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2. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - OKRESLONE W ROZPORZADZENIU NR
2195/2002 Z DNIA 5 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (DZ. URZ. WE L 340 Z 16.12.2002, Z POZN. ZM.),

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71335000-5 - Badania inzynieryjne

71351000-3 - Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi
naukowe

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i

rekreacyjnych

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212222-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

45212225-9 - Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacja i badaniami

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych, gimnazjow
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 — Roboty konstrukcyjne



45223220-4 — Roboty zadaszeniowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223300-9 — Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kltadzenia rurociggow
45231112-3 - Instalacja rurociggow

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232140-5 - Roboty w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232221-7 - Podstacje transformatorowe

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45236110-4 - Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow



45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 — Instalowanie systeméw alarmowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45312300-0 - Instalowanie anten

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45313100-5 - Instalowanie wind

45314000-1 — Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314320-0 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8 — Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315500-3 - Instalacje Sredniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 — Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
45317200-4 - Instalowanie transformatoréw elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottow



45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331230-7 Instalacje pompy ciepta wspotpracujgcej z wymiennikami gruntowymi
45331000-6 — Podgrzew cieplej wody uzytkowej

42511110-5 Pompy grzewcze

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45343220-1 - Instalowanie gasnic

45343200-5 - Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421143-8 - Instalowanie zaston

45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45431200-9 - Ktadzenie glazury

45432111-5 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych

45432114-6 - Roboty w zakresie podtdég drewnianych

45432121-8 - Roboty w zakresie podtdg w pomieszczeniach komputerowych
45432112-2 - Kladzenie nawierzchni

45432200-6 - Wyktadanie i tapetowanie Scian

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 - Malowanie budowli

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45451000-3 - Dekorowanie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstugq operatorska do

prowadzenia robét z zakresu



1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zespotu obiektow
budowlanych Zespotu szkolno — przedszkolnego w Wodlce Mlgdzkiej wraz z
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbednej infrastruktury, zlokalizowanych na
dziatkach nr 242-22/5, 242-22/2, 242-23 przy ul Zeromskiego w Wolce Migdzkiej oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie.
W ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykonane beda dziatania inwestycyjne
obejmujace:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej odpowiadajgcej przepisom oraz
europejskim i polskim normom a takze wymaganiom technicznym niezbednym
dla wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposob
nadajacy sie do eksploatacji i bez wad; w zakres przedmiotu zamdwienia
wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnien,
modyfikacji w dokumentaciji, ktérych wykonanie bedzie wykonane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentaciji przez instytucje dokonujgce oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
Zamowienia.
likwidacje elementow niezbednych do realizacji inwestycji,

budowe budynkow, obejmujgcych: szkofe, hale sportowa, przedszkole, wraz z
przynalezng infrastruktura, na podstawie opracowanej dokumentaciji i uzyskanie
wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi;
realizacja petnego zakresu prac niezbednych do wykonania i odbioru robot
budowlanych, uruchomienia i eksploatacji zespotu obiektéw, obejmujgcy roboty:
o ogodlnobudowlane (ziemne, zelbetowe, murarskie, izolacyjne),
o instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne (elektroenergetyczne, niskoprgdowe,

sanitarne, wentylacyjne, montaz i rozruch kottowni), o
wykonczeniowe, 0 wyposazeniowe.
budowa zespotu obiektow sportowych w terenie, obejmujgcego: boisko
wielofunkcyjne, bieznie 2 torowa, skocznie do skoku w dal;
zagospodarowanie terenu obejmujgce budowe: wjazdow i wejs¢ na teren
Zespotu, drég wewnetrznych i miejsc postojowych dla samochodow, obiektow matej
architektury,
osSwietlenia zewnetrznego i terenéw zieleni.
budowe wszystkich niezbednych urzadzen budowlanych, przytaczy i instalaciji

zapewniajgcych mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,



w tym réwniez niezbedne przebudowy istniejgcych obiektow budowlanych
bedacych w kolizji z planowang inwestycja.

spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych wymogow higieniczno-sanitarnych, ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszelkich innych, jakim podlegajg wszystkie

obiekty objete przedmiotem niniejszego zaméwienia.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji stanowig dziatki 242-22/5, 242-22/2, 242-23 potozone w Wélce Miadzkiej

przy ul. Zeromskiego na obszarze niezbednym do zlokalizowania obiektéw Zespotu.

1.3. Dane Zamawiajacego.

Gmina Otowck
ul. Armii Krajowej 5; 05-400 Otwock
22 779-20-01; fax. 22 779-42-25

1.4. Cel inwestyciji

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej bazy obiektowej dla realizacji funkcji
oswiatowej i sportowo-rekreacyjnej przystosowanej dla potrzeb mtodziezy szkolnej oraz

dzieci, a takze mieszkancow Wélki Mlgdzkie;.

1.5. Metoda realizacji i etapowanie:

Zaklada sie dwuetapowg realizacje inwestycji, z uwzglednieniem koniecznosci
funkcjonowania obecnej Szkoty do czasu realizacji skrzydta szkolnego.

| Etap zaklada realizacje czeSci szkolnej z nieprzerwang dziatalnoscig szkoty podstawowe;.
Il Etap zaktada wyburzenie istniejgcego budynku szkoty, realizacje w tym miejscu

programu przedszkola oraz Sali sportowej oraz pozostatego zagospodarowania terenu.

1.6.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.6.1.Dane o terenie:

Teren pod lokalizacje inwestycji potozony jest w Wdélce Migdzkiej przy rozwidleniu uli
Laskowej oraz Zeromskiego.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 242-22/5, 242-22/2, o obrysie wieloboku, o tagodnym
nachyleniu terenu w kierunku pétnocnym, uzytkowane obecnie jako

grunty rolne klasy LIV, PslIV.

Dziatka 242-23 zabudowana jest obecnie budynkiem szkolnym oraz budynkiem

zawierajgcym mieszkania komunalne.



Teren inwestycji, ktory wg ustaleh obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr XIVII/558/2002 z dn. 3
wrzesénia 2002 Rady Miasta Otwocka potozony jest w obszarze terenu
oznaczonym symbolem B18Uo, B19UO/US, B17 MN, B29KD sasiaduje:
od wschodu z istniejgca drogg — ul. Zeromskiego, oznaczong w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B30KL,
od potudnia z terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem B17MN (mieszkalnictwo),
od zachodu z terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem B21 KD i dalej tereny pod zabudowe mieszkaniowa.
od pétnocy z terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem A37 MN (mieszkalnictwo).

Dziatki 242-22/5, 242-22/2 sa niezabudowana, obecnie wykorzystywana pod
nieuzytek. Na terenie wystepuje zielen wysoka — pozwolenie na wycinke konieczne do
uzyskania w ramach prac projektowych.

1.6.2.Uzbrojenie terenu — istniejgce:

Do dzialki zajmowanej przez istniejgcy budynek szkolny doprowadzone sg przytacza:
elektroenergetyczne, wod-kan.

Brak jest przytacza gazu — ze wzgledu na brak sieci gazowej w okolicy - wg zatgczonej
mapy do celéw informacyjnych stanowigca zatgcznik do PFU.

1.6.3.Powigzania komunikacyjne istniejace

Obecnie dostep do dziatki mozliwy od pétnocnej oraz wschodniej.

1.6.4. Bilans terenu stan istniejacy

Powierzchnia terenu wynosi:
dziatka nr 242-22/11-0,3400 ha,
dziatka nr 242-22/2— 0,1323 ha.
dziatka nr 242-23 - 0,6974 ha.

1.6.5. Zielen istniejgca

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka. Pozwolenia na ewentualne wycinki nalezy

uzyska¢ w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

1.7. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

budowlanych
1.7.1.Parametry zabudowy

Budynek szkolny dla 300 uczniéw, 16 klas — ok. 2800 - 3000 m kw. p.u. Hala sportowa z
areng 19x36, zapleczem oraz remontem istniejgcej Sali sportowej — ok. 1.300 m kw. p.u.,
zespot przedszkolny dla 100 dzieci oraz biblioteka — ok. 1200 m kw. p.u., fgcznie oba etapy

obejmujg ok. 5700 — 6300 m2pow. uzytkowe;.

10



Ostateczne okreslenie wartosci niezbednej powierzchni uzytkowej nastgpi na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;.

1.7.2. Parametry parkingdow

Parkingi co najmniej wg wymogow okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Nalezy wykona¢ maksymalng iloS¢ miejsc parkingowych na terenie

dopuszczong przepisami.

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.8.1. Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z min. nastepujacymi aktami prawnymi:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Z 2006 r. Nr 80, poz. 563),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U1997 nr 54 poz. 348 z pozn.
Zmianami).

1.8.2. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji, ktory wg ustaleh obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr XIVII/558/2002 z dn. 3
wrzesnia 2002 Rady Miasta Otwocka potozony jest w obszarze terenu

oznaczonym symbolem B18Uo, B19UO/US, B17 MN, B29KD

Dziatki przewidziane pod inwestycje oznaczone sg symbolem B19UO/US — tereny ustug
o$wiaty szkofta podstawowa/ tereny ustug sportu, oraz B18UO — tereny ustug oswiaty —
szkofa podstawowa.

1.8.3.Stan prawny:

Teren inwestycji stanowi w cato$ci wlasno$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dla realizaciji Il etapu inwestycji
niezbedne bedzie zapewnienie mieszkan komunalnych dla wyburzanego budynku
komunalnego.

1.8.4.Zasady obstuqi w zakresie infrastruktury technicznej

Zgodnie z zapisami MPZP oraz warunkami technicznymi przytaczenia uzyskanymi na
etapie opracowywania projektu. Niezbedne jest odrebne zaprojektowanie oraz wykonanie
przytaczy dla Szkoty oraz Przedszkola.

1.8.5. Planowany okres eksploataciji

Obiekt eksploatowany bedzie przez petny rok, z planowana przerwg wakacyjng 2 —
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miesieczna dla szkoty oraz 1- miesieczna dla Przedszkola..

1.9.0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.9.1.Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zakfada tworzenie obiektéw budowlanych, sportowo-
rekreacyjnych i oswiatowych oraz obiektdéw matej architektury, z zagospodarowaniem
terenu wokot budynkdw.

| ETAP:

Obiekt Szkolny obejmowac powinien:

budynek dydaktyczny dla 300 uczniéw w oddziatach I-VIIl, 16 klas, z administracjg szkoty,
stotéwka szkolna

pomieszczenia techniczne (dla potrzeb ogrzewania obiektu) oraz zwigzane pomieszczenia
wejscia do zespotu sportowego.

plac zabaw

Il ETAP:

- budynek przedszkola dla 100 dzieci, 4 oddziaty, z niezbednymi pomieszczeniami
administracyjnymi, relaksacyjnymi

- czes$c¢ sportowg obejmujgcq sale sportowg wraz z zapleczem, remontowang ,matg” sale
sportowa,

- biblioteke oraz forum

Zagospodarowanie terenu obejmowaé powinno: wjazdy i wejscia na teren Zespotu, uktad
drég wewnetrznych, miejsca postojowe dostepne z drogi publicznej, obiekty matej
architektury, oswietlenia zewnetrznego i tereny zieleni.

Na terenie obiektow sportowych nalezy wykonac:

boisko wielofunkcyjne z trybung tawkowa, oraz pitkochwytami

skocznie do skoku w dal,

bieznie 2 torowa, dystans 60 m.

place zabaw dla dzieci

Wydzielenie boiska wielofunkcyjnego za pomoca przegrod azurowych o wys. 4-6 m.

1.9.2. Obiekty Szkoty.

1.9.2.1. Dostep do obiektu.

Dostep do obiektu z ul. Laskowe;j.

Docelowy dostep do czesci sportowej: hala sportowa, bieznia i boiska zewnetrzne
zapewni¢ réwniez poza okresem zaje¢ szkolnych (udostepnienie dla mieszkancoéw) — od

strony ul. Zeromskiego.
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1.9.2.2. Szkota Podstawowa - zespoty funkcjonalne — etap I:

Zespot dydaktyczny System sal lekcyjnych o Sredniej powierzchni 1 pomieszczenia 65-70
m?. Sale biologiczna oraz fizyczno — chemiczna wyposazone w zaplecza. Sale klas 1-3
zlokalizowane na parterze w wydzielonej czesci skrzydta

- Gabinety psychologa i pedagoga, pielegniarki

- Usytuowanie gabinetow tatwo dostepne dla uczniéw i dla rodzicéw.

Swietlica w podziale na cze$é dla uczniéw starszych i mtodszych: $wietlica 1-4 —
zlokalizowana na pietrze, posiada wspodlne zaplecze ze Swietlicg dla dzieci starszych. W
sgsiedztwie zaprojektowano rowniez pokoj cichej nauki.

Jadalnia z zapleczem catering Kuchnia z jadalnig jako wydzielone miejsce spozywania
positkdw, z mozliwosci obstugi jednoczesnej 40 dzieci szkolnych oraz 25 przedszkolnych —
tacznie 65 miejsc konsumpcyjnych. Technologia kuchni oparta na dostawie gotowych dan i
rozdzielaniu jedzenia do naczyn wielokrotnego uzytku.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne Pomieszczenia higieniczno-sanitarne z podziatem
na ustepy dziewczat, ustepy chtopcow i ustepy przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz oddzielne ustepy dla personelu
szkoty.

- Komunikacja wewnetrzna

Komunikacja wewnetrzna w zakresie niezbednym do obstugi obiektu i wymaganej
ewakuaciji. Jedna z klatek schodowych wyposazona w winde umozliwiajgca transport
pionowy 0sOb niepetnosprawnych oraz elementéw wyposazenia.

Szatnie

W poblizu wejscia do gtéwnego do Szkoty w podziel na grupy wiekowe w postaci zestawow
indywidualnych szafek ubraniowych, wraz z faweczkami.

Pomieszczenia techniczne, magazynowe i zapleczowe Wg potrzeb.

Zespot administracyjny Zespot pomieszczen obejmujgcy: gabinet dyrektora, sekretariat,
pokoj nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym oraz szatniowym nauczycieli, archiwum
oraz serwerownie. Sekretariat oraz gabinet dyrektora usytuowany w poblizu gtébwnego

wejscia, pokdj nauczycielski usytuowany na pietrze.

1.9.2.3. Szkota Podstawowa - zespoty funkcjonalne — etap II:

Biblioteka z czytelnig tatwo dostepne zaréwno dla ucznidéw szkoty jak dzieci
przedszkolnych.

Hol wewnetrzny — forum szkolne Spetniajacy role miejsca rekreaciji, z holu dostepny
zespot WC ogolnodostepnych obstugujacy jadalnie oraz biblioteke

1.9.2.3. Zespot hali sportowej — zespoty funkcjonalne — Il etap

13



Zatozono, ze obiekt bedzie zabezpieczat potrzeby szkolne a poza tym czasem bedzie
ogolnodostepny. Dostep do obiektu z czesci szkolnej oraz przedszkolnej, ale rowniez
niezaleznie od niej, poprzez hol wtasny dostepny bezposrednio z zewnatrz, w sposob
umozliwiajgcy uzytkowanie takze poza okresem zajec szkolnych.

Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych Projektowany obiekt dostepny bedzie dla oséb
niepetnosprawnych. Dojscie z zewnatrz zapewnione jest poprzez pochylnie dla osdéb
niepetnosprawnych. Wszystkie szatnie dostepne dla osob niepetnosprawnych.

Hala sportowa Wymiar pola gry boiska hali 19,0 x 36,0 m x 7,5 m (od podtogi do spodu
dzwigara). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podziatu na 3 mniejsze boiska. Przy hali szatnie dla
uczniéw, pokoj nauczycieli wf, magazynwk sprzetu sportowego, sitownia uczniéw. Podtoga
sportowa powierzchniowo elastyczna zgodnie z EN 14904:A4

»,matla sala sportowa” realizowan w ramach remontowanej istniejgcej Sali sportowej
Zespot szatni z umywalniami W kazdej szatni przewidzie¢ pomieszczenie przebieralni
oraz ustepy, umywalnie i natryski. Szatnie dostepne z korytarza wewnetrznego przy sali
sportowej, przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

Zespot techniczny hali sportowej Wg potrzeb

technicznych.

1.9.2.4 Zespodt przedszkola — Il etap

Dostepny ze odrebnego wejscia, ale jednoczesnie potgczony komunikacyjnie z zespotem
szkolnym oraz sportowym.

Zespot przedszkolny obejmuje:

- 4 duze sale dydaktyczne po ok. 65-70 m2 kazda, z zapleczem oraz tazienka.

(1 z sal dostosowana dla potrzeb dzieci niepetnosprawnych), tacznie dla 100 dzieci

- zespot szatniowy z indywidualnymi szafkami na 100 dzieci

- pokdj dla nauczycieli z zapleczem socjalnym i szatniowym,

- pomieszczenie dla administracii,

- sala rekreacyjna, sala sensoryczna, pomieszczenia na zajecia dodatkowe dla dzieci,
pomieszczenie wyciszajace

- gabinet logopedy/psychologa

1.9.2.5. Terenowe obiekty sportowe.

Boisko do gier w koszykéwke i siatkowke (wielofunkcyjne) Boisko petnowymiarowe o
wym. 19,1 x 32,1 m. Boisko w standardzie nie nizszym, niz ,Orlik 2012”, przy boisku od
strony potudniowej zlokalizowana trybuna tawkowa. Boisko wyposazone w pitkochwyt o
wysokos$ci min. 4,0m

Skocznia do skoku w dal Rozbieznia o dt. 45,0 m i szer. toru 1,25 m. Nawierzchnia
rozbiezni syntetyczna nieprzepuszczalna na podbudowie asfaltobetonowej, obrzeza z
kraweznikow betonowych. Wykonczenie liniami malowanymi. Belka do skokdéw: gotowa

skrzynka aluminiowa z belkg laminowang lub drewniang wbudowana ok. 3 m przed
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zeskocznig. Obrzeza zeskoczni o wym. 7,0 m x 2,75 m drewniane lub z tworzywa

sztucznego, wypetnienie piaskiem drobnoziarnistym ptukanym.

Bieznia 2 torowa do dystansu 60 m, o tacznej dt. 68 m (2,0 m przed startem i 6,0 na
wybiegu), faczna szerokos¢ 2 toréow 2,44 m (= 2 x 1,22 m). Nawierzchnia syntetyczna,
nieprzepuszczalna, na podtozu z asfaltobetonu i podbudowie. Zastosowanie kraweznikow
betonowych oraz rozwigzan systemowych.

Uwaga: wszystkie terenowe obiekty sportowe odwadniane.

- Place zabaw — nawierzchnia trawiasta, lub dla urzadzeh o wiekszej wysokosci upadku —

nawierzchnia bezpieczna

1.10.Szczeqotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we

wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1.10.1.Dane techniczne poszczegolnych czesci zespotu budynkéw

1.10.1.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkciji:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ETAP 1

e o
0.01 WIATROLAP 10,53| [m2]
0.02 KOMUNIKACJA 27,98 | [m2]
0.03 KOMUNIKACJA 141,83 | [m2]
0.04 KLATKA SCHODOWA 1 22,48 | [m2]
0.05 MOP 12,12| [m2]
0.06 WC MESKIE 10,44 | [m2]
0.07 WC DAMSKIE 12,59 [m2]
0.08 SKLEPIK SZKOLNY 12,00 [m2]
0.09 ZAPLECZE CATERING 32,51| [m2]
0.10 STOLOWKA SZKOLNA 101,19| [m2]
0.11 KOMUNIKACJA 15,78 | [m2]
0.12 GABINET PIELEGNIARKI 27,01| [m2]
0.13 GABINET DYREKTORA 18,83 | [m2]
0.14 SEKRETARIAT 15,34 | [m2]
0.15 WIATROLAP 15,01| [m2]
0.16 ARCHIWUM 24,22 | [m2]
0.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE 25,4| [m2]
0.18 ZAPLECZE KLASY 7,94 | [m2]
0.19 KLASA 1 69,37| [m2]
0.20 KLASA 2 65,78 | [m2]
0.21 KLASA 3 65,44 | [m2]

15



0.22 KLASA 4 64,33 | [m2]
0.23 KLATKA SCHODOWA 2 36,56 | [m2]
0.24 KLASA 5 70,22 | [mZ2]
0.25 KLASA 6 65,43 | [m2]
0.26 KLASA 7 65,43 | [m2]
0.27 KLASA 8 68,42 | [m2]
0.28 KLATKA SCHODOWA 3 38,48 | [m2]
0.29 KOMUNIKACJA 119,12| [m2]
0.30 MAGAZYN 11,52| [m2]
0.31 WC CHLOPCY 27,79| [M2]
0.32 WC DZIEWCZYNKI 19,2| [m2]
0.33 WC NP. 55 [M2]
0.34 MOP 10,84 [M2]
0.35 SZATNIA 142,42 | [M2]
0.36 SILOWNIA 17,71| [M2]
0.37 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 63,27 [M2]
0.38 MOP 7,01 [M2]
0.39 WIATROLAP 52| [M2]
0.40 KOMUNIKACJA 8,07| [m2]

SUMA PARTER 1580,31| [M2]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO -
1ETAP

1.01 | KOMUNIKACJA 118,86 [M2]
1.02 | SERWEROWNIA 11,5| [m2]
1.03 |WC CHLOPCY 27,91| [m2]
1.04 | wC DZIEWCZYNKI 19,23 | [m2]
1.05 |moP 10,78| [m2]
1.06 | WC NP. 55| [m2]
1.07 | ZAPLECZE KLASY 10,96 | [m2]
1.08 |KLASA 9 65,80 | [m2]
1.09 | KLASA 10 65,77 | [m2]
1.10 | KLASA 11 65,44 | [m2]
1.11 | KLASA 12 64,33 | [m2]
1.12 | KLATKA SCHODOWA 2 35,10 | [m2]
1.13 | KLASA 13 70,22 | [m2]
1.14 | KLASA 14 66,12 | [m2]
1.15 | KLASA 15 64,33 | [m2]
1.16 | KOMUNIKACJA 110,83 | [m2]
1.17 | KLASA 16 66,12 | [m2]
1.18 | KLATKA SCHODOWA 3 36,22| [m2]
1.19 | KOMUNIKACJA 274,38 | [m2]
1.20 | SZATNIA NAUCZYCIELE 16,35 [m2]
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1.21 | SOCJAL NAUCZYCIELE 21,74 | [m2]
1.22 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 39,63 | [m2]
1.23 | KLATKA SCHODOWA 1 33,85| [m2]
1.24 | SWIETLICA 88,60 | [m2]
1.25 | ZAPLECZE 32,73| [m2]
1.26 | SWIETLICA 80,08| [m2]
1.27 | WC DAMSKIE 18,60 [m2]
1.28 | WC MESKIE 37,27| [m2]
1.29 | GABINET PEDAGOGA 20,86 | [m2]
1.30 | GABINET TERAPII 20,46 | [m2]
1.31 | GABINET LOGOPEDY 20,51| [m2]
1.32 | POKOJ CICHEJ NAUKI 29,49| [m2]

SUMA 1649,57 | [m2]

LACZNIE ETAP 1 3229,88| [m2]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ETAP 2

2.01 |WIATROLAP 7,52 [m2]
2.02 |KOMUNIKACJA 284,87 [m2]
2.03 |MOP 4,93| [m2]
2.04 |WC MESKIE 10,25| [m2]
2.05 |WC DAMSKIE 12,56 | [m2]
2.06 |WCNP. 7,68 [m2]
2.07 |BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA 126,69| [m2]
2.08 |SALA GIMNASTYCZNA 687,96 | [m2]
2.09 |NATRYSKOWNIA 18,73| [m2]
2.10 |SZATNIA 18,61| [M2]
2.11 |SZATNIA 18,61| [M2]
2.12 |NATRYSKOWNIA 18,73| [m2]
2.13 | KOMUNIKACJA 68,568 [m2]
2.14 |POM. TRENERA 12,25( [m2]
2.15 |MAGAZYN 25,88| [m2]
2.16 |MAGAZYN 34,14 | [m2]
2.17 | SALA GIMNASTYCZNA 2 297,04 | [m2]
2.18 |SALA ZAJEC DODATKOWYCH 2527 | [m2]
2.19 |SALAWYCISZAJACA 10,05| [m2]
2.20 |GABINET LOGOPEDY/PEDAGOGA 10,07 | [m2]
221 |WCNP. 6,48| [m2]
2.22 | KOMUNIKACJA 84,38 [m2]
2.23 |SZATNIA 38,05| [m2]
2.24 | ADMINISTRACJA 14,20 [m2]
2.25 | SALA SENSORYCZNA 32,68| [m2]
2.26 |MOP 11,51 [m2]
2.27 | SZATNIA NAUCZYCIELI 4,79| [m2]
2.28 |WC NAUCZYCIELI 6,47 | [m2]
2.29 |SOCJAL NAUCZYCIELI 14,28 [m2]
2.30 |SALA REKREACYJNA 67,90 | [m2]
2.31 |WC DZIECI 14,58 [m2]
2.32 |SCHOWEK 550 [m2]
2.33 | SALA DYDAKTYCZNA 1 66,01| [m2]
2.34 |PRZEDSIONEK 13,68 [m2]
2.35 |WC DZIECI 14,58 [m2]
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2.36 | SCHOWEK 550| [m2]
2.37 | SALA DYDAKTYCZNA2 66,01 [m2]
2.38 | WC DZIECI 1458 [m2]
2.39 | SCHOWEK 550| [m2]
2.40 | SALA DYDAKTYCZNA3 66,01 [m2]
2.41 |PRZEDSIONEK 1368 [m2]
2.42 |WC DZIECI 14,58 [m2]
2.43 | SCHOWEK 550| [m2]
2.44 | SALA DYDAKTYCZNA4 66,01 [m2]
2.45 |WIATROLAP 939 [m2]

SUMA 2362,25| [m2]

LACZNIE ETAP 2 2362,25| [m2]

Inne dane powierzchniowe:
Etap 1:

Powierzchnia terenu inwestycji: 5641 m2

Powierzchnia zabudowy — 1899 m2

Powierzchni utwardzona — 1157 m2

Powierzchnia placu zabaw (trawiasta) — 559 m2

Powierzchnia sportowa — 773 m2
Zielen — 1253 m2

Etap 2:

Powierzchnia terenu inwestycji: 6056 m2

Powierzchnia zabudowy — 2660 m2

Powierzchni utwardzona — 1168 m2

Powierzchnia placu zabaw (trawiasta) — 847 m2

Powierzchnia sportowa — 88 m2
Smietnik - 31
Zielen — 1262 m2

1.10.1.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat

powierzchni ruchu w powierzchni netto

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ -

ETAP 1 2453,98 [m2] 75,98%

SUMA POWIERZCHNI RUCHU - ETAP 1 775.90 [M2] 24.02%
SUMA POWIERZCHNI NETTO 3229.88 [M2] 100,00%

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

ETAP 2 1880,17 [m2] 79,59%

SUMA POWIERZCHNI RUCHU - ETAP 2 482.08 [M2] 20.41%
SUMA POWIERZCHNI NETTO 2362,25 [M2] 100,00%

LACZNIE POWIERZCHNIA ETAP 112 5592,13 [m2]
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Kubatura obiektu powinna wynikach z ogdlnie przyjetych przepiséw, przy zatozenie ze
pomieszczenia dydaktyczne beda miaty wysoko$¢ do spodu stropu/ sufitu podwieszanego
nie mniejsza niz 3,30m, sala gimnastyczna bedzie maita wysokos$¢ do spodu sufitu

podwieszanego nie mniejsza niz 7,0m.

1.10.1.3 Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikdéw

DOPUSZCZA SIE PRZEKROCZENIE LUB POMNIEJSZENIE POWIERZCHNI W
OBREBIE DANEGO POMIESZCZENIA DO 5%, W OBREBIE POWIERZCHNI
CALOSCIOWEJ DO 10%

UWAGA GENERALNA.
Okreslone w koncepcji powierzchnie poszczegélnych pomieszczen i stref
uzytkowych stanowia wytyczne i minimalny standard oczekiwany przez

Zamawiajacego Ostateczng wartos¢ okresli projekt techniczny sporzadzony przez
wytonionego Wykonawce

1.10.2. Bilans miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, parkowanie rowerow

Wymagana ilo§¢ miejsc postojowych (mp) wynika z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i wynosi 2 mp/8 zatrudnionych i min 2 mp krétkiego
postoju. Nalezy zaprojektowaé maksymalna dopuszczong przepisami iloS¢ miejsc
parkingowych.

W sasiedztwie nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla min. 50 rowerdw.

1.10.3.Parametry zdolnos$ci ustugowej obiektu, liczba personelu, planowane

wskazniki

Czes¢ dydaktyczna Szkoty Podstawowej:

- zespot dydaktyczny (16 sal lekcyjnych, niezbedne zaplecza) dla 16
oddziatow, maksymalnie 300 uczniow,

- zespot szatni uczniow na okrycia wierzchnie: 16 odrebnych boksow dla kazdego z
oddziatéw, wraz z wyposazeniem w indywidualne szafki uczniowskie — 320 szafek.

- biblioteka na 10 000 ksigzek z czytelnig dla 25 oséb i centrum multimedialnym dla 5
0sob

- jadalnia z zapleczem dla 65 os6b (40 ucznidow + 25 przedszkolakow)

- nauczyciele Szkoty — 15 oséb, administracja 2

- personel techniczny i pomocniczy — 5 osob

Czes¢ dydaktyczna Przedszkola:

- zespot dydaktyczny (4 sale przedszkolne z zapleczami) dla 2 oddziatéw — 100
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przedszkolakow
- zespot szatni z indywidualnymi szafkami — dla 100 dzieci
- pomieszczenia administracyjne i nauczyciele — 6 oséb

Czes¢ sportowa:

hala sportowa

sitownia

- sala gimnastyki korekcyjnej

- zespot 2 szatni z przebieralniami i natryskéw: dla kobiet i dla mezczyzn,
kazda dla 12 osob

Tereny sportowe:

- boisko do koszykowki/siatkowki: 12 graczy, 12 oséb towarzyszacych

- bieznia 2 torowa: 2zawodnikow

- skocznia do skoku w dal: 1 zawodnik

Planowana maksymalna ilos¢ oséb w obiektach Gimnazjum: okoto 450.

2. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Wymagania dotyczace terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Teren prac winien byc¢
wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych Sposéb wygrodzenia
placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty
robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocyg szczelnych ogrodzen przed dostepem
0sOb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna
wywieszac reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgoda i wiedzg.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Miejsce sktadowania materiatéw zostanie zabezpieczone przez wykonawce i podane do
wiadomosci Inwestorowi na wprowadzeniu. Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezaco” w
ograniczonych ilosciach unikajac sktadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych
materiatow

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie

materiatdw tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie
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przekraczajgcej dziennego zuzycia lub w ilodciach okreslonych na podstawie stosownych
przepisow.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, $cieki itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w nosnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w pemi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp., zarbwno docelowych jak i na czas budowy. Miejsca
poboru mediow, dopuszczalna moc i szczegdétowe warunki techniczne podtgczenia — do
uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytaczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzadzi szatnie z weztem sanitarnym we wiasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Zamawiajgcym.

2.2.Wymagania dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu

2.2.1.Uktad komunikacji na terenie, wjazdoéw i wejs¢ na teren:

Uktad wejs¢, wjazdow i komunikacji wewnetrznej zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji.
Zapewni¢ wymagane drogi pozarowe.

2.2.2. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych Przewidzie¢ miejsca postojowe

naziemne, przeznaczone dla pracownikow Szkoty oraz rodzicow. Nawierzchnie miejsc
postojowych i nawierzchnie jezdni z kostki betonowej drogowej gr. 8 cm, parkingi z
oswietleniem nocnym. llos¢ mp co najmniej wg ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.2.3. Chodniki o szerokosci min. 1,5 m, nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej
chodnikowej gr. 6 cm.

2.2.4. Zieleh Zagospodarowac tereny zieleni w postaci trawnikow oraz nasadzen krzewéw
niskich i srednich oraz drzew.

2.2.5.Wywodz Smieci
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Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow w miejscu nieeksponowanym, mato
widocznym, w sposob umozliwiajacy odbidr Smieci. Przewiduje sie wykonanie zadaszonej wiaty o
pwierzchni umozliwiajacej selektywne gromadzenia Smieci.

2.2.6. Projektowane przytacza

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznych oraz zaprojektowaC i wykonac
zagospodarowanie wod opadowych — na podstawie warunkéw technicznych, ktére
Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska od dysponentow mediow. Zaopatrzenie Szkoty w
energie cieplng z projektowanych pomp ciepta. Na potrzeby wykonywanego projektu pomp
ciepta Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i uzgodni¢ wymagang dokumentacje
geologiczno — inzynierska.

Obiekt ma zosta¢ wyposazony w ogniwa fotowoltaiczne na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewu cwu.

2.2.7. Instalacje w terenie.

2.2.7.1. Oswietlenie zewnetrzne i monitoring

Zapewni¢ oswietlenie terenu w sposob zapewniajgcy wtasciwg ekspozycije

budynku i bezpieczenstwo. Zapewni¢ monitoring terenu poprzez system wizyjny
(kamery TV).

Zasilanie oswietlenia terenu z rozdzielni w budynku Szkoty. O$wietlenie z
energooszczednych zrodet Swiatta na stupach oswietleniowych. Zapewnic¢ oswietlenie
boiska sportowego co najmniej wg standardu ,Orlik 2012”.

2.2.7.2. Siec¢ elektroenergetyczna Wykonac¢ podziemne linie kablowe do zasilania urzadzen

i oswietlenia terenu.

2.2.7.3. Instalacja wodociggowa

Wykonac¢ instalacje wodociggowg z opomiarowaniem. Na terenie zespotu boisk sportowych
przewidzie¢ punkty czerpania wody do okresowego czyszczenia nawierzchni
nieprzepuszczalnych.

Wymagane jest wykonanie hydrantow zewnetrznych zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych.

2.2.7.4. Odwodnienie terenu

Zgodnie z ustaleniami mpzp i/lub zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiedniego gestora sieci.

2.2.7.5. System nagtosnienie zewnetrznego

Wykonac¢ system nagtosnienia zewnetrznego umozliwiajgcy zrozumienie komunikatow
gtosowych

2.2.7.6.0dwodnienie powierzchniowe i podziemne boiska o uktadzie warstw

nieprzepuszczalnych.

Zapewni¢ odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego poprzez wykonanie odwodnienia
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liniowego wzdtuz ptyty boiska i odprowadzenie wod.

2.2.7.7.0dwodnienie biezni 2-torowej

Odwodnienie z obszaru biezni poprzez odwodnienia liniowe i odprowadzenie wod.

2.2.7.8.0dwodnienie skoczni do skoku w dal

Rozbieznie odwodni¢ poprzez zastosowanie spadku poprzecznego oraz podtuznego i
odprowadzenie wody do gruntu.

2.2.8. Elementy matej architektury

Wykonac w terenie elementy matej architektury wg wykazu;

- tawki z zakupu wandaloodporne 20 szt.

- kosze na Smieci z zakupu co ok. 50 m chodnika, pozostate wg potrzeb
- tablice informacyjne i kierunkowe-orientacyjne z zakupu do 5 szt.
2.2.9. Ogrodzenie

Projektowane jest ogrodzenie catego terenu wokét zespotu budynkdw i boisk

ogrodzeniem azurowym systemowym z gotowych stupkow i przeset (paneli)
zgrzewanych z drutu na podmuroéwce betonowej, z zastosowaniem systemu
furtek i bram. Panele z ciezkiej zgrzewane;j siatki o szerokosci 2500 mm, z
podwojnymi drutami poziomymi. Grubos$¢ drutéw pionowych 6 mm, poziomych 8
mm. W ogrodzeniu bramy dwuskrzydtowe i furtki z mozliwo$cig kontroli dostepu,
wykona¢ z profili stalowych z wypetnieniem jak panele ogrodzeniowe. Stupki
ogrodzenia systemowe. Elementy ogrodzenia oraz ramy bram i furtek
cynkowane i malowane proszkowo.

2.2.9.1.Panele przy boiskach sportowych zatrzymujace pitki (pitkochwyty):

Wykona¢ wydzielenie poszczegolnych boisk azurowymi przegrodami odpowiedniej

wysokosci przeznaczonymi dla terenow sportowych, wg projektu wyposazenia boisk.

2.2.10. Nawierzchnie komunikacji
2.2.10.1. Jezdnie:

kostka brukowa betonowa drogowa gr. 8,0 cm na podbudowie.
2.2.10.3. Chodniki

— kostka brukowa betonowa chodnikowa gr. 6,0 cm na podbudowie. 2.2.10.5.

Miejsca postojowe

— kostka betonowa, na podbudowie

2.2.11. Nawierzchnie terenéw sportowych

2.2.11.1. Na powierzchniach:

- boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig z tworzywa,

- biezni 2-torowej o dt. 60 m plus dobieg i rozbieg,
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- rozbiezni skoczni do skoku w dal
wykonac¢ nawierzchnie syntetyczng na podbudowie z obramowaniem.

2.2.11.2.Wyposazenie terendéw sportowych

Cale wyposazenie jest objete zakresem Zamowienia.

- Standard wyposazenia nie nizszy, niz ,Orlik 2012”

Bramki, kosze, siatki na konstrukcjach, tp. W odpowiednich ilosciach i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Koszykdéwka: mocowana na state, tablice 105 x 180 cm z wysiegiem. Tablica do
koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, z
mechanizmem regulacji wysokosci, obreczq i siatkg tancuchowg

Siatkdwka Stupki wielofunkcyjne do siatkéwki, tenisa, badmintona stalowe, z ptynng
regulacjg wysokosci, w tulejach montazowych z deklami maskujgcymi, siatka do siatkowki
wzmochiona tasma, wieszak na siatke

Siatki ochronne (pitkochwyty) na boiska zewnetrzne wg standardéw ,Orlik 2012”

- Skocznia do skoku w dal:

- Belka ze skrzynka na rozbiegu skoku w dal, systemowa.

- Bieznia

- Klaps startowy do biegow

- Mini trybuna na ok. 20 oséb tawkowa

2.2.11.3. Przepisy

Wszystkie elementy sprzetu sportowego musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B

oraz posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce je do uzytkowania

Aprobaty techniczne ITB i Atest PZH Wszystkie uzyte do realizacji wyroby muszg posiadac
aprobaty i atesty techniczne potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania w danym typie obiektu
przy okreslonych wymaganiach san.- epid. i p.poz. lub odwotanie do zgodnosci z Polskg

Norma.

2.3.Wymagania dotyczace architektury

Elewacje wykona¢ w materiale trwatym, np. czesciowo z oktadzing ceramiczng w strefach
przyziemia. Obiekt kubaturowy powinien mie¢ zwartg bryte. Przestrzenie

ogolnodostepne  zaaranzowa¢ jako  reprezentacyjne. W przestrzeniach
komunikacyjnych stosowac trwate wykonczenie powierzchni $cian — oktadzina ceramiczna,

lub tynk mozaikowy (w kolorze $ciany).

2.4.Wymagania konstrukcyjno-budowlane

Szkota Podstawowa — budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, gtéwna

konstrukcja wykonana w technologii zelbetowej monolitycznej z wypetnieniem materiatem
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ceramicznym

Czes¢ sportowa, przedszkolna - jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, gtdbwna
konstrukcja wykonana w technologii zelbetowej monolitycznej, z wypetnieniem materiatem
ceramicznym. Hala sportowa przekrycie dzwigarami drewnianymi klejonymi.

2.4.1.rawy i stopy fundamentowe — zelbetowe

2.4.2.Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe — Zelbetowe monolityczne lub z bloczkéw betonowych
Sciany zewnetrzne —zelbetowe monolityczne oraz murowane z elementéw
drobnowymiarowych, izolacja termiczna, tynk mineralny, miejscowo oktadzina
ceramiczna.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i $ciany szybu dzwigu osobowego —
zelbetowe monolityczne lub murowane.

2.4.3.Stropy miedzykondygnacyjne

Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie lub typu filigran, stropy o duzych
rozpietosciach jako stropy sprezone.

2.4.4.Dachy o duzych rozpietosciach

Dachy nad halg sportowg na dzwigarach z drewna klejonego, pokrycie z blachy fatdowe;j
ktadzionej na ptatwiach, papa termozgrzewalna na izolacji termiczne;.

2.4.5.Sciany dziatowe — bloczek silka gr. 12 cm oraz lekkie $cianki dziatowe z ptyt GKF na

szkielecie stalowym z wetng mineralng.

2.4.6. stupy, wiehce, podciagi, nadproza

Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie.

2.4.7.Schody wewnetrzne

zelbetowe ptytowe monolityczne wylewane na mokro na budowie.

2.5. Wymagania do izolacji akustycznych

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na ochrone akustyczng budynkow. Szczegdlng
ochrone akustyczng nalezy zapewni¢ w korytarzach szkolnych oraz pomieszczeniach

dydaktycznych szkoty i przedszkola oraz hali sportowe;j.

2.6. Wymagania do wykonczen zewnetrznych

2.6.1.Pokrycia Scienne — $ciany zewnetrzne i cokoty.

Na s$cianach w strefie przyziemia narazonej na tatwe uszkodzenia izabrudzenie
stosowac oktadzine z ceramicznych ptytek elewacyjnych lub tynk mozaikowy.

2.6.2.Parapety zewnetrzne — o trwatosci odpowiadajgcej trwatosci elewacii

zewnetrznej

2.6.3.Rynny i rury spustowe.

Systemowe, stalowe z blachy powlekanej
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2.6.4.0Opierzenia i obrébki blacharskie

Systemowe, stalowe z blachy powlekanej

2.6.5.Balustrady zewnetrzne

Stal nierdzewna

2.6.6.0kladziny zewnetrzne schodow

Oktadziny schodow zewnetrznych z gresu mrozoodpornego, powierzchnie
przeciwposlizgowe, lub schody wykonane z kostki betonowej. Konieczne zapewnienie
odpowiednie stopnia antyposlizgu.

2.6. 7.Maty wejsciowe zewnetrzne

Systemowe wycieraczki wejsciowe, konstrukcja z aluminium i elementy (szczotki)

czyszczace o zwiekszonej trwatosci.

2.7.Wymagania do stolarki okiennej i drzwiowej

2.7.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Aluminiowa z przektadkami izolacyjnymi komorowymi oraz PVC (sale, pomieszczenia
ogodlne i techniczne). Okucia okien otwieranych systemowe, wspétczynnik U wg
obowigzujacych przepisow ochrony cieplnej. Drzwi ewakuacyjne otwierane za pomocg
dzwigni przeciwpanicznych wg wymogéw ewakuacji. Okna umieszczone wysoko otwierane
z poziomu podtogi. W catym obiekcie na parterze szyby antywtamaniowe.

2.7.2.Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

stolarka drzwiowa aluminiowa i PVC, drzwi petne oraz oszklone (szkio bezpieczne),
zaopatrzone w samozamykacze, wyposazone w zamki z wkladkami patentowymi (do
systemu klucza-matki), drzwi do sal lekcyjnych z dodatkowym przeszkleniem
umozliwiajacym wglad do sali bez koniecznosci otwierania drzwi, do pomieszczen

technicznych drzwi stalowe petne

2.8. Wymagania do wykonczen wewnetrznych

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami technologicznymi
okreSlanymi przez producentéw poszczegolnych elementéw, produktow, materiatéw i
urzadzen.

Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny byc¢

wykonywane pod Scistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.
Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiadac¢

odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie,

uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie (w obiektach
sportowych i szkolnictwie) na terenie Polski.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w

przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa
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dopuszczenia,

spoczywa na

inspektorach

Stosowac trwate materiaty i rozwigzania techniczne.

nadzoru inwestorskiego.

W kazdym pomieszczeniu wykonac¢ cokot scienny w materiale wynikajacym z

materiatu podtdg.

2.8.1.Rozwigzania wykonczen dla poszczegolnych zespotéw i pomieszczen. Dopuszcza sie

inne rozwigzania techniczne spetniajgce zatozone minimalne wymagania.

Lp.

POMIESZCZENIE

PODLOGA

SCIANA

SUFIT

Komunikacja pionowa,
wiatrotapy, pom.
techniczne, magazyny,
zaplecza, pomieszczenia

socjalne, szatnie,

Gres

antyposlizgowy

Tynk cementowo
wapienny, farba

silikonowa

Tynk cementowo
wapienny, farba

silikonowa

WC, natryskownie,

zaplecze cateringu,

Gres

antyposlizgowy

Ptytki ceramiczne do

wysokosci 2,0 m

Tynk cementowo

wapienny, farba

pomieszczenia porzgdkowe powyzej tynk lateksowa
cementowo wapienny
szpachlowany, farba
lateksowa

Komunikacja pozioma, Gres Tynk mozaikowy do | Sufit akustyczny

halle

antyposlizgowy

wysokosci 2,0m
powyzej farba
silikonowa w

zblizonym kolorze

Pomieszczenia biurowe,
administracja,
pomieszczenia personelu
technicznego, pokéj
nauczycielski, pokoj
trenera, gabinety:
pedagog, psycholog,
logopeda, pielegniarka

Wyktadzina PCV

Tynk cementowo
wapienny
szpachlowany, farba

silikonowa

Tynk cementowo
wapienny, farba

silikonowa

Sale lekcyjne, Swietlice,
biblioteka, sale

przedszkolne

Wyktadzina z
PCV

homogenicznego

Tynk cementowo
wapienny
szpachlowany, farba

silikonowa

Tynk cementowo
wapienny, farba

silikonowa
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szpachlowany, farba |silikonowa

silikonowa

Sala fiz— chem Ptytki gres Tynk cementowo Tynk cementowo

wapienny wapienny, farba

sportowa do gier |wapienny
zespotowych- szpachlowany, farba
systemowa silikonowa
powierzchniowo

elastyczna wg. EN

Sala sportowa Posadzka Tynk cementowo Sufit akustyczny

14904:A4
Mata sala sportowa, Posadzka Tynk cementowo Sufit akustyczny
sitownia sportowa wapienny

powierzchniowo |szpachlowany, farba
elastyczna wg. EN | silikonowa
14904:A4

2.9. Wymagania do wyposazenia wnetrz.

Wyposazenie wnetrz zostanie dookreslone na etapie sporzadzania
dokumentaciji projektowej i powinno obejmowac wyposazenie state i ruchome, zaréwno
zwigzane z technologig pomieszczenia jak i bedace umeblowaniem. Cate wyposazenie
sportowe, wbudowane w podtoze lub majgce takie punkty mocowan, czy tez mocowane do
$cian, podtog lub sufitow budynkéw musi zostaé wyspecyfikowane i zamontowane przez

Wykonawce, i jest ono w zakresie Zamdwienia na roboty budowlane.

Wyposazenie sportowe obiektow kubaturowych i terenowych jest objete zamowieniem w
catosci. Dotyczy to réwniez wyposazenia w srodki ppoz (gasnice, plansze ewakuacyjne,

oznakowanie itp.)

Pozostale wyposazenie: jezeli wymaga zasilania, sterowania lub komunikacji czy tez
jakiegokolwiek powigzania z instalacjami obiektow czy potaczen pomiedzy elementami
wyposazenia — to zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilajacej i podejsciowej jak
rowniez powigzania z uktadami teleinformatyki, automatyki i sterowania jest w zakresie
zamowienia.

Wyposazenie ruchome z zakupu jak przyrzady i pomoce edukacyjne oraz umeblowanie i

elementy dekoracji wnetrz bedg odrebnie zamawiane przez Zamawiajgcego.
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2.9.1 Pomieszczenia ogolne

2.9.1.1 Wyposazenie pomieszczen technicznych

— dobor w zaleznosci od technologii pomieszczenia.

2.9.1.2. Dzwigi

- dostosowane dla oséb niepetnosprawnych

- udzwig/ liczba pasazerow : 1000 kg/ 13 os.

cichobiezny naped hydrauliczny lub elektryczny z wciggarka bez maszynowni
2.9.1.3. Pomieszczenia na odpady

Pojemnik na odpady bytowe 4 kotowe PRSP po ok. 1100 litréw kazdy

2.9.2. Szkota Podstawowa, Przedszkole - wyposazenie

2.9.2.1 Pomieszczenia administracyjne: meble biurowe zgodnie z rysunkami koncepciji,
catosé wyposazenie zostanie doprecyzowana na etapie projektu

Gabinet dyrektora

Sekretariat

Pokdj nauczycielski

Pomieszczenie archiwum

Pomieszczenie administracyjne

Szatnia dla pracownikéw administraciji

N o Ok wbd-=

Toalety

kabiny ustepowe

- umywalki

- pisuary

8. Pomieszczenie socjalne nauczycieli

- zZlew, umywalka, stot z krzestami

9. Szatnia nauczycieli

- indywidualne szafki ubraniowe

2.9.2.2. Pomieszczenia techniczne

1. Pomieszczenie personelu technicznego z aneksem socjalnym
2. Szatnie dla uczniow

3. Pomieszczenia porzadkowe

4. Kuchnia + zmywalnia: positki beda zapewnione przez firme cateringowa. Technologia

obejmuje jedynie podgrzanie i wydawanie positkbw oraz zmywanie naczyn.
5. Pomieszczenia magazynowe

6. Jadalnia — stoly i krzesta dla minimum 65 osob

2.9.2.3. Pomieszczenia sanitarne

1. Pomieszczenia pielegniarki - specjalistyczne, znormalizowane

2. Pomieszczenia psychologa, pedagoga — meble biurowe



b)

3. Toalety dla uczniow

- kabiny ustepowe

- umywalki

- pisuary

2.9.2.4. Pomieszczenia dydaktyczne — szkolne:

Wszystkie sale dydaktyczne powinny by¢ wyposazone w przytacza internetowe, przestony
umozliwiajace czesciowe lub catkowite zaciemnienie pomieszczenia

- Sala lekcyjna — typowa: tawki indywidualne na 24 dzieci wraz z krzestami

(dostosowane do wzrostu ucznidéw), stét nauczycielski wraz z krzestem biurowym
wyposazony w kontener podpbiurkowy, umywalka

- Pomieszczenie pracowni : chemiczno — fizycznej, biologicznej, jezykowej,

komputerowej wg. Projektu technologicznego, w tym:
a) Pracownia chemiczna
stét demonstracyjny z blatem ceramicznym odpornym chemicznie i szafkg
wodng, stoliki z blatami kwasoodpornymi, przystosowane do podtgczenia instalaciji wodnej i
elektrycznej. Stolik uczniowski z blatem odpornym chemicznie
Pracownia jezykowa
pulpit nauczyciela z jednostkg centralng, mikrofonem i stuchawkami
pulpity uczniowskie 2 osobowe z mikrofonem i stuchawkami stanowisko komputerowe
sterujgce pracownig + system audio stanowisko TV + video
c) Pracownia komputerowa
pulpit nauczyciela
pulpity uczniowskie 1 osobowe ze stanowiskami komputerowymi
d) Wyposazenie biblioteki z czytelnig — regaty na 10 000 ksigzek, czytelnia
dla 25 osob, 5 stanowisk indywidualnych komputerowych
e) Swietlica — dwie odrebne $wietlice w podziale na dzieci starsze i mtodsze

— wyposazenie wg potrzeb Uzytkownika

2.9.2.5. Przestrzenie wspolne

1. komunikacja pozioma — hol gtéwny, korytarze, system nagtosnienia winien
spetni¢ podstawowe zadania:

- umozliwi¢ ogtaszanie komunikatow na terenie catej szkoty.

umozliwi¢ realizacje nagtosnienia muzycznego w czasie wolnym od zaje¢ lekcyjnych.
zwiekszac bezpieczenstwo poprzez mozliwos¢ rozgtaszania komunikatow alarmowych.

2. komunikacja pionowa — schody wewnetrzne, jedna winda dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

3. Na komunikacji poziomej przewiduje sie instalacje tzw. Zrodetek z woda pitna.
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2.9.2.6 Pomieszczenia dydaktyczne — Przedszkole

1. 4 sale dydaktyczne wyposazone w meble dla 25 dzieci kazda, regaty w
schowkach

2. sala sensoryczna — wg potrzeb Uzytkownika

3. sala rekreacyjna, sala do wyciszenia, sala do zaje¢ dodatkowych — wg potrzeb

Uzytkownika
4. Szatnie dla dzieci wyposazone w indywidualne szafki
5. pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie socjalne pracownikéw — meble

biurowe oraz socjalne

2.9.3. Czes$é B - hala sportowa

2.9.3.1. Szatnie — wyposazone w indywidualne szafki ubraniowe oraz tawki
2.9.3.2. Zespoly sanitarne

- prysznic przystosowany dla niepetnosprawnych

- pochwyty dla niepetnosprawnych

- toaleta

- umywalka

2.9.3.3. Pomieszczenia trenera oraz pomocy medycznej

- specjalistyczne, znormalizowane

- umywalka

2.9.3.4. Wyposazenie hali sportowej

Dla wyposazenia hali sportowej obowigzuja :
PN-B-10800:1962 Sale gimnastyczne i sportowe. Zamocowania state elementow
wyposazenia - kotwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- Wymagane certyfikaty zgodnosci z normami i bezpieczenstwa B
Hale sportowag nalezy wyposazy¢ w odpowiednie sprzety state i ruchome by spetnita
wymogi dotyczace poszczegolnych dyscyplin sportowych:
Koszykowka - boisko gtowne.
Siatkéwka - boisko gtéwne.
Kotara grodzaca , mozliwosé podziatu na 3 sektory
Tablica elektroniczna wynikow sportowych — szkolnych o wym.
200x125x8cm; wysokos¢ znakow 24 i 16cm z funkcjami tablicy:
wynik
czas gry
numer seta
czas przerwy

wskazanie zamawiajgcego
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liczba wykorzystanych czasow
liczba przewinien
pomiar czasu rzeczywistego
temperatura otoczenia
staty napis : GOSCIE - GOSPODARZE
Urzadzenia musza posiada¢ wszystkie wymagane prawem Certyfikaty

Zgodnosci z Normami i Bezpieczenstwa "B" lub rownowazne.

2.9.35 Instalacia nagtosnienia sali sportowej - Instalacja powinna umozliwi¢

przeprowadzenie imprez sportowych, okoliczno$ciowych oraz szkolnych zabaw w zakres
projektu oraz dostawy i montazu wchodzg min. :

- wzmacniacz mocy z zestawem gtosnikowym nagtosnienia hali

- cyfrowy eliminator sprzezen

- odtwarzacz ptyt CD i plikow MP3

- odtwarzacz/rejestrator ptyt CD/DVD/BLUE RAY

- zestaw mikrofonu bezprzewodowego

2.9.3.6. Wyposazenie sitowni
- wielofunkcyjny atlas do ¢wiczen
- fawki
- fawki do ¢wiczen
- gnyfy
- hantle i obcigzenia,
- drabinki drewniane

2.9.3.7 Sala korekcyjna — ,mata sala gimnastyczna”

Drabinki drewniane state, sciana luster z poreczami,

Wyposazenie w nagtosnienie audio

Podtoga sportowa powierzchniowo - elastyczna

2.10. Wymagania do wyposazenie technicznego i instalacyjnego:

2.10.1.Instalacje sanitarne:

Instalacja wodno- kanalizacyjna: instalacje wody zimnej, instalacje wody cieptej i cyrkulaciji,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)

- Instalacja hydrantowa wewnetrzna

- Instalacja grzewcza

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja gruntowych pomp ciepta

- Instalacja wentylacyjna mechaniczna — wg potrzeb
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- Instalacja wentylacyjna grawitacyjna

2.10.1.1. Zrodia ciepta

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie:

systemow fotowoltaicznych do produkcji c.w.u. wspomagajacych gruntowe pompy ciepta

- zastosowanie systemu ogrzewania opartego o gruntowe pompy ciepta

- zastosowanie systemu petnej automatyki i sterowania dla uktadu pomp ciepta oraz
fotowoltaiki.

2.10.1.2. Oszczednosc energii.

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie systeméw stuzgcych obnizeniu zuzycia

energii:

fotowoltaiczne do produkcji c.w.u. wspomagajace pompy ciepta

wszystkie instalacje elektryczne w szczegdlnosci oSwietlenia zewnetrznego oraz
wewnetrznego — energooszczedne

2.10.1.3.Wentylacja i klimatyzacja .

Wymagania ogolne:

Wentylacja mechaniczna — dla hali sportowej, jadalni z zapleczem kuchennym, wyciagi z
gabinetow i wg potrzeb technologii obiektow,

zastosowanie systemow wentylacyjnych w wymiennikami do odzysku ciepta z powietrza
wentylacyjnego- minimalny odzysk ciepta 85%

wentylacja grawitacyjna dla sal lekcyjnych i innych pomieszczen

Wymagania szczegotowe dla pomieszczen:

Oddymianie klatek schodowych — wg wymogoéw ochrony p.poz. (nalezy

stosowac przede wszystkim klapy oddymiajace wraz z napowietrzaniem przez drzwi
podpiete do centralki oddymiania)

2.10.1.4.Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Wykona¢ instalacje wodociggowg zasilang z gminnej sieci wodociggowe;.

wyposazenie w przybory sanitarne: umywalki ceramiczne z baterig umywalkowg stojaca i
syfonem, miski ustepowe wiszace ceramiczne ze sptuczkg podtynkowa, pisuary
ceramiczne z zaworem splukujgcym i syfonem pisuarowym, zawodr czerpalny, wpust
podiogowy, fazienki dzieci w przedszkolu wyposazone w ,bialy montaz” dla dzieci;

- pisuary i umywalki — armatura czasowa

pomieszczenia zaplecza kuchni: zlewozmywak dwukomorowy z blachy stalowej z baterig
zlewozmywakowg stojgcg i syfonem butelkowym, umywalke ceramiczng z baterig
zlewozmywakowg stojgcq i syfonem butelkowym;

rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z przyborow sanitarnych
instalacja kanalizacji deszczowej; wpusty wykonac¢ jako podgrzewane elektrycznie

montaz zasuw burzowych przeciw zalewowych z klapg zwrotng dziatajacych samoczynnie.

W pomieszczeniach WC oraz szatniach i natryskach i ogdlnodostepnych zastosowac
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baterie, sptuczki wodooszczedne np. czasowe

2.10.1.5. Instalacja grzewcza.

Jako zrodto ciepta dla catego obiektu wykona¢ zespdt pomp ciepta
wspomaganych ogniwami fotowoltaicznymi.

Rurociagi instalacji c.o0. prowadzi¢ w warstwach podtogowych.

Elementy grzejne: grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe z wbudowanym zaworem
regulacyjnym dla podfgczen dolnych, z glowicami termostatycznymi, antywandalicznymi ze
wstepng nastawg. W pomieszczeniach dla statego pobytu dzieci zastosowa¢ obudowy
grzejnikéw lub grzejniki ze zintegrowang obudowg

2.10.1.6. Kotlownia

Gtownym zrodtem energii bedzie zespdt gruntowych pomp ciepta. Uktad ogniw
fotowoltaicznych bedzie wspomagat energetycznie zestaw przy produkcji cieptej

wody uzytkowej i przy ogrzewaniu. W przypadku niewystarczajacej mocy cieplnej
pochodzacej ze zrodet odnawialnych (pompy, fofotwoltaika), nalezy zastosowaé
uzupetniajace konwencjonalne zrédto ciepta.

2.10.1.7. Przytacza wod.-kan. i instalacja co.

Zgodnie z treScig zawartg w Wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla omawianego zespotu obiektow:

- zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej

- odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie wod opadowych z dachéw mozliwe powierzchniowo w granicach dziatki lub
do kanalizacji deszczowej na podstawie uzyskanych warunkow,

z drog i parkingbw do kanalizacji deszczowej- nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
wod opadowych do nawadniania terenéw zielonych

2.10.2.Instalacje elektryczne i stabopragdowe

Wykonac¢ nastepujgce instalacje elektryczne zawierajace:

- Rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;j

- Rozdzielnice gtéwne 0,4kV dla poszczegdlnych obiektow;

- Instalacje tras koryt kablowych wewnatrz obiektu.

Instalacje zasilajgcg poszczegdlne pomieszczenia na obiektach (rozdzielnice
pietrowe)

- Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacii;

- Ochrone od porazen pragdem elektrycznym

Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego, przeszkodowego, nocnego
- Instalacje oswietlenia terenu

- Instalacje gniazd wtyczkowych

- Instalacje sity

- Instalacje uziemiajgca i wyrébwnawcza.
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- Instalacje odgromowa,

- Instalacje zasilania i sterowania klap oddymiajacych,

- Instalacje sygnalizacji alarmu wlamania i napadu SAWIN,
- Instalacje telewizji przemystowej CCTV (monitoringu wizyjnego)
- Instalacje okablowania strukturalnego,

- Instalacje ochronng przeciwporazeniowg

- Instalacje RTV

- Instalacje nagtosnienia

- Instalacje sygnalizacji wejsciowej,

- instalacje telefoniczne

- Instalacje dzwonkowg

- Instalacje sieci komputerowej — niskopradowe;.

2.10.3. Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na media zostanie okreslone docelowo na etapie projektowym.
Uzyskanie warunkdéw przytgczenia jest w zakresie Wykonawcy.

Wstepne bilanse:

Etap 1:

Zapotrzebowanie srednie dobowe wody Qdsr = 11,42 m3/d
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — Qdsr.= 10,28 m3/d.

Napiecie zasilania 230/400 V
Moc przytgczeniowa 69,0 kW
Moc cieplna na potrzeby obiektu 0,310 MW

Etap 2:

Zapotrzebowanie srednie dobowe wody Qdsr 13,4 m3/d
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — Qdsr.= 12,06 m3/d.

Napiecie zasilania 230/400 V
Moc przytgczeniowa 70,0 kW
Moc cieplna na potrzeby obiektu 0,38 MW

Projektant zobowigzany jest do opracowania szczegdétowych bilanséw oraz wystgpien do
gestorow siec na etapie przygotowywania Projektu.

2.11.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji

projektowej
2.11.1 Wymagania ogdlne

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ warunkom w jaki okreslit je
Zamawiajgcy w zaméwieniu, a takze wymaganiom dotyczacym postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych wynikajacego z ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm./ oraz wymogom
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okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2071 z p6zn. zm.).
Odpowiada¢ powinna wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone
beda tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu rob6t budowlanych.
Nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robdt powinny by¢é podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pozn. zm.),
W przypadku konieczno$ci uzyskania jakichkolwiek odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym staraniem w

ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
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1.

4.CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiem z

odrebnych przepisow

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowanie i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zespot

1.

I. Warunki ochrony przeciwpozarowej

budynkéw powinien odpowiada¢ obowigzujgcym wymogom  ochrony
przeciwpozarowej stosownie do obowigzujgcych przepisow.
Akty prawne:
1.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U. z 2002 r.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nr147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz.
U. nr 121 poz. 1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Normy:

2.1. PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

2.2. PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko skfadanym

2.3. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

2.4. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

2.5. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

2.6. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe
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2.7. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

2.8. bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

2.9. PN-EN-12101-6 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy

urzadzen.

2.10. PN-EN-12101-10 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepfa.
Czes¢ 10: Zasilacze

2.11. PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowani
dzwigow.

2.12. Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej

2.13. [16] — PN-EN 12845 State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia

tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

L. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. Akty prawne:

1.1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm./

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr
156, poz. 1118 z p6zn.zm./

1.3. Zmiany do ustawy prawo budowlane wprowadzone ustawg z dnia 19 wrzesnia
2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373)
obowigzujg od 1.01.2009 r., z wyjatkiem zmiany art. 5 ust. 8-15, ktéra obowigzuje
od 19.01.2008 .

1.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881 z pézn. zm./

1.5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm./

1.6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz.
250 z p6zn. zm./

1.7. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr
180, poz. 1758/

1.8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity:
Dz. U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z pézn. zm./

1.9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze / tekst jednolity: Dz.
U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm./

1.10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pézn. zm./

1.11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozn. zm./

1.12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z p6zn. zm./

1.13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pozn. zm./

1.14. Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach
zdrowotnych zywnosci i zywienia oraz niektorych innych ustaw /Dz. U. Nr 208
poz. 2020 z pézn. zm./

1.15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

1.16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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/Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./

1.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

1.18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz. U. Nr 120, poz. 1133/

1.19. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych /Dz. U. Nr 126, poz. 839 z p6zn. zm./

1.20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm./

1.21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw /tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/

1.22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych /Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139 z p6zn. zm./

1.23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 121, poz. 1137/

1.24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131/

1.25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/

1.26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Nr 249 poz. 2497/

1.27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
probek wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz.
1387/

1.28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/

1.29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/

1.30. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.
Nr 241, poz.2077/

1.31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

1.32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

1.33. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169,
poz. 1650/
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1.34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

1.35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
108, poz. 953/

1.36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

1.37. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130
poz. 1389 z pézn. zm./

1.38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektow budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/

1.39. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz. U. 2001 nr
97 poz. 1055 z p6zn. zm./

1.40. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
wymagan higieniczno — sanitarnych w zaktadach produkcyjnych lub
wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze /Dz. U. Nr 104, poz. 1096/

1.41. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko /Dz. U.
Nr 267 , poz. 2573, z p6zn. zm./

1.42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm./

1.43. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

1.44. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informaciji i prébek
uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postepowania z
probkami i dokumentacjami geologicznymi /Dz. U. Nr 91 poz. 425/

1.45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowa¢ geodezyjno-kartograficznych
obowiazujgcych w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133 z p6zn. zm./

1.46. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen
substancji zanieczyszczajacych w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355 z pézn. zm./

1.47. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku /Dz. U. Nr 66, poz. 436 z pézn. zm./
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1.48. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
ZUDP /Dz. U. Nr 38, poz. 445 z p6zn. zm./

1.49. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, odwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe /Dz. U. Nr 120, poz.1127/

1.50. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U.
Nr 203, poz. 1718/

1.51. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw /Dz. U. Nr 21,
poz. 73 z pozn. zm./

1.52. Rozporzadzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania sSciekdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne /Dz. U. Nr 50, poz. 501 z p6zn. zm./

1.53. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

1.54. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 15 pazdziernika 2003 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorbw w muzeach przed pozarami, kradziezami i innymi
niebezpieczenstwami grozacymi zniszczeniem Ilub utratg muzealiow oraz
sposobow przygotowania zbioréw do ewakuacji w razie powstania zagrozenia /Dz.
U. Nr 193, poz. 1892/.

1.55. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz.
1133 z p6zn.zm./

1.56. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U.
2002 r. Nr 108 poz. 953/

1.57. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
2006 r. Nr 83 poz. 578/

1.58. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/

1.59. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, odwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127/

1.60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134

2. Normy:
2.1. PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.

2.2. PN-90/B—03200: Konstrukcje stalowe.
2.3. PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.
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2.4. PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli.

2.5. PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

2.6. PN-83/B-03010: Sciany oporowe.

2.7. Obcigzenia budowli:

2.8. PN-82/B—02000: Zasady ustalania wartosci.

2.9. PN-82/B-02001: Obcigzenia state.

2.10. PN-82/B-02003: Obcigzenia zmienne technologiczne

2.11. PN-77/B—02011: Obcigzenie wiatrem.

2.12. PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenie $niegiem.

2.13. PN-82/B—02004: Obcigzenia pojazdami.

2.14. PN-EN 1341: Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

2.15. PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

2.16. PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregulame;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

2.17. PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

2.18. PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2.19. PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

2.20. PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia

kamiennego.

2.21. PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe -Nawierzchnie asfaltowe -
Wymagania.

2.22. PN-B-11213: Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe
i drogowe.

2.23. PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

2.24. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.25. PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.26. PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe,
nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

2.27. PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i

odbioru

2.28. PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania
ogolne

2.29. PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady
ogolne

2.30. PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

2.31. PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

2.32. PN-IEC  60364-5-525: Urzadzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli

2.33. PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.34. Ochrona przeciwporazeniowa

2.35. PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

2.36. PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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2.37. PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania

2.38. ibadania

2.39. PN-85/E-02033: Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym

2.40. PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

2.41. PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

2.42. PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

2.43. PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

2.44. PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh

2.45. o kubaturze do 600 m3.

2.46. PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

2.47. PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

2.48. PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

2.49. PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

2.50. PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

2.51. PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2.52. PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania przy odbiorze.

2.53. PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytagczeniowe.

2.54. PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

2.55. PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

2.56. PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zigczki do
grzejnikow .

2.57. PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

2.58. PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego. Badania .

2.59. PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

2.60. PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze

2.61. PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych. Wymiary.

2.62. PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

2.63. PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2.64. PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania

2.65. w projektowaniu —Zmiana do normy

2.66. PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2.67. PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

2.68. PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2.69. PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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2.70. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2.71. PN-72/B-10722: Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne

2.72. z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.73. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego
zastosowania.

2.74. PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe.

2.75. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2.76. PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publiczne;.

2.77. PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania-zmiana do normy.

2.78. PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

2.79. PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

2.80. PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

2.81. PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2.82. PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

2.83. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

2.84. PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

2.85. PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylagji i klimatyzacji.

2.86. PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

2.87. PN-EN 356:2000 "Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja
odpornosci na reczny atak"

2.88. PN-EN 357:2005 (U) "Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe
z przezroczystych lub  przejrzystych  wyrobow  szklanych.  Klasyfikacja
ognioodpornosci"

2.89. PN-EN 410:2001/A2:2003 "Szkio w budownictwie. Okreslenie Swietinych i
stonecznych wiasciwosci oszklenia"

2.90. PN-EN 673:1999/Apl:2003 "Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta "U". Metoda obliczeniowa"

2.91. PN-B-13079:1997 "Szkfo budowlane. Szyby zespolone"

2.92. PN-EN 1279-1:2005 (U) "Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajace
charakterystyke uktadu"

2.93. PN-EN 1279-2:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 2:
Dilugotrwata metoda badania i wymagania dotyczace przenikania wilgoci"

2.94. PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
Czesc¢ 2: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczace przenikania wilgoci”

2.95. PN-EN 1279-3:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 3:
Diugotrwata metoda badania i wymagania dotyczace szybko$ci ubytku gazu oraz
tolerancje koncentracji gazu"

2.96. PN-EN 1279-4:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 4:
Metody badania fizycznych wtasciwosci uszczelnien obrzezy"
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2.97. PN-EN 1279-5:2006 (U) " Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
Czesc¢ 5: Ocena zgodnosci”

2.98. PN-EN 1279-6:2004 "Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 6:
Zaktadowa kontrola produkcji i badania okresowe"

2.99. PN-EN 14449:2005 (U) "Szkio w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe. Ocena zgodnosci/Zgodnos$¢ wyrobu z normg"

2.100.PN-EN ISO 12543-1:2000 "Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe. Definicje i opis cze$ci sktadowych"

2.101.PN-EN ISO 14438:2005 "Szkio w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego. Metoda obliczeniowa"

2.102.PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

2.103.PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania

2.104.PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

2.105.PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

2.106.PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

2.107.PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajagce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzgcego lub jonizaciji

2.108.PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10:
Czujniki ptomienia. Czujki punktowe

2.109.PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 11:
Reczne ostrzegacze pozarowe

2.110.PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 12: Czujki dymu.
Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

2.111.PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: Izolatory zwarc

2.112.PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/ wyjscia

2.113.PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢
uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan

2.114. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

2.115.PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe

2.116.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

2.117.PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z
zywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Cze$¢ 7: Laminaty kompaktowe i
panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykonczenia scian wewnetrznych i
zewnetrznych oraz sufitow

2.118.PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

2.119.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

2.120.PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

2.121.PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce
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2.122.PN-EN 520:2005 (U) Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan

2.123.PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

2124 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

2.125.PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

2.126.PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 3:
Materiaty z gumy porowatej

2.127.PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 4:
Elementy uszczelniajgce odlewane z poliuretanu

2.128.PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

2.129.PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczace
elementéw murowych. Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

2.130.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

2.131.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 2:
Nadproza

2.132.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

2.133.PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie

2.134.i etykietowanie

2.135.PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i
etykietowanie

2.136.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesc¢ 1:
Zaprawa tynkarska

2.137.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

2.138.PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych ze szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. Cze$¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jakoscig

2.139.PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur
stalowych nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 1: Wymagania, badania,
sterowanie jakoscig

2.140.PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do
wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym. Wymagania i metody badan

2.141.PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan

2.142.PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne
otwarcia drzwi rozwieranych i wahadfowych. Wymagania i metody badan

2.143.PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet drzwiowych. Wymagania i metody badan
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2.144.PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe
kanatowe

2.145.PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

2.146.PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

2.147.PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2.148.PN-EN 1341:2003 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

2.149.PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan

2.150.PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan

2.151.PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodno$ci

2.152.PN-EN  1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody
kominowe. Wymagania i metody badan

2.153.PN-EN 1469:2005 Wyroby 2z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe.
Wymagania

2.154.PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2:
Systemy ochrony powierzchni betonu

2.155.PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

2.156.PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 4:
taczenie konstrukcyjne

2.157.PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 5:
Beton iniekcyjny

2.158.PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

2.159.PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominéw metalowych. Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemédw kominowych

2.160.PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczgace kominéw metalowych. Cze$¢
2: Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe taczniki

2.161.PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe kanaty
wewnetrzne

2.162.PN-EN 1858:2005 Kominy. Czesci skltadowe. Ksztattki betonowe

2.163.PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

2.164.PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

2.165.PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

2.166.PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czesc¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

2.167.PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu
ptynow wodnych facznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki
techniczne dostawy
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2.168.PN-EN 10311:2005 (U) Potaczenia dla rur stalowych i ztgczek do transportu wody i
innych ptynébw wodnych

2.169.PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do
transportu ptynéw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Warunki techniczne dostawy

2.170.PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

2171.PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modulame.

Wymagania

2.172.PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty podtogowe schodowe.
Wymagania

2173.PN-EN  12094-1:2006 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych. Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan dotyczace

elektrycznych automatycznych urzgdzen sterujgcych i opdzniajacych

2.174.

2.175.PN-EN 12094-2:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 2: Wymagania i metody badan dotyczace
nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujgcych i opdzniajacych

2.176.PN-EN 12094-3:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 3: Wymagania i metody badan dotyczace recznych
urzgdzen wyzwalajgcych i zatrzymujacych

2.177.PN-EN 12094-4:2005 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty do urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 4: Wymagania i metody badah zespotdw zaworu
zbiornika i ich urzadzen wyzwalajgcych

2.178.PN-EN 12094-5:2002 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty do urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 5: Wymagania i metody badan zaworéw kierunkowych
wysokocisnieniowych i niskociSnieniowych oraz ich urzadzen wyzwalajacych
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2

2.179.PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze. Podzespoly do urzadzen
gasniczych gazowych. Czes$¢ 6: Wymagania i metody badan nieelektrycznych
urzadzen blokujgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2

2.180.PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty do
urzadzehn gasniczych gazowych. Cze$¢ 7: Wymagania i metody badan dysz
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2

2.181.PN-EN 12094-9:2006 State urzadzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
gasniczych gazowych. Czes$¢ 9: Wymagania i metody badan dotyczace specjalnych
czujek pozarowych

2.182.PN-EN 12094-10:2006 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen
gasniczych gazowych. Cze$¢ 10: Wymagania i metody badan dotyczace
manometréw i tgcznikdw cisnieniowych

2.183.PN-EN 12094-11:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen
gasniczych gazowych. Cze$¢ 11: Wymagania i metody badan dotyczace
mechanicznych urzgdzeh wazgcych

2.184.PN-EN 12094-12:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen
gasniczych gazowych. Cze$¢ 12: Wymagania i metody badan dotyczace
pneumatycznych urzadzen alarmowych

2.185.PN-EN 12094-13:2005 State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen
gasniczych gazowych. Czes¢ 13: Wymagania i metody badahn zaworéw zwrotnych

2.186.PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes¢ 1: Wymagania techniczne dotyczace kurtyn dymowych
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2.187.PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych

2.188.PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Czes¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajacych

2.189.PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢
6: Wymagania techniczne dotyczgce systemow ciSnieniowych. Zestawy urzadzen

2.190.PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Cze$¢ 10: Zrodta energii

2.191.PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan

2.192.PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty
urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czesc¢ 1: Tryskacze

2.193.

2.194.PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty
urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe
wodne

2.195.PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty
urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 3: Zawory kontrolno-alarmowe
powietrzne

2.196.PN-EN 12259-4:2003 State urzadzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych. Czesc¢ 4: Turbinowe urzadzenia alarmowe

2.197.PN-EN 12259-5:2005 State urzadzenia gasnicze. Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 5 : Wskazniki przeptywu wody

2.198.PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodno$ci

2.199. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

2.200.PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

2.201.PN-EN 12859:2002/A1:2004 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

2.202.PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i
metody badan

2.203.PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiatbw budowlanych na bazie
cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badan

2.204.PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe
zamocowane na state. Charakterystyka wyrobu i metody badan

2.205.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

2.206.PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwigzanych i zwigzanych
zastosowan

2.207.PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

2.208.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

2.209.PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.210.PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.211.PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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2.212.PN-EN  13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

2.213.PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.214.PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze szkta piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.215.PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.216.PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.217.PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.218.PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z widkien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania

2.219.PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe zebrowe

2.220.PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

2.221.PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drog i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wytagczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

2.222.PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

2.223.PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych

2.224. PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

2.225.PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

2.226.PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpadéw
statych

2.227.PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje i

wymagania

2.228.PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody
badan

2.229.PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czes¢ 1:
Wymagania

2.230.PN-EN 13565-1:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Urzadzenia piankowe. Czes¢
1: Wymagania i metody badan podzespotow

2.231.PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i
metody badan. Cze$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

2.232.PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i
metody badan. Czes¢ 2: Tynkowanie zewnetrzne

2.233.PN-EN  13659:2006 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tgcznie z
bezpieczehAstwem

2.234.PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe
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2.235.PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do izolacji wodochronnej dachow. Definicje i wtasciwosci

2.236.PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemow
stropowych

2.237.PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Ptytki lastrykowe Czes¢ 1: Ptytki lastrykowe do
zastosowan wewnetrznych

2.238.PN-EN 13748-2:2006 Ptytki lastrykowe. Czes¢ 2: Ptytki lastrykowe do zastosowan
zewnetrznych

2.239.PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania

2.240.PN-EN 13830:2005 Sciany ostonowe. Norma wyrobu

2.241.PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje

2.242.i wiasciwosci wyrobéw podktadowych. Czes¢ 1: Wyroby podkfadowe do
nieciggtych pokry¢é dachowych

2.243.PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje

2.244.i wtasciwosci wyrobow podktadowych. Czes¢ 2: Wyroby podktadowe do $cian

2.245.PN-EN 13950:2006 (U) Piyty =zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji
cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badan

2.246.PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

2.247.PN-EN 13963:2005 (U) Materiaty faczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

2.248.PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

2.249.PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i
wiasciwosci

2.250.PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych. Definicje i wtasciwosci

2.251.PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy
regulacyjne pary wodnej. Definicje i wtasciwosci

2.252.PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaze
betonowe. Cze$¢ 1: Wymagania dla zelbetowych garazy monolitycznych Ilub
skfadajacych sie z pojedynczych sekcji o rozpietosci pomieszczenia

2.253.PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne
pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i wtasciwosci

2.254.PN-EN  13986:2006 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie.
Wiasciwos$ci, ocena zgodno$ci i znakowanie

2.255.PN-EN 14041:2006 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe.
Wiasciwosci zasadnicze

2.256.PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejacych surowcéw ilastych (LWA) formowane in situ. Czes¢ 1:
Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed zamontowaniem

2.257.PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Wymagania

2.258.PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno Kkonstrukcyjne
sortowane wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne
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2.259.PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypetniacze ztaczy i zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja
zalew na gorgco

2.260.PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Cze$¢ 2: Specyfikacja
zalew na zimno

2.261.PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes¢ 3: Wymagania dla
prefabrykowanych ztgczy

2.262.PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z pftyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan

2.263.PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

2.264.PN-EN 14209:2006 (U) Wstepnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan

2.265.PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw specjalnych o bardzo niskim cieple hydrataciji

2.266.PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi

2.267.PN-EN 14296:2005 (U) Urzadzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rak

2.268.PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do
izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Czes¢ 1:
Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem — w postaci zwigzanej i nie zwigzanej

2.269.PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do
izolacji cieplnej z eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Czes¢ 1:
Specyfikacja wyrobow w postaci zwigzanej i niezwigzanej przed zamontowaniem

2.270.PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne

2.271.PN-EN 14342:2006 Podtogi drewniane. Wiasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

2.272.PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL).
Wymagania

2.273.PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne

2.274.PN-EN 14399-1:2005 (U) Obcigzone wstepnie konstrukcyjne ztgcze Srubowe
wysokiej wytrzymatosci. Czes¢ 1: Wymagania ogdline

2.275.PN-EN  14411:2005 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

2.276.PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody
badania

2.277.PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominéw z kanatami spalinowymi z
tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badan

2.278.PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolaciji
cieplnej/ akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan

2.279.PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu

2.280.PN-EN 14782:2006 (U) Samonosne piyty metalowe do pokry¢ dachowych,
zewnetrznych oktadzin i wewnetrznych wyktadzin. Charakterystyka wyrobu

2.281.PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do
robot budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy

2.282.PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

2.283.PN-EN ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

2.284.PN-EN ISO 14683 : 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
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2.285. PN-EN 15217: 2008 Charakterystyka
energetyczna budynkéw 3. Warunki techniczne

3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, Arkady, 1989 .

3.2. Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne,
GUGIK, Warszawa 2006

3.3. Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach
zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej, IGPIK, Warszawa 2000

3.4. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

COBRTI INSTAL

3.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

COBRTI INSTAL

3.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

COBRTI INSTAL

3.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,

COBRTI INSTAL

3.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,

COBRTI INSTAL

3.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych, COBRTI INSTAL

3.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

COBRTI INSTAL

Wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy lub ustawy nie skutkuje brakiem
obowigzku jej stosowania przez Wykonawce

Inne posiadane informacje oraz dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

- inwentaryzacja architektoniczna istniejacego budynku szkolnego -
rysunki wg spisu

- koncepcja architektoniczna dwuwariantowa — rysunki wg spisu
- kopia mapy zasadnicze;j
- opinia geotechniczna

- ekspertyza istniejacego obiektu Sali gimnastyczne;j
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