WYKAZ ROBOT

Termin realizacji liczony od

Termin skiadania

stali nierdzewne|

Adres Przedmiot zamdwienia daty wprowadzenia na fe
ofert
budowe
. Maprawa pokrycia dachowego nad ; '
Stowackiego 11 lokalem nr 7.8.9 10 dni 27 listopad 2017T.
Reczne czyszezenie dolu kloacznego
Emilii Plater 4 murowanego dwuoczkowego z dolem 10 dni 27 listopad 2017r.
Zlewnym
Rgczne czyszezzenie dotu kloacznego
Tadeusza 35 murowanege jednooczkowego z dotem 10 dni 27 listopad 2017r.
zlewnym
. Zakup, dostawa i obsadzenie kolcow A .
| Koltgtaja 78 odstraszajacych ptak 10 dni 27 listopad 2017r.
Remont kamindw ponad dachem,
Wezasowa 17 naprawa pokrycia dachowego oraz 10 dni 27 listopad 2017r.
OCZYSZCZEnie rynien
Maprawa pokrycia dachowego oraz
Kosciuszki 7 DCZysZozenie rynien | wymiana 10 dni 27 listopad 2017r.
skorodowanej rury spustawej
Maprawa pokrycia dachowego nad
Zeromskiego 60/528 lokalem nr &, naprawa obrobki 10 dni 27 listopad 2017r.
blacharskiej wlazu dachoweqo
. Remant zewnetrznych schodow ' :
Podadrska 19 selbetonowych 10 dni 27 listopad 2017r
Wymiana ekorodowanych rynisn
Reymonta 55 dachowych oraz oczyszezenis 10 dni 27 listopad 2017r
pozostalych
. Wykonanie wymiany krokwl ze stykiem s
Ziglha 18 2 kaminem obstugujgcego lok. nr 3 1 ohed 27 Estopad 2017r
: 2 Remont kamina ponad dachem ) ) -
Poniaiowskiego 11 obslugujacege lok, nr 7 10 dni 27 listopad 20177
Kosciuszki 20 Remont kamindw ponad dachem 10 dni 27 iistopad 20177
Marusarzdwny 37 Remaont komindw ponad dachem 10 dni 27 kistopad 2017r
i Wykonanie wymiany krokwi ze stykiem - -
Lelewela @ 2 kominem na strychu budynku 10 dni 27 istopad 2017r
Cdbudowa 2 szl komarek
Szkolna 6 gospodarczych przynaleznych do 10 dni 27 listopad 20177
lokali1i2
g Frzestawienie pieca kaflowego . . -
Ujejskiego 12 statopalnege w lokalu nr 1 ot 27 kioped 2017+
Machnackiego 8 Remont komindw penad dachem 10 dni 27 histopad 2017r.
! Wymiana skorodowanych rynien ; - -
Ziclowa 8 dachowych 10 dni 27 lstopad 2017r.
Doposazenie schodow zewnetrznych
Poniatowskiego 15 budynku w balustrade schodowa ze 10 dni 27 listopad 2017r




OPIS ROBOT DO WYKOMANIA
Stowackiego 11 m 7.8,9 naprawa pokrycia dachowega

Lp. Podstawa Opls i wyliczenia jom. Poszcr Razem
1 \Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy stalows| m2
|ocynkawane] - dotyczy 3 szt kamindw ponad dachem
[(1.00+0.50)*2"0.40]"3 m 3.600
RAZEM 3.600
2| |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng gr. 5,2 SBS - jedno-  |m2
[krotne pokrycie papa wierzchniego krycia
10.00°10.00 me 100.000
| RAFEM 100.000

Hanria PRO Weraja 4,308 Nr sengoy. 3108 UEylhoowndis 250



OP|S ROBOT DO WYKONANIA
Emilii Plater 4 czyszezenis we suchego

Lp. Podstawa Opis i wyliczania Jm. Poszcz Razem
1| iReczne czyszezenie dolu "w.c” suchego dwuoczkowego z dolem ziewnym. 'm?
| ==! 1.20*2.50"1.50 m3 4.500
| RAZEM 4.500
2 Wywiezienie nieczystosci do dolu migjskiego zbiomika zlewnego m3 [
1.2072.50"1.50 m2 4,500/
RAZEM 4.500

Neema PRO Wersia 4.33a Nr serpny: 3105 Uzytkownike ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Tadeusza 35 czyszozenie wo suchago

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom., Poszcz
1 Reczne czyszezenie dolu "w.o” suchego dwuoczkowego z dofern zlewnym. |m?
1.0071.50*1.50 m3 2250
RAZEM
2i Wywiezienie nieczystodei do doly misjskiego zbiomika zlewnego m3
12.50 m? 2.500
RAZEM

Rarma PROWersga 4335 Nrsengmy: 3108 Uizytaoanic ZEM



OFIS ROBOT DO WYKOMANIA
Koftataja 78 kolce na dzikie ptaki

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 (Zakup, dosrawa | mantaz koloy odsiraszajgce dzikie ptaki m
|8.00 m 8.000
RAZEM B.000
2| |£3kup, dostawa | cbsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w scia- szt
|nach elewacii budynku
7 =t 7.000
RAZEM 7.000

Norma PRO Wergja 4,330 Nr saryiry- 2106 Ulyleermmik. ZG



OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Wezasowa 17 naprawa pokrycia dachu lo 2§ rem kom pand dach

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla j.m Poszcz Razem
1] |Osiatkowanie tynku na $cianach kominéw ponad dachem m2
[{1.20+0.50)*12*1.00+(0.80+0.50)*4*1.00+{0.50+0.50)"1271.00 me 37.600
| _ RAZEM 37.600
2 [Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- me
chem plaskim
| 37.600 i mi 37.600
| RAZEM 37.600
3 Malowanie farbam| emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie m2
[ 37.600 ma_ | 37.600
RAZEM 37.600
4 Uzupetnienie zbrojonych czapek keminowych z betonu monoiitycznego mi
[1.24%0.74)"6+{0.74*0.74)'6 m ____ &791
RAZEM 8T
g {Naprawa pokry¢ dachowych papa lermozgrzewalns - jednokrotne pokrycie ma2
| |papa wierzchniega krycia
|{6.00°7.00)*2 m2 B84.000
RAZEM £4.000
5| iCzyszczenie, regulacia | naprawa rynien bez zdejmowania PrIez Spraw- m
dzenie | politowanie peknigé
51.00 m 51.000
| | RAZEM 51.000

Norma PRO Wiz 4336 Nr seryjny: 3104 Uzytaowmie S0M



CPIS ROBOT DO WYKOMANIA
Kosciuszki 7 naprawa pokrycia dachowega

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jorm. Poszcz Razem
1 Oczyszczenie, regulacja | naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- | m
{dzenie | polutowanie paknigd
|72.00 \m 72.000
[ RAZEM 72000
2 |Rozebranie rury spustows] z blachy nie nadajacsj sie do uzytku m
[ 10.00 ) m 10,000/
[ RAZEM 10.000
3| {{z:VIIl} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o &r. 125 mm m
110 m 10.000
RAZEM 10.000
4 (z.\Ill} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o 5r. 125 mm szt
| 13 szi. 3.000
| | RAZEM 3.000
L1 |Naprawa pokrycia dachawego z blachy - uszczelnienie migjsc uszkodro- M3
{nyeh kitem asfaltawym
|8.00°7.00 me 55.000
RAZEM 56.000

Norma PRO Wrsjis 4332 Nr seryjny. 2108 Uzykownike £GM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Zeromskiega 60162 B m 6 naprawa pokrycla dachowego

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 Maprawa pokrye dachowych papa termozgrzewalng gr 5,2 SBS - jednokrot- m2
|ne pokrycie paps wierzehnizgo krycia
|5.00*7.00 \m2 35.000
RAZEM 35.000
21 |Maprawa z uzupalnieniem obrobk blacharskie| wiazu dachowego (usunie- szt
cie nieszezelnosci)
> szt 1.000 -
| RAZEM 1.000

Rarmio PRO Weraia 4.33a M senypry. 3100 LEEythoomwmib. 268



) OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Podgarska 18 remant schaddw zelbetowych zewnetrznych

Lp. | Podstawa | Opis j wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1 |Uzupelnienie zbrojonych policzek | podciagdw schodaw felbetowych ze- |m3
wnetrznych,
| [{3.40+7 60)*0.50%0.20 m3 1.100 _
' | RAZEM 1.100
2 Oktadziny schoddw masa lastryka - stopnie bez profily Zmywane mi
(0.43°1.000*1 3+(1.80"0.60) m2 6.5670
RAZEM 6.670

Narmn PRO Wersia 4.33% Nr cargny: 3100 Usythownik. 2M




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Reymonta 55 wymiana skerodowanych rynien dachowych

Lp, | Podstawa Opiz i wyliczania I Poszcz Razem
1 Rusztowania zewnelrzne rurowe o wysokosd do 10 m m?
10%11 m 110.000!
| RAZEM 110.000
2 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajace] siz do uzytku m
| 111.00 m 11.000
_ RAZEM 11.000
3 Rynny dachowe pofokragle o &1 16 cm - 2 blachy stalowej ocynkowane] m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4 |Dczyszezenie, regulacia | naprawa rynien bez zdejmowania przez Spraw- 'm
|dzenie i polutowanie peknied
155-11 m 144.000
RAZEM 144.000

Neemna FRO Wiersia 4 233 Mr seeyiny: 2106 Uzylkownis: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zielna 19 zabespisczenie belki przy kominie obstugujgca lokal nr 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
1 |Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokoscl do 10 m m2
1.50°7.00 m2 10.500
| RAZEM 10.500
2| Wykonanie wymianu [obejscia) komina ze stykiem w miejscu styku z krok- |m
Wi
I.ﬁq m 1.500
RAZEM 1.500
3 Uzupetnienie tynkaw wewngtrznych katlll z zaprawy cem.-wap. na scia-  m2
nach komina
| 1.86"8.00 ma 14.880
RAZEM 14.880
4| Dwukretne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - Scian komina m2
1.8G°8.00 me 14.880
RAZEM 14.880

Nerma PRO Wersa 4.33a Nr serying: 3108 Uzyteownik: 2G4



OPIE ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 11 remant komina panad dachem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczania Jom. Poszcz Razem
1 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m obshugujacy lo- szt
kal ne 7
1 szt 1.000 e |
RAZEM 1.000
2 Czapki betonowe kaminow ponad dachem o srednief grubosci 7 cm - oo m2
slugujacy lokal nr 7
(0.70°0.70) mé 0.490
RAZEM 0.450
3| Osiatkowaniz Scizn Komindw ponad dachem- siatka RABICA m2
(0.65+0.65)°2+1,10 m2 2860
RAZEM 2.8380
4 Uzupeinienie tynkéw zwykiych cem -wap. kat. 1l na kominach ponad da- |m2
chem,
2.86 m? 2.850
RAZEM 2 8&0
5 Dwukrotna malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie me
2.86 mi 2 B50
RAZEM 2880
] Obrobki pray szarokosci w rozwini¢eiy ponad 25 om - z blachy staiowe) me
(ocynkawane] - keminéw ponad dachem
(0.B5+D.65)°2°0.35 m 0810
I RAZEM 0.510

Nevisis PRO Worsia 4,433 Mr Baryny; 3106 Uytownik: 2G84




OPIS ROBOT DO WYKONANIA,
Kesciuszki 20 remont kemindw penad dachem

Lp.  Podstawa Opis i wyliczonia jom. Poszcr Razem
1| Remaont zbrejonych czapek kominowych z betonu manolitycznego m
(1.370.65)"4+(1.00"0.65) m 4212
RAZEM 4.212
2 Uzupeinienie tynkéw zwyklych cem.-wap, kat. [l na kominach ponad da-  m?
chem,
(1.2540.50)"8%1.00 m? 14.000
| RAZEM 14.000

Homma PRO Wersia4.33a Nr seryiny: 3106 Uzytkownss: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Marusarzdwny 37 remant komindw ponad dachem

Lp.  Podstawa Opis | wyliczenia Jm, Poszcz Razem
11 Czapki betonowe keminaw ponad dachem o $rednigj grubosci 7 cm me
(1 .23'&.55}»tO.EE'H.Eﬁ}‘Eﬂﬂ.BE*D.EE]I'E-P[1.60':}_55] m- 3.803
| |RAZEM 3.803
2 \Osiatkowanie Scian komindw ponad dachan. siatka RABICA jmé
(& .23+D.65]'2+{G.65+0.55}'4+fﬂ.EB+1}.65}‘4+:1 S0+0.65)*21"1.10 md 21.450
RAZEM 21.450
3 Uzupelnienia tynkdw zwykiych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad da- | m2
| chem.
21.45 ma 21.450
RAZEM 21.450
4 Dwukrotne malowanie farbam) emulsyinymi elewsacji - tynki gladkie ms
21.45 ms 21.450
RAZEM 21.450
5| Obrabki prey szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy stalowe ma
|0ynkowane] - komindw ponad dachem
B [(1.2340 65)"2+(0.65+0.655)*4 +{0.86+0.65)"4+(1.60+0.65)"2]0.25 me 6.825
RAZEM 6.825
6/ INaprawa pokryé dachawych papg termozgrzewaina - jednokrotne pokrycie me
PEpa wierzchniegn krycia
I {3.00"4.00)°6 il 72000
| | RAZEM 72000

i PRO Wersz 4 335 Wr seryiny: 3106 Ukythownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Lelewalz g zabespieczenie belkj przy kaminie nr 3

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
1| Wykonanie wymianw (obejscia) komina ze siykiem w migjscu styku z krok- |m
Wi
IEIE‘ m 10.000
RAZEM 10.000
2| |Uzupelnieniz tynkéw wewnelrznych kat.lll z zaprawy CEM.-Wap. na Scia- m2
nach komina na srychy budynku na podiasu = cegly o pow. do 1 m2 w1
migjacu
B m2 £.000
RAZTEM 6.000

Noma PRO Warsia 4,232 Nr sargirne 108 Lisyikownib: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Szkalna 6 m 112 cdbudowa komérek gospodarczych

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
Al ~Odbudowa komérek gospodarczych T £
1 Rozebranie istniejace] komdrki gospodarczej | m2
d.1
(3.0072.00)°2 mé 18.000
| RAZEM 18.000
2 Wwiezignie materialu z rozbiark samochadami skrzyniowymi na odieg- m?
o1 luse da 1 km
Wiwiszienie materialu 2 rozbidrki samochodami skrzynlowymi na kardy
nastepny 1 km - do 25 km
Ciplata érodowiskowa
| 18.00°0.1 m3 1.800
' RAZEM 1800/
3 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) o grubosc do 15 cm | ne
d.1 £ damig z przewazem taczkami
.00 m 6.000
) RAZEM 6.000
4 \Wykananie posadzki betonowe;] dozbrojonej wiuknem szklannym grubosa  m®
d.1 15 &m - rgezne ukiadanie betonu
| |6.00°0.150 m3 0.500
| RAZEM 0.900
5 Odbudowa 2 szt kemarak gospodarczych o wymiarach 2.00x1.50 konstruk. szt
a1 |€ji drewniane] ustawionyeh SZBreqowo ze wspdinymi Scianami dzialowymi,
ideski | krokwie inpregnowane, kryta papg termozgrzewing dwukrotnie z pa-
sem ckapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejsciows 80x200 zamykane
na zamek lub kiddke i ponumerowane. Czesci drawniane odizolowane od
betonu.
2 bra 2.000
RAZEM 2.000

Nesma PAD Weraja 4,234 Nr seriny, 3108 Lizytkoranik G




OPIS ROBAT DO WYKONANIA
Ujgjskiego 12 m 1 przestawienie pieca

Lp. Podstawa Opis i wyliczania jm. Poszcr Razem
1 Przestawienie pieciw licowanyeh kaflami fazowanymi o objelosci 0.75-1.0 |sztpie
m3 C:
L szt.pie 1.000
C.
RAZEM 1.000

N PRO Werga 4338 Mr saryn I106 Uizytkownile ZGM




OFIS ROBOT DO WYKONANIA
Mochnackiego 8 remant komindw panad dachem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom, Posrcz Razem
1 \Remant zbrojonych czapek kominowych ponad dachem z belony manoli- |mz
tyczneqo
.{l’.'l.65'&.55}‘31-{1.UG*D.ESJ'4 me 3.868
[ [ RAZEM 3.868
2! |Osiatkowanie cian komindw ponad dachem- siatks RABICA ma
[ED.EMD.ED}‘E]*1.50+[{U.Eﬁ+0.50}‘ﬂ]'1.5g_ m2 25.320 ]
[ RAZEM 25.320
3 Lizupeinienie tynkdw zwyklych cem.-wap. kal Il na kominach ponad da- 'm2
chem,
125,320 me 25320
RAZEM 25.320
4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie me
25.320 me 25.320
RAZEM 25.330
5 Cbrebki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy stalowej me
neynkowane| - komindw panad dachem
[10.50+0.50)*6+(0.86+0.50)"8]"0.35 m2 5.208
[ RAZEM 5.908
& Maprawa pakryé dachowych papg termozarzewaing - jednokrolne pokryce e
papg wierzchniego krycia
(3.00°4.00078 m2 72000
RAZEM T2.000

Nesmma PRO Warsia 4. 23a Nr seryiny 31065 Lythoamike ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONAMIA
Ziotewa B wymiana skoradowanych rynien

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posscr Razem
1 Rozebranie rynny z blachy nie nadajace sia do uzytku m
5.00+5.00+3.50 m 14.500
RAZEM 14.500
2 Wymiana facenia dachu - deski okapowa m
| £.00+5.00+3.50 m 14.500
' RAZEM 14.500
3! Wiymiana facenia dachu - deski czolowe m
(6.00+5.00+3,.50 m 14.500
{RAZEM 14.500
4 Obidbki przy szerokosci w rezwinieciu ponad 25 em - z blachy stalows] me
ocynkowane] - pas podrynnowy i keszlaczacy gidwna $ciang budynku z
nizsza polacia dachows nad lokalem nr 1
{6.00+5.00+3.50)"0.35+(1.50"1,00) m 6.575
RAZEM 6.575
§ Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  m2
kowanej - pas nadrynnawy
{6.00+5.00+3.50)*0.25 me 3.825
| | RAZEM 3.5625
G (z.VIll} Rynny dachowe péiokragle 7 polichiorkuy winylu o &r. 115 mm lzczo- m
ne na klej - montaz rynien
{B.00+5,00+3.50) m 14500
| RAZEM 14.500
£ {2 MIll} Rynny dachowe pdlokragle z palichiorkuy winylu o &r. 115 mm lgczo- szt
ne na klej - montaz lejow spustowych
3 s 3 000
| RAZEM 3.000
B {z.VIIl) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu o r. 115 mm taczo- szt
ne na klgj - montaz denek rynnowych
] srt 5.000
RAZEM £.000
g |Naprawa pekryt dachowych papa lermozgrzewalna gr 5,2 SBS- jednokrot- m2
| |ne pokrycie papa wierzehniego krycia
1{1.00°5.00)+{5.005.00)"2 ma 55.000
RAZEM S5.000
10 Przebudowa rury spustowej nad lokalem nr 1 21
5 szt 5.000
I RAZEM 5.000
.

Norma PRO Wersja 4 3% My congny: 3106 Usythownac 20M



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Ponialowskiego 15 Doposazenie budynku w balustradg schodowa zewstrzna

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszex Razem
1] |Pochwyt schadowy ze stali nierdzewnej sr. 32 m
12.80 m 2.800
RAZEM 2,800
Z Balustrady schodowe ze stall nierdzewns] £r.32 mm m
! 1.70 m 1.700 _]
| RAZEM 1.700

Nuries PRO Wersa 4 338 Nr serymy: 3106 Uzythownik: 2G4




