WYKAZ ROBOT

Termin realizacji
liczony od dat
Adres Przedmiot zamdwienia g . Termin sktadania ofert
wprowadzenia na
budowe
Reczne czyszczzenie dofu kloacznego
Tadeusza 35 murowanego jednooczkowego z dotem 10 dni 11 grudnia 2017r.
Zlewnym

. Zakup, dostawa i obsadzenie kolcow : ;
Koltataja 78 odstraszajacych ptaki 10 dni 11 grudnia 2017r.

; Remont zewnetrznych schodéw g .
Podgérska 19 zelbetonowych 10 dni 11 grudnia 2017r.

; Wykonanie wymiany krokwi ze stykiem ; .
Zielna 19 z kominem obslugujacego lok. nr 3 10 dni 11 grudnia 2017r.

; g Remont komina ponad dachem ; ;
Poniatowskiego 11 obsluguiacego lok. nr 7 10 dni 11 grudnia 2017r.
Kosciuszki 20 Remont kominéw ponad dachem 10 dni 11 grudnia 2017r,

Wykonanie zabezpieczenia styku
Poniatowskiego 15 elementode drewnianych z kominami na 10 dni 11 grudnia 2017r.
strychu budynku

Szczygla 4 Remont kominéw ponad dachem 10 dni 11 grudnia 2017r.
Rozana 2 Remont kominéw ponad dachem 10 dni 11 grudnia 2017r.

Wykonanie wymiany krokwi ze stykiem . .
Lelewela 9 z kominem na strychu budynku 10 dni 11 grudnia 2017r.

: Uzupelnienie tynku na $cianach ; .
Kubusia Puchatka 38 kominowych na strychu budynku 10 dni 11 grudnia 2017r.




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Tadeusza 35 czyszczenie we suchego

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1 ‘Reczne czyszczenie doty "w.o" suchego dwuoczkowego z dolem zlewnym. |m3 I‘ '
‘ 11.00*1.50*1.50 \m3 2.250
‘ | 'RAZEM | 2.250
2 |Wywiezienie nieczystosci do dofu miejskiego zbiornika zlewnego 'm3 f ?
| 2.50 |m3 | 2.500|
‘ ‘ RAZEM 2.500

Norma PRO Wersja 4,33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




Koliataja 78 kolce na dzikie ptaki

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lp. | Podstawa |

, Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1] rZakup, dosrawa i montaz kolcy odstraszajgce dzikie ptaki Im ( ‘
‘ 8.00 im 8,000/
| I | |RAZEM 8.000
2 Zakup, dostawa | obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w $cia- szt. |
5 Inach elewaciji budynku | | |
|7 'szt. 7.000|
| | | |RAZEM | 7.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Podgérska 19 remont schodow zelbetowych zewnetrznych

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1 f Uzupetnienie zbrojonych policzek | podciagéw schodéw zelbetowych ze-  |ma | J
wnetrznych. r '

1 (3.40+7.60)*0.50*0.20 ms_ | 1.100/

. [ |RAZEM { 1.100
2| |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane [m2 '
( 43*1.00)*13+(1.80°0.60) m2 | 6.670,

| [RAZEM | 6.670

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zielna 19 zabezpieczenie belki przy kominie obstugujaca lokal nr 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L im. | Poszcz | Razem

1 'Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m ‘m2 |
11.50%7.00

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill z 2aprawy cem.-wap. na scia-  |m2 |
\nach komina ‘
1.86*8.00

f Dwukrotne malowa ]
1.86*8.00 m2 | 14.880

L' | RAZEM | dassp

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 11 remont komina ponad dachem

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
1§ Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m obstugujacy lo- |szt. | |
kal nr 7 \
1 szt, | |

Czapki betonowe kominaw ponad dachem o Sredniej grubosci 7 cm - ob- m2 |
stugujacy lokal nr 7 ‘

ian kominéw ponad dachem- siatkg RABICA
10

Uzupetnienie tynkéw zwykiych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- 'm2 ‘
chem. ‘ |
2.86 |m2

Dwukrotne malowa
2.86

nie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie |m2 3 |

'Obrébki przy szerokosai W rozwinigciu ponad 25 cm - 2 blachy stalowe; 'm2 ;
(ocynkowanej - kominéw ponad dachem | |
0.65+0.65)*2*0.35 m?2 0.910/

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




Kosciuszki 20 remont kominéw ponad dachem

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem

1 Remont zbrojonych czapek kominowych z betony monolitycznego I‘m2 [
1.37%0.65)*4+ 1.00*0.65 m2 4.212|

‘ RAZEM 1 4.212

2 ‘Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- {m2 '

|chem. [ ; 1
(1.25+0.50)*8*1.00 'm2 | 14.000|

| | 'RAZEM | 14.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 15 zabespieczenie belki przy kol

minie
Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie wymianu (obejscia) komina ze stykiem w miejscu styku z krok- 'm | ‘
wig

m 14.620

Uzupeienie tynkow wewnetrznych kat. ||| z Zaprawy cem.-wap. na scia- . m2 ‘- 1
‘nach komina na srychu budynku na podtozu z cegly o pow. do 1 m2w 1 ‘ '

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Szczygla 4 remont komingw ponad dachem

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia im.  Poszcz | Razem
1 Czapkl betonowe kominéw ponad dachem o Sredniej grubosci 7 cm 'm2 ' ‘
.65)*3

2 lOSlatkowanle Scian kominéw ponad dachem- siatkg RABICA |mz2
.65)*6]*1.10

Uzupetnienie tynkow zwyktych cem. -wap. kat. Ill na kominach ponad da- mz2
chem.
15.84 m2 | 15.840

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;i - tynki gtadkie 'm2

15.84

5 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej m2 |
.ocynkowane} kominéw ponad dachem

[(1.00+0.65)*4+(0.65+0.65)*5 5.040,
| RAZEM | 5.040
6 Naprawa pokryé dachowych papag termozgrzewalnq - jednokrotne pokrycie 'm2 |
Papg wierzchniego krycia ‘
3.00"6.00)*5 m2 90.000,
RAZEM ' 90.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Rézana 2 remont kominéw ponad dachem

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia _im. | Poszez ] Razem
1] 'Czapki betonowe kominéw ponad dachem o Sredniej grubosci 7 om ‘m2 ] |
| | ; B5)*5 |m2 2.763|

komindw ponad dachem- siatkg RABICA
*10]*1.10

Uzupetnienie tynkéw zwykiych cem.
chem,

-wap. kat. Il na kominach ponad da- |m2

*1.10

alowanie farb,

ami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie
65)*2+(0.65+0.65 *1.1

*10)*1.10

| RAZEM 17.930
{Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - Z blachy stalowej {m2 | i
|ocynkowanej - komingw ponad dachem : ‘
[(1.00+0.65)*2+(0.65+0.65
|

Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewainq - jednokrotne pokrycie
Papa wierzchniego krycia .
3.00%6.00)*6 m2 108.000,

| RAZEM | 108.000

Im2
|

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Lelewela 9 zabespieczenie belki przy kominie nr

Lp. | Podstawa
1

3

10

|Uzupetnienie t

ynkéw wewnetrzn

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie wymianu (obejscia) komina ze stykiem w migjscy styku z krok- |m |
'wig \

10.000
ych kat.lll z Zaprawy cem.-wap. na scia- |m2 [
nach komina na srychu budynku na podiozu z cegly o pow.do Tm2w1 | | ;
miejscu | w ‘
6 ‘m2 | 6.000|
|RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3108 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kubusia Puchatka 38 uzupelnienie tynku scian komina na strychu bud

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia
1

Uzupetnienie tynkow wewnetrznychl z zaprawy cem.
minéw na trychu budynku
(1.60+0.50)*4*1.00

j.m. Poszcz Razem
-wap, na scianach ko- m2

m2 §.400
RAZEM 8.400

Norma PRO Wersia 4.33a Nr seryjny. 3106 Uzythownik, ZGM




