SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

PROJEKT BUDOWY KABLOWEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W UL. WSPANIALEJ W OTWOCKU
NA DZ.NR EW. 27 OBR. 225
ORAZ DOBUDOWA NA ISTNIEJACYCH SLUPACH
NAPOWIETRZNEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY WSPANIALEJ I UL. BEZ NAZWY

INWESTOR: MIASTO OTWOCK
05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5

PROJEKTANT:

IRBSLBOWSKI
0 projgatgvania i kierowania
feh spegjalfiosci instalecyjnej

rouotarsi ez ogran
s zafizen elektrycznych

I 0
Przynaleinosé g‘ IIB nr MAZ/IE/2240/02

Marzec 2018



WSTEP

Przedmiot STWiOR

Zakres stosowania

Zakres robdt objetych specyfikacji

Kody CPV

Okreslenia podstawowe

Shup oswietleniowy

Wysiggnik

Oprawa o$wietleniowa

Szafa oswietleniowa

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy

Dokumentacja projektowa

Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa
Zabezpieczenie terenu prac

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

. MATERIALY

Kable

Zrodta wiatla i oprawy

Wysiggniki

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu



- Transport materiatow i elementdw o$wietleniowych
4. WYKONANIE ROBOT

- Ogodlne zasady wykonania robdt

~ Czyszczenie i malowanie wysiegnikow
5.KONTROLA JAKOSCI

- Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

- Pomiar natezenia o$wietlenia

- Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt
6.0BMIAR ROBOT

~  Ogolne zasady obmiaru robdt

— Jednostka obmiarowa

7.0DBIOR ROBOT

— Ogodlne zasady odbioru robot

- Dokumenty do odbioru koncowego robot
9.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét budowy o$wietlenia drogowego.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy kablowe] sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego w ul. Wspaniatej w Otwocku na dz.
nr ew. 27 obr. 225, oraz dobudowa na istniejacych stupach napowietrznej sieci

o$wietlenia ulicznego w ulicy Wspaniatej i ul. Bez Nazwy.
Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewddzkich,

miejskich i gminnych.

Zakres robot objetych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z budowa o$wietlenia na drogach publicznych istniejacych. Projekt
niniejszy zakresem swym obejmuje:
— budoweg linii kablowej o$wietlenia ulicznego w ulicy Wspaniatej w
Otwocku:

e od istniejacego stupa E-10,5/10 nr 17 z projektowana oprawa LED
nr 8§ w miejscowosci Otwock ul. Wspaniata rdg ul. Bez Nazwy do
projektowanego stupa stalowego nr 3 z oprawa LED nr 17 przez
projektowane stupy stalowe nr 1, 2, z oprawami Led nr 151 16 -

kablem YAKXS 4x25mm? — wzdhuz ul. Wspaniate;.

- dobudowe na istniejacych stupach napowietrznej linii o$wietlenia



ulicznego w ulicy Wspaniatej w Otwocku :
e (Od istniejacego stupa KR-10 nr 11 do istniejacego stupa Pb10 nr
11/1z projektowanymi oprawami LED nr 1 i 2 — przewodem

ASXSN 2x35mm?

Od istniejacego stupa KR-10 nr 11 z projektowana oprawa LED nr 2 do
istniejacego stupa K-E10,5/12 nr 23 z projektowana oprawa LED nr 14—
przewodem ASXSN 2x35mm* przez istniejace shupy nr 12-22 z
projektowanymi oprawami LED nr 3-13 w ul. Wspaniatej i Bez Nazwy

Kody CPV

W  robotach remontowych oS$wietlenia ulicznego objetych
opracowaniem wystepuja kody CPV:
- stownictwo gldwne CPV
45.31.61.10-9



Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, stuzaca do

zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m.
Wysiegnik

- element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.
Oprawa oswietleniowa

- urzadzenie  stluzace do  rozdziatu, filtracji i1  przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace
wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja

elektryczna,
Szafa oswietleniowa

- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

o$wietleniowe.
Kabel zasilajgcy oswietlenie

- urzadzenie przesylowe energii elektrycznej do zasilania stupdéw

oSwietleniowych
Przewéd zasilajgcy oSwietlenie

- urzadzenie przesylowe energii elektrycznej do zasilania opraw

oSwietleniowych
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona cze$ci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia sie na

nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za



ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz egzemplarz

dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera zestawienia prac objetych

przedmiotem zamdwienia ze szczegoétowa lokalizacja,

Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektows

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg§¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa, wymogami przetargowymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjag projektowa, wymogami przetargowymi i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy,

Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na

terenie wykonywania prac, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do



zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest witaczony w cene umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt
terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla o0séb
lub wilasnoSci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz begdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnoSci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY
Kable, przewody

Kable i przewody uzywane do o$wietlenia drég powinny spetniaé
wymagania PN-93/E-90401 [17], Zaleca sie¢ stosowanie kabli i przewodéw
typu YAKXS 4x25mm? ASXSN 2x35, YDY 3x2,5mm? o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji
polwinitowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

Zrédla §wiatla i oprawy
Oprawy oS$wietleniowe instalowa¢ na stupach stalowych stozkowych
ocynkowanych o wysokos$ci stupa 8m :

- na wysiggnikach pojedynczych 1m/1,5m na stupach nr 1-3 (oprawa LED nr 1-
3). W projekcie przyjeto do obliczen oprawy LED o mocy 86W (oprawy nr 1-3,
w ulicy Wspanialej — dla o$wietlenia drogi oraz pobocza, — zamontowane na
stupie na wysiggniku pojedynczym.

Oprawy oS$wietleniowe LED instalowa¢ nad przewodami na wysiegnikach
pojedynczych W-0/1 na stupach nr 11 — 11/1 oraz 11-23 (projektowane oprawy
LED nr 1-14). W projekcie przyjeto do obliczed oprawy LED o mocy 86W
(oprawy nr 1-14), w ulicy Wspaniatej — dla o$wietlenia drogi oraz pobocza, —
zamontowane na istniejacych stupach na wysiegniku pojedyficzym.

Oprawy LED zapewniaja wysoka jako$¢ o$wietlenia przy niskich kosztach
inwestycyjnych i konserwacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw LED innych
producentéw, réwnowaznych pod wzglgdem parametrow technicznych nie
gorszych od tych podanych w karcie katalogowej umieszczonej w niniejszym

projekcie oraz opisanych ponize;:



- MmocC oprawy — max 86W,
- temperatura barwy — 4000K,
- minimalny strumien oprawy — 106501m,
- skuteczno$¢ §wietlna oprawy CRI/Ra >70),
- szczelno$¢ oprawy — [P66
- stopien odpornosci na uderzenia — IK0S
- obudowa oprawy wykonana z aluminium, tworzywo sztuczne
- klosz z szyba hartowana,
- optyka oprawy dostosowana dla drég gminnych i miejskich,
- zywotnos¢ oprawy — min. 50 000h,
- gwarancja na oprawe — min 5 lat,
- mozliwo$¢ montazu oprawy na wysiggniku i bezposrednio na stupie,
- regulacja kata pochylenia (ustawienia) oprawy.
W przypadku zmiany opraw LED, Wykonawca zobowiazany jest réwniez do
wykonania petnego projektu fotometrycznego dla zaproponowanych przez
siebie do zastosowania opraw LED oraz uzgodnienia go z Zamawiajacym i
Projektantem.
Przyjeto oprawy typu CORONA STREET LED (635564) mocy 86W z optyka
drogowa dla drog miejskich firmy LENA Lighting. Jest to uniwersalna oprawa
oSwietlenia drogowego. Zapewnia wysoka jako$¢ o$wietlenia przy niskich
kosztach inwestycyjnych i konserwacji. Przeznaczona jest do o$wietlenia
autostrad, terendw przemystowych, drég gtownych, drég drugorzednych oraz
droég lokalnych. Oprawa ma catkowicie szczelna konstrukcje, odporna na
warunki atmosferyczne i uderzenia. Oprawa jest wykonana w I lub II klasie
ochronnosci.
Transport, budowe 1 montaz element6éw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,

— szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentdw linii,



— wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napieciu do 30kV
wydanymi przez PTPiREE w Poznaniu.

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o PN/E-05100-1.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%

1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Stup o$wietleniowy

Projektuje sig stupy stalowe stozkowe (ocynkowane) o wysokosci 8m z
grubo$cia $cianki minimum 3,2mm.
Stup stalowy stozkowy 8m (ocynkowany) jest typowym stupem o$wietlenia
drogowego, ktory wraz z oprawa LED zapewnia wysoka jako$¢ o§wietlenia przy
niskich kosztach inwestycyjnych i konserwacji. Przeznaczony jest do
oSwietlenia terenow rekreacyjnych, drég gloéwnych, drég drugorzednych,
parkow oraz drég lokalnych i osiedlowych. W stupie nr 1-3 zamontowaé
tabliczke bezpiecznikowa TB-1 wraz z zabezpieczeniem topikowym TBi 6A.
Do potaczenia oprawy oswietleniowej na stupie zastosowaé przewod typu YDY
3x2,5mm?2 od tabliczki bezpiecznikowej TB-1 do oprawy.
W miejscowosci Otwock ul. Wspaniata projektuje sie dobudowe linii
napowietrznej o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm? na
istniejacych stanowiskach stupowych typu Kr-10 nr 111 13, Pb-10 nr 11/1, P-10
nr 12, 14, 16, 20, 21, 22, E10,5/10 nr 151 17, E-10,5/12 nr 18 1 23 oraz E10,5/6
nr 19 na ktorych zamontowana jest istniejaca linia zasilajaca abonencka (ASXSn
4x70mm2 — wlasno§¢ PGE Dystrybucja S.A.). Istniejace shupy typu ZN-10/200 i
E o dtugosci 10,5m, i sile 6, 10 i 12kN — sa w dobrym stanie technicznym i
spetniajg  warunki do zamontowania dodatkowego przewodu o$wietlenia
ulicznego.
Transport, budowe 1 montaz elementdw linii nalezy prowadzié¢ zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,



— szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw linii,
wytycznymi  budowy 1 eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych i kablowych z przewodami izolowanymi na napieciu do
30kV wydanymi przez PTPiREE w Poznaniu.

Stupy stalowe ocynkowane 8m (stozkowe), nalezy uziemi¢ za pomoca pretéw
uziemiajacych stalowych ocynkowanych o $rednicy nie mniejszej niz 16mm,
potaczenia uziemiania zabezpieczy¢ przez wilgocia — stosowaé potaczenia
skrgcane. Uziemienie przykreci¢ do podstawy stupa przy fundamencie. Na
poczatku projektowane;j linii (na istniejacym stupie KR-10 nalezy zamontowaé
odgromniki typu 4xBOPI 0,66k V/5kA i uziemi¢ od uziemienia shupa zwodami z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.

Numeracjg stupéw opisaé na biatym tle kolorem czarnym.

Catos¢ prac wykonaé w oparciu o PN/E-05100-1.

Ustoje pod slup oswietleniowy

Stup nalezy zamontowa¢ na fundamencie B-120 z koszem zbrojeniowym
KB-120. Fundament nalezy zamontowaé w wykopie w miejscach
projektowanych stupéw zgodnie z rysunkiem technicznym na glebokosci
zgodnej z poziomem gruntu. Zaleca si¢ pozostawienie fundamentu powyzej
poziomu gruntu na wysokosci Scm. Po zamontowaniu stupa do fundamentu
nakretki Srub mocujacych stup nalezy zabezpieczy¢ oryginalnymi naktadkami
lub ostonkg termokurczliwa.

Wysiegniki

Projektuje si¢ wysiegniki pojedyncze na istniejacych stupach nr 1-14
(oprawa nr 1-14) — wysiegniki np. ELMONTER :

- typ W-16 — pojedynczy, wysokosé¢ 1m, dtugo$é 1m, Srednica 60mm —
wysiegnik np. ELMONTER.

Projektuje si¢ wysiegniki pojedyncze na istniejacych stupach nr 15-17



(oprawa nr 15-17) — wysiegniki np. ELMONTER :
- typ W-16 — pojedynczy, wysokos¢ 1m, dtugo$é 1m, Srednica 60mm —
wysiegnik np. ELMONTER.

Podtaczenie oprawy do linii zasilajacej wykonaé przewodem o izolacji
podstawowej 1 dodatkowej powtoce izolacyjnej — YdY 3x2,5mm?. 750V.
Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno byé w

miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.



3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprze¢t do wykonania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien
wykazal si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem.



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych §rodkow transportu:
— samochodu dostawczego
— samochodu skrzyniowego
— samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i
clementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych,

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy
prowadzi¢ w technologii bez napigcia, przy udziale przeszkolonych zalég
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element,
ktéry nie nosi znamion zuzycia wymagajacego remontu lub wymiany a
zostal do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Inzynierem, jakie zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie
instalacji.

Polecenia Inzyniera begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Czyszczenie i malowanie wysiegnikéw

Wysiegniki, na ktéorych wymieniane beda oprawy a projekt
modernizacji nie przewiduje wymiany wysiggnika nalezy istniejacy wysiegnik
oczysci¢ z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-1[32], a nastepnie
pomalowa¢ farbg antykorozyjna wielosktadnikowa przystosowana do

jednokrotnego malowania w kolorze szarym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Inwestor moze dopuscié do
uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno§é z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych oraz badan wykonanych przez
Jednoistki certyfikowane i upowaznione do przeprowadzania badan i kontroli
wiasciwych dla danego typu materiatu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehniajg tych

wymagan beda odrzucone.
Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od
wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byé wy§wiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw

nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw pomiarowych.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagafh ustalonych w
odpowiednich punktach dokumentacji projektowe]j zostana przez Inzyniera

odrzucone.



Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien

dokumentacji zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang

poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla latarni i szaf o§wietleniowych jest sztuka a

dla linii jest metr.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminie okre§lonym w umowie, nie pdzniej jednak niz
w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja



projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé

protokoty odbioréw robét zanikajacych, dokumentacje powykonawczg oraz

protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowej oraz pomiary opornos$ci wykonywanych uzioméw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.-
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

opracowaniem pt. ,,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cz¢S¢ D: Roboty instalacyjne.
zeszyt 2 — [Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej”.

rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru
technicznego |

(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Kataloggch Norm

Pracy dla tego rodzaju robot.




