WYKAZ ROBOT

Termin realizacji liczony

Adres Przedmiot zaméwienia od daty wprowadzenia Termin skiadania ofert
na budowe
Udroznienie kanatu wentylacyjnego : L
Jasna 23 b obslugujacego fazienke 10 dni 11 kwietnia 2018,
Chopina 17 Naprawa komina ponad dachem 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Koliataja 65 Naprawa komina ponad dachem 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Chopina 26 Naprawa kominéw ponad dachem 10 dni 11 kwietnia 2018r.
: Uzupetnienie tynkéw kominéw : e
Kottataja 10 bt dachem 10 dni 11 kwietnia 2018r.
. Zakup, dostawa i montaz drzwiczek : e
Bronistawa Czecha 12 wycierowych 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Zaciszna 32A Rozebranie komina ponad dachem 10 dni 11 kwietnia 2018r.
. Zakup, dostawa i montaz drzwiczek " S
Marusarzéwny 37 wycierowych 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Przygody 12 Wymiana pompy gtebinowej 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Uzupetnienie tynku na kominach | A
Reymonta 28 na strychu 10 dni 11 kwietnia 2018r.
: , Zakup, dostawa i montaz drzwiczek - o
Moniuszki 17 wycierowych 10 dni 11 kwietnia 2018r.
Naprawa kominéw ponad dachem i o
Kosciuszki 5 uzupetnienie tynku na écianach 10 dni 11 kwietnia 2018r.

strychu




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Jasna 23 B udroznienie kanalu wentylacinego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia  jom. Poszcz Razem

1 Preemurowanie przewodow kominowysh - odgruzowanie przewodow ‘m i
3.00 m 3.000

’ g RAZEM 3.000

2 Cbsadzenie kratek wentylacynych w écianach z cegiel szt.

1 sz 1.000.

RAZEM | 1.000

atla

NMorma PRO Wargia 4.33a Ne sarginy 3106 Uzylkownik: ZG




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Chopina 17 naprawa komina nr 2 ponad dachem

Lp.  Podstawa

Norma PRO Wersia 4 33a Nr seryjsy 3106 Uzytkowaik Z6M

Opis | wyliczenia jom.  Poszez Razem
1 Umocowanie siatki tynkarskie] ciglo-ciggnionej na $cianach komina penad m?
dachem - dotyezy komina nr 8 w zataczeniu rysunek
Uzupeinienie tynkdw zwyklych cem.-wap, kat. Il na kominach ponad da-
chem spadzistym
Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie - kemina ponad
dachem
) (0.85+0‘5_G_l:_2j1 50 mé 4.080
x RAZEM 4.080
2 Betonowa czapka komina nr 114 ponad dachem o Srednie) grubosei 7 em mé
(1.00%0.64) ms 0.640!
! RAZEM 0.640
3 Naprawa pokry¢ dachowych papg lermozgrzewalng - jednokrotne pokrycie 'me
‘papa wierzchniego krycia ! ;
13.00%5.00 \m2 15.000!
R . RAZEM 15.000
4 Przemurowanie przewoddw kominowych - otgruzowanie przewodow - do- m
tyezy kuchni lokalu nr 1 z pozytywna opinig kominiarska o droznosei kana-
fu
8 m 8.000
RAZEM 8.000
e



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kolataja 65 naprawa komina nr 2 ponad dachem.

e & % m
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz = Razem

1 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach komina ponad mz2
dachem - dotyczy komina nr 4 w zalgczeniu rysunek
Uzupeinienie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da-
chem spadzistym
Malowanie farbami emulsyjnymi elewagji - tynki gladkie - komina ponad

dachem
0.50+0.50)*2*1.20 m? 2.400
RAZEM | 2.400
2 “Betonowa Czapka komina nr 4 ponad dachem o $redniej grubosci 7 cm m2
0.64*0.64 m=2 0.410
RAZEM 0.410
3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie m2 | [
papa wierzchniego krycia [
2.00%5.00 m2 10.000
i 'RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryiny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Chopina 26 naprawa kemincw ponad dacham

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
i Umacowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na scianach komina ponad m?
dachem - dotyczy komina nr 8 w zalgozeniu rysunek
Uzupeinienie tyniow 2wykiych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da-
chem spadzistym
Malowanie farbami emuisyjnymi elewacji - tynki gladkie - komina ponad
dachem
{Dﬁ{)‘t0.50}'2’0.5{}+(0.86+G.50)"4*0‘50 m? 3.720:
RAZEM 3.720
2 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycia m?
papa wierzchniego krycia
- 25.00"3.00 mz2 75.000
RAZEM 75.000
3 Wymiana poziomych faw kominiarskich m
25 ‘m 25.000!
| RAZEM 25,000
e

Nomma PRO Warsia 4 83a Ne saryjny. 3108 Uzytkownd: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kollataja 10 uzupelnienie tynku na strychu komina

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L jm. | Poszcz | Razem
1 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il na Scianach komi- m2 f
na nr2 na strychu budynku
{0.50+0.50y*2*2 20

i

m2 4.400.
RAZEM 4.400

Nerna PRO Wersia 4.332 Nr seryjny. 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Bronistawa Czecha 12 udroznienie kanatu dymowego i montaz drzwiczek wycierowych

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na Zaprawie szt
cementowo-wapienne;
Krotnosé = 2 |
szt. | 1.000
RAZEM 1.000
2 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m ‘
1 m 1.000/
RAZEM | 1.000
3 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach z cegiel ku dymowego z szt
szlongoem z rury kamionkowaj
szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Zaciszna 32 A rozebranie komina ponad dachem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe o ) o S
1 Rozebranie komina ponad dachem ms3

d.1

—__ (0.50%0.50"1.00) B e m3 0.250

= e RAZEM 0.250
2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 |

d.1 to$¢ do 1 km |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km do 15km
Optata $rodowiskowa

0.25 m3 0.250
_ 0 e e ] _ SN
i [ W\IEAZEM

2 Renﬁﬁtﬁminéw ponad dachem o SR
3 Zabetonowanie kanaly dymowego m?2
d.2
3.00"0.14*0.14 m3
Czapki betonawe kominow o $redniej grubosci 7 cm m2
___ (0.64*0.64 m2 0.410
—— RAZEWM | 0.410
5 Uzupetnienie deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.2
——l  100%t00 = - m? 1.000
5 . = e RAZEM 1.000
6 Obrébki przy szerokosei w rozwinigciu ponad 25 cm - 2 blachy stalowej m2 ‘
d.z2 ocynkowanej {
— . 11.00%0.50 m2 0.500.
W S o RAZEM | 0.500
7 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewa!na gr,52 - jednokrotne po- m2 |
d.2 Krycie papg wierzehniego krycia
= e ___@QQ“}_'QQ)__,_,__,_k\_ m?2 18.000
RAZEM 18.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Marusarzéwny 37 udroznienie kanatu dymowego i montaz drzwiczek wycierowych

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosei 1 1/2 C€g. na zaprawie szt
cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
1 'szt. 1.000
| RAZEM | 1.000
2 Przemurowanie Przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow ‘m ‘
1 m 1.000|
RAZEM | 1.000
8 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w $cianach z cegiet ku dymowego z szt |
szlongoem z rury kamionkowej |
e M S W szt 1.000
L RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




PRZEDMIAR -OPIS ROBOT DO WYKONANIA
05-400 Otwock ul.Przygody 12

Podst Opis i wyliczenia j.m.
1'KNR 2-28 Pompy glebinowe o cigzarze 0.05 ¢t w studniach wierconych - Opuszczanie  kpl,
10103-01 Na gieboko$e 15.0 m: rurg toczna o $r. 50 mm
— e ___;__A.v_q,_,..,‘__._._____.;,,___.u___g s bbb B e e e i . m._Lk l....
2'KNR 2-28 Pompy glebinowe G ciezarze 0.05 ('w slugniach wierconyai - dodatek za :
'0103-08 Kazdy 1 m réznicy dlugosci rury Hoczng o sr. 50 mam
64 .

~ 3KNR707 Po.nEﬁ'i'r"é’v&ﬁ"&%&ko‘w@"BEEEE‘;EianEiEEE'nBWym o napedzie ipl. _
0101-01 elektrycznym o masie g 05t Pompa glebinowa 1007100 230v
1

e m— (|

4KNR 201 Pom POWaNIG proine Eﬁ:;arc'-;vé’iLE'iS"'bEEQééi:zﬁE&!HFzY srolw. 1505500
0605-01 mm

gedz.



OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Reymonta 28 uzupetnienie tynku na kominach na strychu

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 \Uzupemienie tynku na $cianach kominéw na strychu budynku pod obrébka ‘m2 |
blacharskg kominéw
| 1(0.50+0.70)*6*1.00 m2 | 7.200
| | |RAZEM 7.200

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPFIS ROBOT DO WYKONANIA
Moniuszki 17 m 3 Zamontowanie drzwiczek wycierowych

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zabezpieczenie podtiog folig m?2
— 450%4.00 - m?2 18.000
B o= ) S o e e UL o RAZEM 18.000
B Rozebranie obicia $ciany kominowej z blazerii w lokaiy nr 3 m2

—280000 0000 N m2 2.400

et = RAZEM 2.400
Wykucie otwory w Scianie komina dia Osadzenia drzwiczek wycierowych w szt

kanatach obstugujacych lokale nrii2,
2

Zakup, dostwa | montaz drzwiczek wycierowych kominowych zeliwnych do szt i
Czyszezenia kanalgw dymowych dia lokalu nr 12, ‘
2

e o szt. 2.000
——— - RAZEM 2.000
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  mz2
tynkow z Poszpachlowaniem nieréwnosci

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UN]I
GRUNT" - powierzchnie pionowe

3.5 m?2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
Scian |

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3108 Uzytkownik: ZGM



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Kosciuszki 5 naprawa kominaw ponad dachem i uzupétnienie tynku na scianach na strychu

!Tp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach komina ponad m2
dachem - dotyczy komina nr 8 w zatgczeniu rysunek
Uzupetnienie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da-
chem spadzistym
Malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gladkie - komina ponad
dachem {
| (0.86+0.50)*2*1 .70+(0.50+0.50)*12*1.70 m?2 25.024
'RAZEM 25.024
2 Betonowa czapka komina nr 114 ponad dachem o Sredniej grubosci 7 cm m2 |
.(1.0070.64)+(0.65*0.65)*6 m2 3.175|
RAZEM 3.175
4 Wymiana poziomych taw kominiarskich m [
1000 m 10.000
- RAZEM 10.000
4 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie m2
papa wierzchniego krycia
e (2.00%6.00)*7 m2 84.000
- RAZEM 84.000
5 Uzupehienie tynku na Scianach kominéw na strychu budynku - dotyczy ko- mz2
mindw nr2 i 4 ‘
= e _ {0.50+0.50)*4*2.20 e m? 8.800
RAZEM | 8.800

Nerma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkawnik: ZGM




