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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

e Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 991)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.
1729).

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych ( Zatgczniki nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipiec 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach  Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.

e Instrukcja oznakowania robot w pasie drogowym ( MP Nr 24. poz 184 z
dnia 18.06.1990r.).

2. CHARAKTERYSTYKA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W
ZAKRESIE PROJEKTU.

Ulica Mickiewicza jest drogg gminng w zarzadzie Miasta Otwock. Ulica na
odcinku od ul. Kottataja do ul. Mazowieckiej posiada nawierzchnig bitumiczna,
na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Turystycznej posiada nawierzchnie z
trylinki, jezdnia ma szerokos¢ 5,0 — 6,0m i obustronny chodnik. Za ul.
Turystyczna nawierzchnia jest z kruszywa famanego o szer. ok 4,0 m, wzdtuz
drogi nie wystepuje chodnik. Rozpatrywany odcinek drogi komunikacyjnie
obstuguje przylegtg zabudowe jednorodzinng.

Ulica znajduje sie na terenie zabudowanym i w obecnym stanie jest
dwukierunkowa.
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3. ORGANIZACJA SPOSOBU ZABEZPIECZENIA ROBOT
PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia prac zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP na budowie.

Opracowanie obejmuje sposob zabezpieczenia robo6t prowadzonych w pasie
drogowym zgodnie z zatgczonym projektem w zwigzku z budowg nawierzchni
jezdni, chodnika oraz zjazdow. Przewiduje sie zajecie czesci pasa drogowego
zgodnie z zatgczonym projektem.

Przewidziano zamkniecie ulicy dla ruchu na czas realizacji robot. Wykonawca
robét zobowigzany bedzie umozliwi¢ dostep do przyleglych posesji oraz
zjazdow w trakcie robot. Ruch pieszy w ul. Koftagtaja skierowany bedzie na
drugg strone ulicy.

Wygrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem, w stosownej
odlegtosci majgcej na celu zabezpieczenie miejsca pod prowadzone roboty,
znaki ustawié, tak jak wskazuje projekt organizacji ruchu.

4. UWAGI WYKONAWCZE.

Oznakowanie (wygrodzenie) barierami drogowymi winno by¢ zamocowane na
wysokosci 1,20 m od poziomu terenu zgodnie z zasadami oznakowania w
obszarze zabudowanym. Umiejscowienie urzgdzen bezpieczehstwa ruchu
pieszego zgodnie z okreslong lokalizacja w projekcie zabezpieczenia robdt w
pasie drogowym, posadowione stabilnie w terenie.

Wielkos¢ znakéw — znaki mate (M)

Podstawowe wymiary znakow podano w tabeli 1.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z
2003r. poz. 2181)

Stosowac folie odblaskowa typu 2 okreslong w pkt 1.2.2 oraz pkt 1.3. tabela
1.2 i 1.3 ww. Rozporzgdzenia

Po zakonczeniu robét i przywréceniu pasa drogowego do uzytku ustawione
oznakowanie nalezy usungé.
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Odpowiedzialnym za oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu jest przedstawiciel
wykonawcy.

Przewidywany termin  wprowadzenia / rozpoczecia realizacji
robét — do konca 2018r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA




