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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku

od ul. Kottgtaja do ul. Wierzbowej w Otwocku.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy w branzy
drogowej dla przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Koltataja do ul. Wierzbowe;j
w Otwocku. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do

realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.4. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,
e Wizja lokalna,
e Mapa do celow projektowych,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia branzowe.
Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z

pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 687 z
pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
2010 nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz.
260 z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2013
poz. 1232 z pdzn. zm.)

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (fj.
Dz. U. 2014 poz. 1446)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z podzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263),

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych
(Dz. U. 22002 r. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Materiaty pomocnicze:

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt - Warszawa
1993r.

e Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.
1.5. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

e Przebudowy i budowy jezdni ul. Mickiewicza,
e budowy chodnika i ciggu pieszo rowerowego,
e budowy zjazddw i dojs¢ do furtek na przylegte posesje,

¢ budowy odwodnienia drogi w postaci pobocza chtonnego,

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Warunki terenowo prawne

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w miescie Otwock, w powiecie
otwockim, w wojewodztwie mazowieckim. Projektowany odcinek ul. Mickiewicza

zlokalizowany jest pomiedzy ulicami poprzecznymi — ul. Kottataja i ul. Wierzbowsa.
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Przedmiotowy odcinek ulicy znajduje sie w terenie zabudowanym. Zabudowe stanowi
zabudowa jednorodzinna. Czes$¢ dziatek w rejonie ulicy jest niezagospodarowanych i stanowi

teren porosniety lasem.
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkow ani nie figurujg w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu gorniczego

oraz poza obszarem eksploatacji gorniczej i kopalin.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie

wystepuja.
2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek ul. Mickiewicza podzieli€ mozna na dwa
charakterystyczne odcinki. Pierwszy z nich od ul. Kottataja do ul. Turystycznej posiada
nawierzchnie z trylinki i obustronny chodnik. Ponadto na odcinku od ul. Ko#tataja
do ul. Mazowieckiej na trylince wykonana jest naktadka asfaltowa. Po pétnocnej stronie

jezdni zlokalizowane sg zatoki postojowe.

Drugi odcinek od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej okresli¢ mozna jako
nieurzgdzony. Ulica posiada na tym odcinku jezdnie utwardzong nieulepszong z kruszywa

tamanego o szerokosci ok. 4m. Ruch pieszy odbywa sie po jezdni.

Istniejgcy pas drogowy ma zmienng szerokos¢ od 8,0 do 20,0 m.

2.2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Pierwszy odcinek posiada nawierzchnie z trylinki i obustronny chodnik z ptyt
betonowych. Ponadto na odcinku od ul. Kottataja do ul. Mazowieckiej na trylince wykonana

jest naktadka asfaltowa.

Na drugim odcinku ulica oraz zjazdy do poses;ji posiadajg nawierzchnie z kruszywa.
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2.2.3. Organizacja ruchu

W stanie istniejgcym organizacja ruchu wprowadzona jest jedynie na skrzyzowaniu z
ul. Kottgtaja gdzie funkcjonuje sygnalizacja swietlna. Oznakowany jest réwniez wilot ul.

Mazowieckiej.

Na drugim odcinku organizacja ruchu ograniczona jest do ogoélnych zasad ruchu
drogowego, wynikajgcych z przepisow ruchu pieszych i pojazdéw, okreslonych w prawie o

ruchu drogowym.

2.2.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe na pierwszym odcinku odprowadzane sg do wpustéw
deszczowych podtgczonych do studni chtonnych, na odcinku drugim wody sg odprowadzane

powierzchniowo na przylegty teren.

2.2.5. Elementy uzbrojenia terenu
Sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w obrebie projektowanego odcinka drogi:

e sieC elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
e siec teletechniczna napowietrzna i podziemna

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ gazowa

¢ sieC kanalizacji sanitarnej

2.3. Warunki gruntowo —wodne

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwaciji
makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normg PN-81/B-
03020.

e Warstwa | — nasyp — grunt antropogenicznie przeksztatcony

o Warstwa ll— piasek sredni

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawiono w  opinii

geotechnicznej.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono, ze:

10
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e na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntéw stabonosnych,

e brak wystepowania wody gruntowej,

e projektowana droga bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z piaskow

Srednich.

Grupe nos$nosci podtoza oceniono zgodnie z zatgcznikiem nr 4 , rozporzadzenia
MTIGM z 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz 430). Grupe nosnosci podioza ustalono na

poziomie 0,7m ppt.

Podloze zaklasyfikowano do grupy nos$nosci podtoza G1 w dobrych warunkach

wodnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzania sytuacyjne

3.1.1. Geometria w planie

W projekcie na pierwszym odcinku przewidziano jezdnie o szerokosci 5,5m o dwoch
pasach ruchu o szerokosci 2,75 m. odcinku przewidziano jezdnie o szerokosci 5,0 m o
dwéch pasach ruchu szerokosci 2,5 m. W celu uspokojenia ruchu na drugim odcinku

wprowadzono progi zwalniajgce.

Krawedz nawierzchni na pierwszym odcinku ograniczono kraweznikami ustawionymi
na tawie betonowej z oporem, jezdnie na pozostatym odcinku ograniczono opornikiem

wtopionym na tawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika wystajgcego wynosi 10 cm.

Pochylenie poprzeczne na jezdni przewidziano o przekroju daszkowym o wartosci 2%

w kierunku wpustéw lub pobocza chtonnego.

Na pierwszym odcinku przewidziano obustronny chodnik. Chodnik po stronie

pétnocnej ma szerokos¢ 2,5m i ma stanowiC cigg pieszo rowerowy prowadzgcy do plazy

11
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miejskiej. Chodnik po stronie potudniowej ma szeroko$¢ 2,0m. Po obu stronach jezdni w

rejonie przychodni przewidziano wykonanie zatok postojowych prostopadtych.

Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe warunkéw ruchu pojazdéw tgczac
istniejgcy odcinek ul. Kraszewskiego z realizowang w najblizszym czasie ul. Zaciszng, oraz

poprawig bezpieczenstwo zarowno pieszych jak i kierowcow.

3.1.2. Zjazdy

W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazddéw na przylegte posesje do istniejgcych

bram. Zatozono nachylenie zjazdéw od bram w kierunku jezdni.

Z uwagi na zréznicowane uksztattowanie wysokosciowe bram, w niektorych
przypadkach zjazdow moze zachodzi¢ koniecznos¢ przetamania spadku z cofnieciem go w

rejonie zjazdu do bramy.

3.1.3. Pobocza i zieleh

Na powierzchniach nieutwardzonych przewidziano wykonanie warstwy 10 cm ziemi

urodzajnej z obsianiem trawa.

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ulicy Marusarzowny posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng, zjazdy oraz

chodniki - nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.

3.2.1. Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni jezdni

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 5cm
e Przeciwspekaniowa siatka stalowa zatopiona w cienkiej

warstwie bitumicznej na zimno
e warstwa wigzgco - wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 §r.3cm

e istniejgca nawierzchnia z trylinki.

Przed utozeniem pierwszej warstwy nalezy zfrezowac istniejgcg naktadke asfaltowag

na odcinku od ul. Kottgtaja do ul. Mazowieckiej.

Siatke oraz warstwe bitumiczng na zimno ukfada¢ pod nadzorem i zgodnie z

technologig producenta.

12
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W rejonie regulowanych wtazow studni zawordw, wpustow itp. zruszong nawierzchnie

z trylinki zastgpi¢ zageszczonym kruszywem tamanym lub chudym betonem.

Istniejgcg nawierzchnie wzdtuz nowoustawianego kraweznika (nowa lokalizacja)

nalezy docig¢ a zbedna nawierzchnie usungc¢ w taki sposob by nie zrusza¢ pozostawiane;j

nawierzchni stanowigcej podbudowe projektowanej naktadki.

3.2.2. Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W 50/70 5cm
goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszyw naturalnych

(pospoiki) stabilizowanej mechanicznie 15cm

zageszczone podtoze gruntowe doprowadzone do gr. nosnosci G1

3.2.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej

typu behaton kol. czerwonego 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 4 cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie 15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszyw naturalnych

(pospoiki) stabilizowanej mechanicznie 15cm

zageszczone podtoze gruntowe doprowadzone do gr. nosnosci G1

3.2.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej

typu holland kol. szarego 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie 10 cm

zageszczone podtoze gruntowe

13
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3.2.5. Konstrukcja nawierzchni pobocza chfonnego

o betonowe ptyty azurowe
wypetnione zwirem ptukanym 8-16 10 cm
e podsypka z klinca 4/83 cm

o ttuczen 31,5-63 w oplocie z geowtdékniny 50 cm

W rejonie przejs¢ dla pieszych wykona¢ dwa rzedy ptyt koloru zéttego z wypustkami.

3.3. Niweleta

Niwelete jezdni zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spadki podiuzne konieczne
do odprowadzenia wody z jezdni. Wyniesienie niwelety jezdni na pierwszym odcinku

dostosowano do docelowej konstrukcji.

W projektowanym rozwigzaniu wysokosciowym poziom niwelety determinuje
istniejgca nawierzchnia drogowa , rzedne istniejgcych bram oraz dowigzanie do istniejgcych

nawierzchni asfaltowych.

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe bedg za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
odprowadzane powierzchniowo na pobocze chtonne z kruszywa przykrytego ptytami

betonowymi azurowymi typu ,eko”. Odwodnienie dziata¢ bedzie jako rozsgczajgce.

Geowidknina separacyjna powinna spetniaé nastepujgce minimalne parametry

techniczne:
e Masa powierzchniowa 125 g/m?
o Sita przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
o Charakterystyczna szerokos¢ poréw O 0,15 mm

o Wspodiczynniki wodoprzepuszczalnosci 0=
2 kPa- 2 103M/s
20 kPa -1,5 103%™/,

200 kPa - 0,5 103M/s

3.5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.
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3.6. Drzewa i zielen

Istniejgce  w projektowanym pasie drogowym drzewa i krzewy zostaly
zinwentaryzowane. Drzewa kolidujgce z projektowanym rozwigzaniem przewidziano do

usuniecia.

3.7. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Geometria jezdni koliduje z linig o$wietlenia ulicznego. Przebudowa os$wietlenia jest
przedmiotem odrebnego opracowania. Ponadto konieczna jest wymiana dwoéch hydrantéw

na podziemne.

Przed utozeniem nawierzchni nalezy wyregulowaé wszystkie wtazy, studnie i zawory

poszczegolnych sieci i urzgdzen infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.

4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Roboty ziemne

Podstawg do wyznaczenia nosnosci podioza gruntowego powinna byé opinia
geotechniczna i wyniki badan gruntu. Przy wykonywaniu robét wykonawca jest zobowigzany
do poréwnania rzeczywistych warunkow gruntowych z opinig geotechniczng. Podioze
gruntowe w korycie drogi nalezy wyrowna¢ z nadaniem mu spadkéw poprzecznych i

podtuznych.

Roboty ziemne w granicach inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdjg¢ 30 cm ziemi roslinnej i sktadowac¢ poza
granicami robdét ziemnych. Po wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej i

nawierzchni drogowych, nalezy wykona¢ roboty wykornczeniowe.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z

zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych normach.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢é do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1.00. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z PN-EN 13286-
2:2010.
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4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe polegajg na:

e Frezowaniu nakfadki bitumicznej na odcinku od ul. Koftataja do
ul. Mazowieckiej.
e rozebraniu nawierzchni jezdni zatok, jezdni z kruszywa za ul. Turystyczng,

Zjazdéw i chodnikow zlokalizowanych w granicach inwestycji

Materialty pochodzgce z rozbidrek nalezy utylizowaé zgodnie z przepisami o

odpadach.

4.3. Ruch publiczny

Wykonawca powinien utrzymac¢ ruch publiczny oraz utrzymac istniejgce obiekty
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji rozbudowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych roboét. Projekt winien by¢
zatwierdzony przez wtasciwego Staroste Powiatu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

4.4, Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wykonania drogi powinny posiadaé swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jakosciowe.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaly na plantowaniu poboczy oraz terenu
przylegtego do drog po robotach ziemnych w niezbednym zakresie. Do wykonania

plantowania nalezy rozscieli¢ min. 10 cm ttucznia.

4.6. Uwagi koncowe

e W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych zmian w projekcie,

nalezy zawiadomi¢ nadzér autorski.
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o Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarzadcami sieci uzbrojenia terenu,

o Przed przystgpieniem do robdét nalezy usungc lub skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie urzadzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowié
zagrozenie przy prowadzeniu robét

e Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i
wyregulowane wszystkie sieci i urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia
podziemnego.

o Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu

Opracowat:
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/08 Rzesz6éw, 2008-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 ., Nr
98 poz.1071 z pdézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAL MICHNIEWICZ
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 10 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Putawy
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0120/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107‘§ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
’ﬁ'ﬂf
dr inz. Zbigniew Plewako .,. L5700
mgr inz. Andrzej Hliniak.. ...} l
A Y
inz Stanistaw Dolegowski. "///7 /
AN

4

Otrzymuja;

A Pan Michal Michnicwicz
zam, Lecka 380

36-030 Blazowa

2. Gléwny Inspektor
Nadzor: Budowlanego
3.2

2
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczefl
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Michniewicz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 jart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

L. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodcei, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

wrzunodniczacy Komis)i Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IEROW BUDOWNICTIVA

7 Zbigniew Plewako
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

MAZ-QPN-774-PKK *

Pan MICHAL MICHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/09
adres zamieszkania ul. KOBIELSKA & M 3, 04-359 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

mmvm
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
T INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 659 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Aleksandrowi Zajaczkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0397/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opr6cz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Zajaczkowski
ul. J. Mianowskiego 15 m. 40
02-047 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

22



PROJEKT BUDOWY UL. MICKIEWICZA
NA ODCINKU OD UL. KOLtATAJA DO UL. WIERZBOWEJW OTWOCKU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 05.2017

® POLSKA
I 2 B A

=

™ .
= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

MAZ-X5G-HE5-5AZ *

Pan ALEKSANDER ZAJACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/12
adres zamieszkania ul. MIANOWSKIEGO 15/40, 02-047 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa.

Pracain jead oy
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CZESC RYSUNKOWA
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