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6cm | kostka bet. typu holland niefazowana szara 15 | 20 |
3cm | podsypka cem—piask. 3"5 |
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego |
10cm | 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
zageszczone podtoze doprowadzone do gr.

nosnosci G1

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo—piaskowa ocm
obrzeze betonowe 8x30cm tawa betonowa z betonu C 12/15|10cm
Scm | podsypka cem-—piask. . i i
podsyp p S7ZCZEGOY. NR 5 8cm | kostka bet. typu_behoton niefazowana kol. grafit
4cm | podsypka cem-—piask.
SKALA 1:10 15c¢cm | gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15c¢cm | warstwa odsqczajgca z mieszanki kruszyw
| 2% | naturalnych  (pospdltki) stabilizowanej mechanicznie
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37 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
siatka stalowa zatopiona w warstwie bitumicznej na zimno
dcm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
opornik_betonowy 12x25\ istniejgca konstrukcja — piyty betonowe typu trylinka

podsypka cementowo—piaskowa

5cm

tawa betonowa z betonu C 12/15

10cm

go

8cm | kostka bet. typu behaton niefazowana kol. grafit

4cm | podsypka cem—piask.

15cm | gdrna warstwa podbudowy z kruszywa famane
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

15cm | warstwa odsqczajgca z mieszanki kruszyw

naturalnych  (pospdtki) stabilizowanej mechan

icznie

zaggszczone podloze doprowadzone do gr. nosnosci G1

UWAGA:

Siatka przeciwspegkaniowa stalowa zatopiona w cienkiej
warstwie bitumicznej na zimno typu Slurry Seal.
Technologia i wykonanie zgodnie z wymogami dostawcy.
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Lo e e e i i == opornik betonowy 12x25
opornik betonowy 12x25 ocm podsypka cementowo—piaskowa
podsypka cementowo—piaskowa 5cm 10cm| tawa betonowa z betonu C 12/15
betonowe plyty azurowe wypetnione 10cm  tawa betonowa z betonu C 12/15 | 10cm
zwirem ptukanym 8/16
podsypka — kliniec 4/8 3em betonowe plyty azurowe wypetnione | 10cm
tfucze/h 3.1,5/63 W oploci.e z 30cm zwirem plukanym 8/16
geowtokniny na zaktad min 25cm podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 | 10cm
stabilizowanego mechanicznie
(P1yta wielootworowa 60x40x10 cm) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm — _
Ptyta azurowa typu EKO gr. 10 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16 W 50/70 5cm estor Miasto Otwock
gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 | 20cm :;jgomg:(v;:jciwejs
T stabilizowanego mechanicznie tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25
warstwa odsqczajgca z mieszanki kruszyw naturalnych 15¢m e-mail: umotwock@otwock.pl
(pospbétki) stabilizowanej mechanicznie Przedsignziecie:
: \/\ zageszczone podioze doprowadzone do gr. nosnosci G1 PRZEBUDOWA UL. M'CK'EW'CZQ%'%VLJ'(-)'C%LLATA"AD°UL'W'ERZBOWEJ
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UWAGA:
Otwory pfyt  wypemic
zwirem ptukanym 8/16

geowtdknina separacyjna*
MINIMALNE PARAMETRY:

Masa powierzchniowa 125 q/m’
Sita przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
Charkterystyczna szerokos¢ porow O 0,15 mm
Wspdlczynniki wodoprzepuszczalnosci o=
2 kPa 2 10 m/s
20 kPa 1,5 10 m/s
200 kPa 0,5 10 m/s
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