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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwestor

Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza na odcinku od ul.
Kofttataja do ul. Zacisznej w Otwocku.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja oraz gospodarka drzewostanem
i projekt nasadzen zastepczych w granicy projektowanej inwestycji przebudowy ul. Mickiewicza na
odcinku od ul. Koltataja do ul. Zacisznej w Otwocku.

Zakres opracowania oznaczono w ztgczniku graficznym — rysunek nr 1.1 oraz 1.2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
* Umowa z Zamawiajgcym.
+ Mapa w skali
* Prace terenowe przeprowadzone w maju 2017 roku.

 Wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych tej

ustawy, przepisach prawnych oraz zasady wiedzy technicznej.
3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
e Czesé¢ opisowa wraz z zestawieniem tabelarycznym szaty roslinnej
e Czes¢ graficzna
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokonanie inwentaryzacji zieleni trwatej oraz projektu gospodarki
drzewostanem w granicy projektowanej inwestycji przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od ul.
Kottgtaja do ul. Zacisznej w Otwocku. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy w bliskiej
odlegtosci od nowo projektowanej infrastruktury drogowej. Szczegétowy wykaz egzemplarzy
znajduje sie w zatgczniku A — tabela — podano w niej polskie nazwy rodzajowe i gatunkowe,
pierénice (obwdd pnia na wys. 130 cm), stan zdrowotny, zalecane przeznaczenie wraz z
uwagami. Na planie sytuacyjnym zaznaczono zieleh istniejgca numerami zgodnie z ww.

wykazem.



Wyniki przedstawione sg w formie tabelarycznej i graficznej. Oceny zinwentaryzowanych drzew

dokonano w oparciu o:

* cechy biologiczne drzewa — w szczegdlnosci obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm, co

stanowi podstawe do okre$lenia cennosci danego okazu;

+ wartosci dendrologiczng drzewa (gatunek, rozmiar, stopien prawidtowosci wyksztatcenia

pokroju, wiasciwego dla danego gatunku);

« stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez szkodniki

i choroby);
* wyglad drzewa — aspekt estetyczny;
Opracowanie ma na celu:

= okreslenie lokalizacji poszczegolnych obiektow dendrologicznych na
omawianym terenie i utrwalenie ich lokalizacji na podktadzie geodezyjnym (uwzgledniajgcym
przebieg podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej), drzewa nie wyznaczone

geodezyjnie naniesiono z doktadnosécig £ 2m.

= identyfikacje rodzajow i gatunkow drzew i krzewow, rosngcych na omawianym
terenie (podanie ich aktualnej nazwy tacihskiej, umieszczonej w ‘International Code of

Botanical Nomenclature’, i polskiej),

= okreslenie ich parametréw biometrycznych (wysokos¢, maksymalny promienh

korony i obwéd pnia na wysokosci 130 cm),

= ocene dendrologiczng oraz opis drzew i zakrzewien, ktérych stan zdrowotny i

sanitarny tego wymaga.
1. 5. OCENA DENDROLOGICZNA

Projekt gospodarki drzewostanem opiera sie na inwentaryzacji przeprowadzonej w maju
2017r. oraz na projekcie drogowym. Zinwentaryzowang zielen trwatg przypisano do jednej z grup:
do usunigcia, do pozostawienia. Analizy poszczegolinych egzemplarzy dokonano wg
nastepujgcych kryteriow: lokalizacja w stosunku do planowanej inwestycji, gatunek, stan
zdrowotny i przyblizony wiek (zagrozenie mienia lub zdrowia cztiowieka), walory dekoracyjne.
Projektowana geometria drogi zostata dostosowana do istniejgcych drzew w szegdlnosci do

starodrzewu sosny zwyczajnej.

Do usuniecia kwalifikujg sie drzewa i krzewy i formy krzewiaste o piersnicy od 5 — 15cm

znajdujgce sie w pasie drogowym. W projekcie gospodarki drzewostan wskazuje sie



egzemplarze przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowang przebudowg

drogi i pobocza.

Skiad zieleni trwatej:

Zielen trwata — drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zréznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Dominujgce gatunki to:
sosna pospolita, klon pospolity, klon jesionolistny, robinia biata, kasztanowiec biaty, wigz. Drzewa
przy ulicy majg charakter lesny oraz samosiewdw rosngcych gtdwnie przy drowie w nie
pielegnowanym/konserwowanym odcinkach drogi miedzy utwardzona nawierzchnig a
ogrodzeniami. Przy przedmiotowej drodze sg rowniez egzemplarze majgce charakter celowych

nasadzen (kasztanowiec biaty).

Stan zdrowotny zieleni trwatej:

Drzewa na terenie opracowania sg w przewazajgcej mierze w stanie niezadowalajgcym.
Wystepuje srednio od 10 - 15 % posuszu. Wiele egzemplarzy charakteryzuje sie niewlasciwym

pokrojem przez zbyt duze zageszczenie wystepuje niewtasciwy pokrdj korony oraz krzywe pnie.

Szczegdtowe informacje na temat poszczegdlnych okazéw zamieszczono w tabeli
inwentaryzacyjnej. Niezadowalajgcy stan zdrowia drzew w duzej mierze spowodowany przez
niewlasciwe lub brak zabiegow pielegnacji, uszkodzenia mechanicznych, suszu strukturalnego w

koronach drzew.
6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usung¢ w etapowe;j

redukcji czesci nadziemnej. Teren robot powinien byé zabezpieczony.

Prace ingerujgce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie od
pazdziernika do konca lutego. W miare mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne

najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu unikniecia uszkodzen mechanicznych czesci podziemnych i

nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob (rys. 1).



Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z
desek, c) drut lub opaska mocujgca deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, €) warstwa

niealkalizujgcego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatobw budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrebie rzutéw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys.
pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur
drenarskich, zwinietej juty, rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac,
by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w podtozu
(deski nie powinny opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujgce szalowanie do
pnia - z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty sie w odlegtosci co 40-60 cm od siebie

(min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owiniecie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem rowniez

co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie w
strefie gtbwnej masy systemu korzeniowego — do gtebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W
trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.

Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego



narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym. Zaleca sie ochrone
korzeni przez przykrycie sciany wykopu od strony rosliny warstwg torfu, a nastepnie folig
ogrodniczg, agrowtdkning lub jutg przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy
pamietac¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie
letniej suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody
10 | na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym,
bezposrednio po wykonaniu robét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykryc

dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecijalizowanej w tego typu

pracach firmie.
7. PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen zieleni w pasie drogowym w ramach inwestycji
przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kottgtaja do ul. Zacisznej w Otwocku.

W projekcie wskazano miejsca na nasadzenia zastepcze drzew. Przewiduje sie szpaler wzdiuz
potnocnej strony ulicy od skrzyzowania z ulicg Kotataja. Rowniez wztuz likwidowanego parkingu.

Wybér krzewow i roslin okrywowych zostat dokonany w oparciu o:
« atrakcyjnosc¢ formy, ktére poprzez strzyzenie osiggajg estetyczny wyglad
» dekoracyjnos¢ w okresie zimowym.
+ Nawigzanie do sgsiadujgcych gatunkow.
WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:
tACZNA ILOSC DRZEW - 15 szt.
Proponowane gatunki o piersnicy 16 cm
« Aesculus xcarnea - kasztanowiec czerwony
» Acer platanoides — klon pospolity
+ Tilia cordata — Lipa drobnolistna
* Quercus robur — dab szyputkowy
HARMONOGRAM PRAC.

Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

Sadzenia nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu



Po wykonaniu nasadzeh nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowej

Po wykonaniu nasadzeh drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmochienie trzema palikami
drewnianymi potgczonymi z drzewkiem tasma elastyczng

WYKONANIE PRAC | PIELEGNACJA

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktérg nalezy
obsypac i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryla korzeniowa tak, aby wokot bryty ko-
rzeniowej znalazto sie, co najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotéw, jak rowniez do
obsypywania bryty korzeniowej nalezy stosowa¢ ziemie wzbogacong hydrozelem w stosunku 1g
hydrozelu na 1 litr ziemi.

Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w
stosunku 1:1. Po ustawieniu ro$liny bryte nalezy zasypac¢ do potowy zyzng ziemig, ubi¢ oraz podlac.
Nastepnie nalezy uzupenié¢ ziemie i uformowac¢ wokét drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu drzew
nalezy je obficie podla¢ oraz utozy¢ obrzeze plastikowe wg rysunku, dokona¢ pod nimi sciétkowania
grubosci 8 cm z kory sosnowej, na powierzchni 1m2. Sciétkowania nalezy takze dokonaé pod istnie-
jacymi drzewami poprawiajgc im w ten sposdb warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabez-
pieczyC kazde z drzew przymocowujgc je do wbitych w ziemie palikdw za pomocg odciggow prze-
znaczonych do tego typu prac. Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg gumowg lub piankowg, do ktérych
nalezy podczepi€ trzy odciggi i przymocowac je do wyzej wspomnianych palikow wbitych w ziemie
w formie trojkata.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:
uzupetnianie scidtki pod drzewem

podlewanie w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do zwilzenia ziemi na
gtebokos¢ 10 cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania podla¢ obficie
raz na dwa tygodnie, wlewajgc wode do systemu

wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy na biezgco w ciggu trwania okresu wegeta-
cyjnego

pielenie powierzchni wokot drzew, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikow, spulchnianie ziemi
wokot roslin

zasilanie nawozami mineralnymi.
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