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3cm | podsypka cem—piask.

10cm

warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

zageszczone podloze doprowadzone do gr.
nosnosci G1
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kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo—piaskowa

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z betonu C 12/15

5cm

podsypka cem—piask.

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11

siatka stalowa zatopiona w warstwie bitumicznej na zimno

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11

5cm

10cm

S 50/70 5cm
W 50/70 Scm

istniejgca konstrukcja — plyty betonowe typu trylinka

UWAGA:
Siatka przeciwspgkaniowa stalowa zatopiona w cienkiej
warstwie bitumicznej na zimno typu Slurry Seal.

Technologia i wykonanie zgodnie z wymogami dostawcy.
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

CHODNIK

250

PROG ZWALNIAJACY dt. 370 cm:

— 100 cm odcinek najazdowy
— 170 cm odcinek prosty
— 100 cm odcinek najazdowy

NSONSINSNSINSNY

kostka bet. typu behaton fazowana kol. czerwonego 8cm
podsypka cem—piask. 4cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie 8cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-63

stabilizowanego mechanicznie 12cm
warstwa odsqczajgca z mieszanki kruszyw 15¢m

naturalnych  (pospdtki) stabilizowanej mechanicznie

zageszczone podloze doprowadzone do gr. nosnosci G1
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kostka bet. typu holland niefazowana szara

dem

podsypka cem-—piask.

10cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

zageszczone podloze doprowadzone do gr.
nosnosci Gl
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PLYTY Z WYPUSTKAMI 40x40x6,5 kol. ZOLTY |6,5¢cm AN |
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm |
warstwa podbudowy z kruszywa famanego 10cm |
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie |
é?gensoz;:nzggcei pé(;dfoze doprowadzone do opornik betonowy 12x25
' podsypka cementowo—piaskowa Scm
tawa betonowa z betonu C 12/15 | 10cm
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opornik betonowy 12x25
podsypka cementowo—piaskowa acm
tawa betonowa z betonu C 12/15|10cm
8cm | kostka bet. typu behaton niefazowana kol. czerwonego
4cm | podsypka cem—piask.
15¢cm | gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa odsqczajgca z mieszanki kruszyw
naturalnych  (pospdtki) stabilizowane] mechanicznie

zaggszczone podloze doprowadzone do gr. nosnosci G1
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