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Budowa ulicy Grzybowej w Otwocku

1. Podstawa opracowania

— zlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary geodezyjne,

— wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Grzybowe;j
w Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

— budowa jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem i poboczem z ptyt eko

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— wycinka drzew oraz rozbiérka obiektow kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Grzybowa objeta opracowaniem to droga gminna klasy D. Posiada jezdnie
0 nawierzchni nieutwardzonej. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 10 m. Ulica
posiada oswietlenie.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia
terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,
wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie:
— budowe jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m oraz chodnika z ptyt
chodnikowych o szerokosci 2,0 m.
— wykonanie pobocza chtonnego z ptyt EKO o szerokosci ok 2.5 m,

— przebudowe kolidujgcych elementow sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

— odwodnienie ulicy.
— budowe zjazddw indywidualnych i publicznego.
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5. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — D,
— szerokos¢ jezdni 5,0 m,
— pochylenie poprzeczne dwustronne 2% (przekréj daszkowy).

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu. Poprzeczne uksztaltowanie jezdni wykonano poprzez spadek daszkowy do
projektowanego pobocza, ktérego powierzchnia zabudowana bedzie ptytami
azurowymi zapewniajgcymi przepuszczalnos¢ wody. Projektowany spadek poprzeczny
wykonac na catej szerokosci jezdni. Wyjatek stanowi¢ moze rejon bram (na odcinku
0,2-1,0 m nalezy dostosowaé¢ projektowang nawierzchnie do rzednej fundamentu
bramy ze spadkiem max 10%).

7. Konstrukcje

Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 3. nalezy stosowa¢ konstrukcje
zgodnie z zakresem podanym ponizej:

Typ 1 — Konstrukcja jezdni i zjazdéw
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,
— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,
— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,
— Podloze rodzime doprowadzone do parametréow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 2 — Konstrukcja chodnikéw

— Warstwa $cieralna z ptytki betonowej 30x30 cm—gr. 5 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

— Podloze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Kolorystyke oraz wzoér kostki i ptytki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do
wykonania robot.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac sie bedzie za pomocg odpowiednich
spadkow poprzecznych do pobocza i spadkéow podtuznych. Pobocze drogi zostanie
wykonane z kruszywa w otulinie z geowtdkniny i przykryte ptytami azurowymi MEBA.
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9. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej i stanowita bedzie dojazd do
przylegtych posesji. Ulica bedzie posiadata jednostronny chodnk. Pobocze zostanie
wykonane z piyt azurowych stanowigcych element odwodnienia ulicy. Droga nie
posiada charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym
wystepuje na niej mate natezenie ruchu.

10.Projekt statej organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu zakftada ustawienie kilku znakéw pionowych,
namalowaniu znakéw poziomych (linie zatrzymania) oraz zaprojektowania
wyniesionego skrzyzowania.

Na skrzyzowaniu ul. Grzybowej oraz ul. Hugona Kotigtaja zaprojektowano
oznakowanie pionowe przy zastosowaniu oznakowania D-1 oraz A-7 zgodnie
Z rysunkiem sytuacyjnym. Na wlocie podporzagdkowanym (ul. Grzybowa) zastosowano
oznakowanie poziome P-13. Na skrzyzowaniu ul. Grzybowej i ul. Gérnej zastosowano
oznakowanie pionowe w postaci znakéw oznakowania D-1 oraz A-7 zgodnie
z rysunkiem sytuacyjnym. Na wlocie podporzadkowanym (ul. Grzybowa) zastosowano
oznakowanie poziome P-13.

Skrzyzowanie ul. Grzybowej oraz ul. Ziotlowag zaprojektowano w oddzielnym
opracowaniu (projekt ul. Zielnej) jako skrzyzowanie wyniesione réwnorzedne. Przed
wjazdami na wyniesienie zaprojektowane zostato oznakowanie poziome P-25. Przed
kazdym wlotem umieszczono oznakowanie pionowe w postaci znakéw A-11a, T-1 oraz
B-33.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

— wysoko$¢ mocowania znakow 2 m, w ciggu ruchu pieszego 2,20 m,

— stupki znakdéw barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg
(cynkowanie, malowanie proszkowe) — nie dopuszcza sie malowania farbg
stupkow ze stali czarne;.

Znaki powinny by¢ wykonane np., z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm,

— blachy aluminiowej o grubo$ci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

— znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego,
— okres gwarancyjny min. 2 lata,

— oznakowanie odblaskowe — wspétczynnik odblasku (luminacji odbitej) min.
300 mcd/Ix/m2 w catym okresie eksploatacji,

— widzialnos¢ w dzien — wspétczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55,
szorstkos¢ — min. 50 jednostek SRT.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2017 r.
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Budowa ulicy Grzybowej w Otwocku

11.Spis rysunkow
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny 1:5000
2. Projekt statej organizacji ruchu 1:500
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Zatacznik nr 1 - Oswiadczenia

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu z

obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane niniejszy projekt

~Projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziofowej do ul.

Goérnej wraz ze zjazdem z ul. Kofgtaja”

zgtoszenia robdt budowlanych branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

05.05.2017

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Kowalik

Nr upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Rafat Grudniewicz

Nr upr. MAZ/0168/POOD/11
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Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i zasiadczenia z OlIB
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Budowa ulicy Grzybowej w Otwocku

i LUBELSKA
‘i, OKREGOWA

s I PPCANN Lublin, dnia 10 grudnia 2
T INZYNIEROW ublin, grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust.] pkt 2 ustawy z daa 15 grudnis 2000 ¢ o dach o hi y
budowesctwa orz urbanisidw / Dz U,z 2001 r. Nr Spoz 42, ze zm/, st 12 ust. 3, are 13 ust, 1 pht I.-n.ll-n.l plﬂ ll uclny
zdnia 'HDM 19941 hwbodov/hm!uh;ahky Dz U.z2006 r Nr 156, pox 1118 z pdin ml ]ll ph.lillun.l’tllll

z dein 28 kwi 2006 r. wqm'no
bwwmlthDtUzMrNrn poz 578/, nmml“’ll(odduu & in: ,......lDu.U zzooo:mu
oz 1071 2 podn 2m. /

stwierdzamy, ze
Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inZynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 r. w Kozienscach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

w xwwtuzuwzﬂe@mnunwuh!nnﬁnumny. ne podstawse an. 107 § 4 Kpa odsigpage sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych up y ma decyzji

Posczende :

. Zgodnie z an. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - p«nwgdowylwnym dziclnych funkeji techns ch w

Mmmmwnwcg'dmmbmwmomgo pek Nadeoru Budowlanego oraz wpes na listg
80, P y wydaym pezcz % iebg, z okroflonym w nim
Lerminem watnoszi.
2. Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Kraowe) Komisjs Kwakifikacy ne) Polskie) [20y Inzynicréw Bud w W,

7a podrednictwem Okrggowej Komisjs Xwalifikacyjne) Lubelskisg Okregowes laby [nzynierdw Bodownictiwa w Loblinie, w terminie
cztemasty dni od dnia j¢j dorgczenia.

Skiad orzekajqey Okm«mj Komisji Kwalifikacyjnej: | )

mgr mz J Kasperck mgr int Ilezopotski
Osrzymujq:

L) Pas Grzegorm: Kowalik
el Norbline 68,
24-100 Pulawy

¥s "(Jﬂ [
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoéci drogowe;j

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogranmiczef

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 3, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeni uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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d®\WVa !
P tram ot Y Budowa ulicy Grzybowej w Otwocku

MAZOWIECKA

OKREGOWA
I <2 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 zpdin. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymieni 'j specjalnosci

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow ¢ drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzenego przez Glownego nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninmiejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Rafal Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QKG-NBE-99F *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068/09

adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N8X-LVB-EJY *

Pan RAFAt GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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