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Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łaman.
o frakcji 0/63mm, gr. 15cm

Warstwa odsączająca 
z pospółki, gr. 15 cm
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Krawężnik betonowy                                 
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4, gr. 4cm

Ława z betonu 

C12/15 z oporem

JEZDNIA istn. ZJAZD indywidualny

1

Szczegół konstrukcyjny
zjazdu indywidualnego  

1

2

5

Bitumiczna 
masa zalewowa

Uwaga: Powstałe ubytki na połączeniu nawierzchni
przy krawędzi jezdni uzupełnić masą bitumiczno 
zalewową wraz z uzupełnieniem podbudowy.

Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Szczegół konstrukcyjny 

Rysunek nr:

1:10

Data:

3d.

Temat:
 

Podpis:
............................................... ...............................................

uprawnienia:

Budowa chodnika w ramach przebudowy  dróg gminnych 
ul. Sowińskiego i Wiązowskiej w m. Otwock.  

sierpień
 2017r.
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