Szczegot konstrukcyjny
jezdnia- utwardzenia

bitumiczna
masa zalewowa

Istniejaca jezdnia
bitumiczna

utwardzenia z kostki EKO

0.5-2%
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Opornik betonowy

5, 0 wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa w stosunku

! 1:4, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem

®

s O
o * 50"
oo

Kostka betonowa EKO, gr. 8cm
otwory wypetnione kruszywem
1 naturalnym, zwirem o frakcji 4/8 mm

Podsypka z piasku gruboziarnistego,
9 4cm

Gorna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
.0 frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
.0 frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do nos$nosci G1
®)

ARS PROJEKT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 roje LIpIeC
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
e-mail: arsprojekt@poczta.fm
tel. 606 208 589 Drogowa
Temat: . . . Rysunek nr:
Przebudowa pasa drogi powiatowe;j
ul. Wawerskiej w m. Otwock. A
Nazwa rysunku: Skala:
Szczego6t konstrukeyjny jezdnia-utwardzenia 1:10
Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
Podbis: uprawnienia:
R, (GR7342/59/22/92......
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Szczegot konstrukcyjny

chodnik-utwardzenia/miejsca postojowe

utwardzenia/miejsca postojowe

chodnik z kostki EKO
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Kostka betonowa EKO, gr. 8cm

Ptytka betonowa . i K

chodnikowa Kraweznik betonowy otwory wypetnione kruszywem

gr. 5cm ’ 5,0 wym. 15x30x100cm ) naturalnym, zwirem o frakgcji 4/8 mm
=

Podsypka Podsypka cementowo Podsypka z piasku gruboziarnistego,

cementowo ! piaskowa, gr. 4cm o 4cm

piaskowa 1:4, )

gr. 3cm tawa z betonu C12/15 Gorna warstwa podbudowy
) . (B15) z oporem z I;rulfz_y\:‘v%:agnanego, Iéamiennego

Podbudowa ;0 TraKcji ,5 mm, gr. 8cm

z kruszywa tamanego,
kamiennego o frakgji Dolna warstwa podbudowy

0/31,5 mm, gr. 15cm z kruszywa tamanego, kamiennego
3 ’ ’ , o frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu doprowadzona
do nosnoséci G1

Warstwa gruntu doprowadzona

® do nosnosci G1
o]
ARS PROJEKT | Stadum: Data
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 roje LIpIeC
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
e-mail: arsprojekt@poczta.fm
tel. 606 208 589 Drogowa
Temat: . . . Rysunek nr:
Przebudowa pasa drogi powiatowe;j
ul. Wawerskiej w m. Otwock. B
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegdt konstrukeyjny chodnik-utwardzenia 1:10

Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
uprawnienia:

Podpis: GP7342/59/22/92.....




Szczegot konstrukcyjny

ogrodzenia-chodnik

. chodnik
istniejaca

podmurowka 2%
pod ogrodzenie

Lub sciany budynku

v

15

Ptytka betonowa
> chodnikowa, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa,
w stosunku 1:4, gr. 3cm

2

Podbudow z kruszywa tamanego
,, 0 frakeji 0/31,5 mm, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona
do noénosci G1

@
Stadium: Data:
ARS PROJEKT Proiokt o
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 roje LIpIeC
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
e-mail: arsprojekt@poczta.fm
tel. 606 208 589 Drogowa
Temat: . X . Rysunek nr:
Przebudowa pasa drogi powiatowe;j
ul. Wawerskiej w m. Otwock. C
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegdt konstrukeyjny chodnik 1:10

Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
uprawnienia:

Podpis: GP7342/59/22/92.....




Szczegot konstrukcyjny

bitumiczna
masa zalewowa

istn. jezdnia
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jezdnia- zjazdy

zjazd

max.5%
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Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem
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Kostka betonowa, gr. 8cm

2

Podsypka cementowo-piaskowa,
w stosunku 1:

4, gr. 4cm

z kruszywa ta

Gorna warstwa podbudowy

manego

z kruszywa ta

5 0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy

manego

,, 0 frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa gruntu doprowadzona
do noé$nosci G1

®
ARS PROJEKT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 oe LIpIeC
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
e-mail: arsprojekt@poczta.fm
tel. 606 208 589 Drogowa
Temat: . . . Rysunek nr:
Przebudowa pasa drogi powiatowe;j
ul. Wawerskiej w m. Otwock. D
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegdt konstrukeyjny jezdnia-zjazd 1:10

Opracowanie: inZ. Agnieszka Sanojca, Projektant
Podpis:

- mgr inZz.Andrzej Solonek

uprawnienia:

GR.7342/59/22/92.....




istniejacy
grunt rodzimy

Humus,
gr. 10cm
Cji

Szczegot konstrukcyjny
opbocze/zielen-utwardzenia/miejsca postojowe

pobocze/zielen

6%

utwardzenia/miejsca postojowe
z kostki EKO

1 10 | 8 |4 8

Kostka betonowa EKO, gr. 8cm

otwory wypetnione kruszywem
1 naturalnym, zwirem o frakcji 4/8 mm

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

Podsypka z piasku gruboziarnistego,
9 4cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem

Gorna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego

.0 frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
0 frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu doprowadzona
@do nosnosci G1

& PROJ EKT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 PrOjekt Lipiec
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
e-mail: arsprojekt@poczta.fm
tel. 606 208 589 Drogowa
Temat: . . . Rysunek nr:
Przebudowa pasa drogi powiatowe;j
ul. Wawerskiej w m. Otwock. E
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegdt konstrukeyjny zieleh-utwardzenia 1:10

Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
uprawnienia:

Podpis: GP7342/59/22/92.....




Szczegot konstrukcyjny

bitumiczna jezdnia— miejsca. postojowe

masa zalewowa

miejsca postojowe z kostki EKO

Jezdnia ruszt zeliwny
bitumiczna wpustu ulicznego
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Kostka betonowa EKO, gr. 8cm
otwory wypetnione kruszywem
naturalnym, zwirem o frakcji 4/8 mm

Opornik betonowy
5, 0 wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo

Podsypka z piasku gruboziarnistego,

9 4cm

piaskowa w stosunku
! 1:4, gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego

,.0 frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem

®

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego

0 frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S o strukturze zamknietej o gr. 4 cm

Warstwa gruntu doprowadzona

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16 W o strukturze czeSciowo zamknietej
ogr.4cm

do nos$nosci G1
®)

Goérna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego

- & PROJ EKT Stad_ium: D.atte\:
0 fraij| 4/31 ’5 mm, gr' 8cm 05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 PrOjekt LIpIeC
NIP 882-153-30-90 Regon 140348750 Branza: 2018r.
Dolna warstwa podbudowy o208 55 Drogowa
i Te t: R k nr:
z krusz_Ywa tamanego, kamiennego eme Przebudowa pasa drogi powiatowe; yseeenr
o frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm ul. Wawerskiej w m. Otwock. F.
Nazwa rysunku: Skala:
Warstwa gruntu doprowadzona Szczegét konstrukeyjny jezdnia-miejsca post. 1:10
do nosnosci G1 Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
. uprawnienia:
PRI (GP7342/59/22/92.....




