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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- umowa z Wykonawcg,

- akty prawne:

a. ustawa “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U.
z2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r . poz. 700, 991, 1446, 1611,z 2014 r .
poz. 312, 486, 529.),

b. rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca
2002r. (Dz.U.02. 170, 1393 t.j.),

C. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz.U.03.177.1729 t.j.) ,

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 t.j.).

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektu organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
drogowego na czas budowy chodnika, miejsc postojowych i utwardzenia pobocza
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2715W ul. Wawerskiej w m. Otwock.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Ulica Wawerska (droga powiatowa nr 2715W) — na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem jest drogg z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, z obustronnym chodnikiem
betonowym i pasami zieleni, dwukierunkowg i dwupasowg. SzerokoS¢ jezdni wynosi
ok. 7,00 m. Jest to ulica otoczona gtdwnie zabudowg handlowo - ustugowg, w terenie
zabudowanym.

4. CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Planowane roboty dotyczg prac zwigzanych z budowg chodnika, miejsc postojowych
i utwardzenia pobocza w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2715W ul. Wawerskiej
w m. Otwock, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sie:
- jezdnie bitumiczna,
- chodnik z kostki betonowej,
- Zjazdy do posesji z kostki betonowej,
- pobocze umocnione ptytami EKO,
- miejsca postojowe z ptyt EKO,
- pasy zieleni.



Zakres robét budowlanych:

a) roboty rozbidrkowe ,

b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie warstwy
odsgczajgcej i warstw konstrukcyjnych.

) utozenie nawierzchni z masy bitumicznej, z kostki betonowej i ptyt EKO,

d) roboty wykonczeniowe.

5. OPIS ORGANIZACII RUCHU.

Na czas robot pas drogowy ul. Wawerskiej zostanie cze$ciowo wygrodzony, jednostronnie
zawezajac jezdnie przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwukierunkowego. Pas jezdni
udostepniony dla ruchu drogowego wynosi 6,50 m. Na czas prowadzenia robot,
mieszkancom ul. Wawerskiej zapewniono dojscie do posesiji.

W trakcie prowadzonych robét ruch pieszych w ul. Wawerskiej odbywac sie bedzie wzdtuz
wygrodzenia (rys. nr 1) i po istniejgcym chodniku betonowym po drugiej stronie jezdni.
(rys.nr 2i3).

Dla wygrodzen przewidziano nastepujgce oznakowanie:
- czota robot wygrodzono tablicami drogowymi U-3d, zaporami drogowymi U-20b
oraz znakami B-41 z tabliczkami typu T,
- prowadzone roboty wzdluz jezdni ul. Wawerskiej wygrodzono zaporami
pojedynczymi U-20a oraz zastosowano znaki U-21b jednostronne,
- zastosowano znaki ostrzegajgce A-12b/c, A-14.

Szczegbty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
organizacji ruchu.

Planowany termin:

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:  III kwartat 2018r.

zakonczenia robdt i wprowadzenia statej organizacji ruchu: III kwartat 2018r.
6. OGOLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu powinny by¢ dobrze widoczne
w kazdych warunkach i muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
~ grupa wielkoéci znakdw — DUZE (drogi powiatowe),
- dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znaku nalezy zastosowac znaki
wykonane z materiatdow odblaskowych - zaleca sie uzycie typu 2 odblaskowosci,
- dolna krawedz znaku umieszczonego na zaporze nie moze znajdowac sie ponizej
goérnej krawedzi zapory,
— stupki do znakdw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;
~  wysoko$¢ mocowania znakéw:
znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od podstawy dolnej krawedzi
znaku w miejscach wskazanych w projekcie (w obszarze zabudowanym na
chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),



- odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — drodze z poboczami gruntowymi;
- 0,5+2,0 m — na ulicy z chodnikiem.

UWAGI:

- Nalezy powiadomi¢ mieszkancow posesji znajdujacych sie wzdtuz ulicy Wawerskiej
o utrudnieniach w ruchu drogowym. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscia
do posesiji.

- Znaki projektowane nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 10 metréow od znakéw
istniejgcych w terenie.

- W czasie robdt nalezy kontrolowac stan techniczny tymczasowych znakow
drogowych pionowych oraz zabezpieczenie miejsc prowadzonych robdt, pozostate
zasady stosowania znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
muszg by¢ zgodne z zatgcznikami wymienionymi w punkcie 1.



7. OBJASNIENIA SYMBOLI:

ﬁl - oznakowanie pionowe istniejace

ﬁl - oznakowanie pionowe projektowane

me——— - OzZNakowanie poziome istniejace

— —> ﬁ[Il‘il - zapora typu U-20

— Przejscie - tabliczka typu T

wzdluz wygrodzenia

— Przejscie - tabliczka typu T

druga strona jezdni

[ _i - projektowany chodnik

[ - projektowana jezdnia bitumiczna

i_~"7"7 - projektowane pobocze umocnione pytami EKO
1211113 - projektowane miejsca postojowe z pyt EKO
121001 - projektowana zielen

==u==nns - Kraweznik wtopiony
- kraweznik wystajgcy
==u=anns - ODrzeze betonowe
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