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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

przebudowy pasa drogi powiatowej ul. Wawerskiej w m. Otwock.

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

« Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant:

mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego inwestor zgtasza zamiar
wykonywania rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie pasa drogi powiatowej
ul. Wawerskiej w Otwocku. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy
chodnika, miejsc postojowych i utwardzenie pobocza w ramach przebudowy ul. Wawerskiej
drogi powiatowej w m. Otwock.

2. Lokalizacja

Droga powiatowa, ulica Wawerska w m. Otwock, dz. ew. nr 188, 9/10, 9/7 obr. 45.

3. Rodzaj wykonywania robé6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych roboét to roboty drogowe w pasie drogi kategorii powiatowej.

Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni z bitumicznej z chodnikami
i zjazdami.

Projektuje sie: budowe chodnika o szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m, miejsc
postojowych sko$nych wraz z drogg manewrowg o szerokosci 3,5m i utwardzenie pobocza
o szerokosci 4,5m.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie 15 miejsc postojowych sko$nych wraz z jezdniag manewrowg o nastepujgcych
parametrach:

- jezdnia manewrowa, jednokierunkowa o szer. 3,5m z masy mineralno bitumicznej,

- miejsca postojowe z kostki betonowej typu EKO o wymiarach:

14mp: o wymiarach 4,8x2,5m, 1 mp dla os6b niepetnosprawnych: o szerokos$ci 5,7m.

Projektuje sie budowe chodnika:
- nawierzchnia chodnika z ptytki betonowej o szerokosci zmiennej do 1,5 do 2,5m,
- spadki poprzeczne 1-2%.
- niwelete utwardzen, chodnikdéw i miejsc postojowych dostosowac do istniejgcej niwelety
jezdni bitumicznej oraz zjazdow.
Projektuje sie utwardzenie pobocza:
- nawierzchnia z kostek betonowych typu EKO o szerokosci 4,5m,
- spadki poprzeczne 0,5-2%.

4. Zakres robét budowlanych

Roboty polegajg na:
wykonaniu robdt rozbidrkowych istniejgcego chodnika betonowego, kraweznikow,
obrzezy betonowych i zjazdow, rozbiorki zatoki autobusowej na trasie projektowanej
inwestycji,
- wykonaniu robot ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu odwodnienia: studni z osadnikiem i drenarskiego systemu rozsgczajgcego,



- wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki, oporniki, obrzeza i ich ustawienie,
- wykonaniu warstwy odsaczajacej i podbudowy,
- ulozenie warstw nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, ptytki betonowej
chodnikowej, kostki betonowej na zjazdach i kostki betonowych typu EKO
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
- roboty wykonczeniowe.

5. Sposéb wykonywania robét
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie
podbudowy pod projektowang inwestycje — zgodnie z projektem. Przyjeto powierzchniowa
metode obliczenia wielkosci robot ziemnych, tj iloczyn powierzchni i grubosci konstrukcyjnych
nawierzchni. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢
w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach
prace ziemne wykonywac recznie.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Zjazdy publiczne i jezdnia manewrowa:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 5cm,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 7cm,
- podbudowa ttuczniowa mieszanka optymalna o frakcji 0/63mm o grubosci 15cm,
- warstwa odsgczajgca z pospdtki o grubosci 15 cm,
- podfoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1

Zjazdy indywidualne:

- Kostka betonowa, typu Holland, gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4, gr. 4cm

- Gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

- Warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:
~ Plytka betonowa gr. 8cm / Z6tte phytki dotykowe z wypustkami
na przejsciach o wym. 40x40cm
- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15cm
- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

Utwardzenie kostkami EKO:

- Kostka betonowa EKO, gr. 8cm, otwory wypetnione kruszywem naturalnym, zwirem o
frakcji 4/8 mm (np. Kostka brukowa Eko Kwadrat o wym. 200x200x80mm (170+30 x
170+30)




Podsypka z piasku gruboziarnistego o gr. 4cm,

Godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Kolory kostki uzgodnic z inwestorem.

5.3. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia Sciekdw deszczowych do kanalizacji
zewnetrznej przyjeto zagospodarowanie wody deszczowej powierzchniowo w miejscu jej
powstawania oraz poprzez zastosowanie drenazu rozsgczajgcego perforowanego
otworami 2,5x5,0mm owinietego tkaning z geowtdkniny. Odprowadzenie wod do drenazu
rozsgczajgcego odbedzie sie poprzez wpusty uliczne: studnie z osadnikiem od W1do W8.

Konstrukcja odwodnienia z drenazem:

« drenaz rozsaczajgcy z rury drenarskiej ¢ 200 mm PVC-u z otworami 2,5x5,0mm klasy
SN 4

« filtr z geowtdkniny PP,

 studnia osadnikowa W1-W8 betonowa ¢ 500 mm, 8 szt.

« studnia rewizyjna S1 — S2 betonowa ¢ 1000 mm, 2 szt.

« odwodnienie liniowe typu ACO, I=2m
Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw w
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig z gruntem. Zalecana jest geowtdknina — PP igtowana,
nietkana, wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$é
minimum 1,5x10® m/s, masa powierzchniowa — gramatura minimum 170 g/mz. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym. Do miejsca robdt nie moze naptywac
woda.

5.4. Uwagi i zalecenia

a. Na potaczeniu zjazdu w poziomie chodnika podbudowe i warstwe
odsaczajgcg wykona¢ z zaktadkg o wartosci 25cm z kazdej strony
krawedzi zjazdu.

b. Po ustawieniu kraweznikow ubytki w jezdni nalezy wyremontowa¢ masg
bitumiczng a powstate szczeliny pomiedzy kraweznikiem a jezdnig zalaé
masg bitumiczno — zalewowa.

c. Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowa¢ jako mieszanki
optymalne

d. Przed utozeniem masy mineralno asfaltowej podbudowe skropi¢ emulsjg
asfaltowa.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.



Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

o zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

« nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopow na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

« roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do srodowiska,

o wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

« eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robat,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia.

- prace budowlane nalezy rozpoczgé¢ przed uprzednim ustawieniem oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,

- pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

- kazdy z pracownikdw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizaciji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robaot.
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