WYKAZ ROBOT

Termin realizacji liczony

Adres Przedmiot zaméwienia od daty wprowadzenia Termin skiadania ofert
na budowe
gl Renowacja ujecia wody : :
Mickiewicza 12 podworzowej pompy zimowej 10 dni 7 wrzesnia 2018r.
Renowacja ujecia wody g ;
Przygody 2 DOdWOIZOWe] pompy Zimowej 10 dni 7 wrzesnia 2018r.
Staszica 25 RENGWEE]A U/RCa Wixdy 10 dni 7 wrzesnia 2018r.

podwdérzowej pompy zimowej




PRZEDMIAR -OPIS ROBOT DO WYKONANIA
05-400 Otwock ul. Mickiewicza 12

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Remont pompy zimowej =N e
1 ‘Wykopy liniowe pod fundamerity, rurociagi, kolektory z wydobyciem urobku  m?
Hopatg lub wyciggiem recznym: giehoko$é do 2.0 m, szerokoss 0.8-1.5 m ‘
1.8%1.0"1.8 o — m3 2.700
SR . RAZEM 2.700
2 Studnie 'Abisynki' kompletne z pormpami ssacymi - Demontaz istniejgcej (kpl.
pompy i montaz nowej pompy podworzowe;, [
1 e N kpl. 1.000,
o W RAZEM | 1.000
3 Studnie 'Abisynki' kompletne z poripami ssacymi - budowa - dodatek 24 kpl. |
kazdy nast. 1 m giebokosci ;
3 e s B e e il oW e kpl. 3.000]
i S e L e E L RAZEM ! 3.000
4 Proba i plukanie instalacji ponipy podworzowej, zimowej m
8 i I m 8.000‘
| no R e W W e RAZEM 8.000
5 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-  'm3 |
IV; glebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m |
1.5*1.0%1.8 e n e W o e B m3 2.700]
RAZEM 2.700

Norma PRQO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3106




PRZEDIMIAR -OPIS ROBOT DO WYKONANIA

05-400 Otwock ul. Przygody 2

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
Remont pompy zimowej i S, IS Lt
1] Wykopy liniowe pod fundamerty. rurociagi, kolektory z wydobyciem urobku 'm3 |
Hopatg lub wyciggiem recznym: gleboko$¢ do 2.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m !
1.6%1.0*1.8 = m3 2.700
o i = RAZEM 2.700
Studnie 'Abisynki' kompletne z pornpami ssacymi - Demontaz istniejacej kpl.
pompy i montaz nowej pompy podwirzowe,.
1 o kpl. 1.000
| o 'RAZEM 1.000
Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssacymi - budowa - dodatek za kpl.
kazdy nast. 1 m glebokosci ‘
3 - - kpl. 3.000
. et B, RAZEM i 3.000
Proba i ptukanie instalacji pompy podwérzowe), zimowej m ?
8 . el Toen m 8.000|
e e W B RAZEM | 8.000
Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lll- 'm3 ‘ i
IV; gtgbokosc do 1.5 m, szerokose 0.8-1.5 m |
15%1.0*1:8 N, el m3 2.700/
RAZEM 2.700

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3106



PRZEDMIAR -OPIS ROBOT DO WYKONANIA
05-400 Otwaock ul. Staszica 25

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Remont pompy zimowej .
1 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z wydobyciem urobku  m?2 |
fopatg lub wyciggiem recznym. gighokosc do 2.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m i
1565110718 i o m3 2.700
S e 0. . RAZEM 2.700
2 Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssacymi - Demontaz istniejacej kpl.
pompy i montaz nowej pompy podworzowe;.
i kpl. 1.000
_______ RAZEM 1.000
3 Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssacymi - budowa - dodatek za kpl. I
kazdy nast. 1 m glebokosci |
3 o8 el kpl. 3.000/
. - RAZEM | 3.000
4 Préba i ptukanie instalacji pormpy podwérzowej, zimowej m ‘
8 ) m 8.000
S ae o - RAZEM 8.000
B Zasypywanie wykopow liniowych ¢ scianach pionowych w gruntach kat.lll-  m3
IV; glebokos$é do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.6m
1.5%1.0"1.8 e — e m? 2.700
RAZEM 2.700

Norma PRQ Wersja 4.36 Nr seryjny: 3108




