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Inwestor

Warunki podtgczenia do sieci wodociggowej lub/i kanalizacyjnej

Projektowany zespét szkolno-przedszkolny na dziatkach ewidencyjnych nr: 2200 2204 of 25
Dla obiektu obr. 242, usytuowanych przy ul. Zeromskiego 235 w Otwocku.

151272020 13-03-2020

W odpowiedzi na wniosek nr z dnia

Ci$nienie wody w przewodzie ulicznym
Okreslamy nastepujgce dane przytaczenia w odniesieniu do istniejgcych i / lub—projektowanych sieci
** Wigczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:

- wodociagu StNIejacego Dn 150 mm materiat 28liwo sl Zeromskiego
) istniejgcego 110 x 6,6 mm - PE100SDR 17 . Laskowej

- wodociggu Dz. materiat w ulicy

i/lub
- przytacza istniejacego Dz. 75x6,8 mm . PE SDR 11 na dziatce MF 23 0br. 242
- kanalizacji Istniejgcej ©200mm materiatPVC-U SN8 wulley Zeromskiego
- kanalizagji 'Sthi€acel 200 mm materiatPVC-U SN8 @ llng Laskowej

[ 1V] o RR—
- przyfaczy istniejacych ¢ 160 mm materiatP VC-U SN8 na dziatce M 23o0br.242 od

Informacje dodatkowe: ul. Laskowej

Informujemy, ze istniejgce obiekty Szkoty Podstawowej Nr 8 znajdujgce sie obecnie na terenie dziatki 23 obr. 242 podtgczone sg do sieci
wodociggowej w ul. Zeromskiego poprzez przytacze wodociggowe z rur PE SDR 11 dz. 75x6,8mm wybudowane w 1995 roku. Mozna
wykorzystac czeS¢ tego przytacza nie kolidujgcg z nowymi obiektami pod warunkiem pozytywnej oceny jego parametréw przez projektanta
w stosunku do planowanego zapotrzebowania wody dla nowej inwestycji.

Informujemy réwniez, ze na terenie dziatki 23 zostaty wybudowane w 2011 roku dwa przytacza kanalizacyjne z rur PVC dz. 160mm :
przytacze od kanatu w ulicy Zeromskiego obstugujace obecnie budynek mieszkalny oraz przytacze od kanatu w ulicy Laskowej obstugujace
budynek szkoty. W pasach drogowych odcinki tych przytaczy zostaty wybudowane razem z kanatami ulicznymi w ramach Funduszu Unijnego.
Przytacze od ulicy Zeromskiego, na terenie dziatki ew. 23 zostato wybudowane prawidfowo i zostato rozliczone dokumentacja
powykonawczg. Przytacze od ulicy Laskowej na terenie dziatki ew. 23 zostato wybudowane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca nie usunat nieprawidtowosci wykonania i przytacze nie zostato rozliczone dokumentacjg powykonawcza. Nalezy przewidzie¢
przebudowe tego przytgcza na terenie nieruchomosci obejmujgc jego zakresem skanalizowanie réwniez nowych obiektéw planowanego
przedsiewziecia. W zatgczeniu przedktadamy korespondencje z inwestorem, dotyczagcg wadliwosci wykonania przytacza od ul. Laskowej oraz
kserokopie dokumentacji projektowej przytgcza kanalizacyjnego i dokumentacji powykonawczej odcinka w obszarze pasa drogowego.

W przypadku odprowadzania $Sciekéw technologicznych z kuchni nalezy zaprojektowac ich podczyszczenie w separatorze ttuszczu przed
odprowadzeniem do kanatu. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych. Rzedne istniejacych przewodéw do
projektowania nalezy przyja¢ w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodnic / zarejestrowac go w Otwockim Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalj P
0.0. Warunki pggtg@zgnja ixtne WwiaZda bl daty wystawienia. PROK ‘ | CINE 7ADU
Wystawit:  UZGOTNIEN[I NADZORU Zatwierdzit:

/ ]

Maria’Kdzibwsk

Omasz Dagbrowski
ing'. Paulira Dgbrowska _ . ) . ] o

Uwaga: W przypadku budowy sieci ulicznych nalezy do projektu dotgczy¢ wypis z tekstu i wyrys z rysunku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

"Wymagania Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania

sieci/przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych " otrzymate(a)m

Powyzsze warunki podtgczenia akceptuje:
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I oPWiK

Wymagania Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. (dalej
OPWIK) w zakresie projektowania i wykonywania przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych

Obowigzujgce od 11.04.2017r.

1. Wymagania w zakresie przytgczy wodociggowych:

1.1. Na przytgczach wigczanych do przewodéw z Zeliwa stosowac wigczenie na opaske zeliwng, zasuwy
zeliwne kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim
Na przytgczach wigczanych do przewodéw z PE stosowac:

1.1.1. opaski z zeliwa dwudzielne, skrecane, do tgczenia z zeliwng ZD na gwint lub kotnierzowo

1.1.2. opaski z PE zgrzewane elektrooporowo z wodociggiem, faczone na wcisk z ZD zeliwng lub -
z zywicy POM

1.1.3. stosowac zasuwy domowe o $rednicy min DN32

1.2. minimalne przykrycie przytgczy wodociggowych powinno wynosi¢ 1.4 m.

1.3. przed przystgpieniem do budowy przytgcza nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedng istniejacego
przewodu wodociggowego w miejscu wigczenia i w zaleznosci od tego ewentualnie skorygowaé
spadek.

1.4. minimalna $rednica przytgcza to Dz 40x3,7mm

1.5. przytgcza wykonywac z polietylenu PE-HD, PE 80 SDR11 lub ze stali ocynkowanej izolowane tasma
DENSO

1.6. przytgcza wodociggowe uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

1.7. przebieg trasy przytgcza wodociggowego w pasie jezdni powinien by¢ prostopadty do przewodu
ulicznego

1.8. pod jezdniami przytgcza uktadac w rurach ochronnych stalowych lub PE-HD PE100 SDR11

1.9. wodomierze lokalizowa¢ w pomieszczeniach budynku na przytaczach nie dtuzszych niz 100m od
przewodu ulicznego

1.10.w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie usytuowanie wodomierza z zestawem
wodomierzowym w studzience wodomierzowe;j

1.11. za zestawem wodomierzowym nalezy montowac zawor antyskazeniowy

1.12.w przypadku przejscia przytgczem wodociggowym pod tawg fundamentowa, nalezy zastosowac rure
ostonowg na catej szerokosci tawy i 1 m przed licem Sciany,

1.13. przy przejsciu przytgczem wodociggowym przez $ciane budynku nalezy stosowac tuleje ochronna,

1.14.trwate potgczenie obiektu do sieci wodociggowej moze nastgpic po odcieciu zestawu
hydroforowego od instalacji zasilanej przez to przytacze,

1.15 . w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach z podziatem na ustugi p.poz i czes¢
mieszkalng nalezy projektowac zawory antyskazeniowe typu BA,

1.16 . w budynkach z podziatem na cze$¢ mieszkalng, ustugowsa, przemystowa, ppoz., nalezy
przewidzie¢ osobne opomiarowanie na kazdg czes¢,

1.17 . nad przytaczeniem 0,3 m od przewodu stosowac tasme lokalizacyjna, a przytacze réwne
i powyzej 30 m. stosowac dodatkowo tasme ostrzegawcza.

2. Wymagania w zakresie przytgczy kanalizacyjnych:
2.1. przytgcza kanalizacyjne wykonywac z kamionki lub PVC klasy “S” lite a w  uzasadnionych
przypadkach z zeliwa
2.2. wysokosc kinety w studzienkach kanalizacyjnych 2/3 Srednicy przewodu
2.3. wiaczenie przytgczy w studniach potgczeniowych wg zasady ,dno w 0$”
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2.4. wigczenia przytaczy tylko na odnoge 45 stopni lub siodto mechaniczne, a w uzasadnionych
przypadkach studzienka Slepa

2.5. wigczenie przytgczy w studzienkach $lepych sklepieniami przewodéw lecz nie nizej jak dno w 0$

2.6. przebieg trasy przytgcza kanalizacyjnego powinien by¢ prostopadly do przewodu ulicznego
a wigczenie do obiektu-pod katem prostym .

2.7. studzienke na przytgczu kanalizacyjnym nalezy lokalizowac na posesji w odlegtosci minimum 2 m od

linii rozgraniczenia (linii ogrodzenia) lecz nie wiekszej niz 20 m od przewodu ulicznego

2.8. w przypadku wigczenia do sieci na tréjnik badz siodto mechaniczne pierwsza studnia powinna byt
wtazowa @1200 mm, a przy wigczeniu do studni 1200 na przewodzie dopuszcza sie pierwszg studnie
niewtazowa

2.9. dla budynkéw z urzgdzeniami sanitarnymi zamontowanymi ponizej poziomu terenu stosowac zawor
zwrotny klapowy-burzowy. Pozostaje on w eksploatagji Inwestora.

2.10.minimalne przykrycie przytaczy powinno wynosi¢ 1,2 m. o

2.11. budowe przytgczy kanalizacyjnych nalezy rozpocza¢ od kanatu ulicznego po uprzednim sprawdzeniu
rzednych

2.12.do kanatu Sciekowego nie wolno odprowadzac¢ wéd opadowych

Pozostate warunki projektowania i wykonywania przytgczy wodociagowych i kanalizacyjnych:

3.1. dokumentacja projektowa wymaga zarejestrowania w OPWiK Sp. z o.o0.

3.2. w przypadku koniecznosci prowadzenia przytgczy wod. i kan. przez tereny oséb trzecich, inwestor
zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu pisemng zgode wiascicieli tych terenéw na taki przebieg
przewodu

3.3. dla budynkéw blizniaczych dopuszcza sie budowe wspdlnych przytaczy tak wodociggowych jak
i kanalizacyjnych

3.4. wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w OPWIK Sp. z 0.0. zgtoszenia zamiaru rozpoczedia robot
budowlanych na minimum 14 dni przed terminem ich rozpoczecia wraz z o$wiadczeniem o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i dwoma egzemplarzami umowy
przytgczeniowej podpisanej przez inwestora

3.5. w przypadku wigczenia w sie¢ uliczng nalezy zataczy¢ do projektu decyzje lokalizacyjng od zarzadcy
drogi,

3.6. wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia lokalizacji uzbrojenia na przewodach wodociggowych
za pomocg tabliczek informacyjnych

Odbiory i wigczenia do sieci:

4.1. wpisy nt. wykonywanych prac dokonywane sa na biezaco do karty przebiegu rob6t OPWiK Sp. z o.0.

4.2. wigczenie przytagcza wodociggowego i kanalizacyjnego wykonywa¢ pod kontrolg stuzb OPWIK

4.3. wykonawca zgtasza gotowos¢ sprawdzenia wykonania przytacza wod - kan do sieci ulicznej minimum
1 dzien przed datg wykonania ustugi

4.4. po wykonaniu podtgczenia, wykonawca dokonuje ptukania przytgcza z zanieczyszczen statych i zleca
pisemnie montaz wodomierza stuzbom OPWiK

4.5. na zlecenie Wykonawcy, stuzby OPWIK Sp. z 0.0. lub akredytowane laboratorium pobieraja prébke
wody i wykonujg odptlatnie badania bakteriologiczne. Po pobraniu prébek wody , stuzby OPWiK Sp.
z 0.0. lub wykonawca zamykajg zasuwe domowg

4.6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody, pracownicy stuzb eksploatacyjnych OPWiK
Sp. z0.0. lub wykonawca dokonujg otwarcia zasuwy, stwierdzajgc tym samym mozliwosc¢ korzystania
Z przytgza. Z uwagi na bezpieczenstwo (zalanie pomieszczen budynku) przy otwieraniu zasuwy
niezbedna jest obecnos¢ Inwestora lub jego przedstawiciela.
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4.7. odbior koricowy wykonawca zwotuje w formie pisemnej min. 14 dni roboczych przed terminem
odbioru dostarczajac:
4.7.1. inwentaryzacje geodezyjng przewodu z rzednymi charakterystycznych punktéw
4.7.2. jeden egzemplarz szkicu powykonawczego
4.7.3. dwa egzemplarze protokotu koricowego
4.7.4. wpis zarzadzajacego terenem o doprowadzeniu go do stanu pierwotnego lub projektowanego
4.7.5. karte przebiegu robdt z wymaganymi wpisami
4.7.6. do przytacza wodociggowego aktualne badania wody z akredytowanego laboratorium,
4.7.7. oéwiadczenie Kierownika robét.

Stosowanie innych rozwigzan przy projektowaniu i realizacji przytaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

4.8. odbidr koncowy inwestydji musi odby¢ sie w okresie do 60 dni od dnia odbioru technicznego
4.9. maksymalna liczba nierozliczonych przytgczy przez wykonawce / kierownika budowy - 10 szt.

Warunki formalno-prawne

1. Przytacze wodociggowe stanowi odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z instalacjg wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym

2. Przytacze kanalizacyjne stanowi odcinek przewodu tgczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku - do granicy nieruchomosci gruntowej

3. Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne pozostajg w eksploatacji inwestora

4. Inwestor (uzytkownik) podpisuje umowe na dostawe wody i / lub odbiér $ciekéw na pisemny wniosek
oraz po stwierdzeniu przez pracownikéw OPWIiK Sp. z o0.0. prawidtowego pod katem warunkéw
technicznych witgczenia przytacza

5. Odbiorca posiadajacy przytacza wigczone do przewodu ulicznego nie ma prawa zezwala¢ innym na
wigczanie do tego przytacza

6. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych z urzagdzeniem pomiarowym wigcznie

7. W przypadku uszkodzenia przewodu pozostajgcego w eksploatacji inwestora, zobowiazany jest on do
niezwtocznej naprawy na swoj koszt pod rygorem rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym

8. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadac $ciekom bytowo - gospodarczym lub
sciekom przemystowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r poz.1757) oraz dopuszczalnych
wartosci wskaznikow zanieczyszczenia wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych OPWIK Sp. z o.0.
Scieki nie odpowiadajgce warunkom rozporzadzenia nalezy podczyszczaé

9. Warunki podtgczenia nalezy wpigé do dokumentacji projektowej

10. Niniejsze warunki wazne sg w terminie dwoch lat od dnia ich wydania

11. Przy projektowaniu przytacza dla potrzeb myjni do projektu nalezy zataczy¢ pozwolenie wodno-prawne.

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa
obecnie obowigzujgce.
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Przepisy karne i kary pieniezne -

(wybrane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw ( Dz. U. 2017 poz. 328 art. 28)

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust.1, pobiera wode z urzgdzen
wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt
2. Karze okreslonej w ust.1 podlega takze ten, kto:

1) uszkadza wodomierz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach,
urzadzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajgcym, a takze wplywa na zmiane, zatrzymanie lub
utrate wtasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego do wykonania
czynnosci okre$lonych w art.73.

3. (uchylony) '
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art.6 ust.1, wprowadza $cieki do urzadzen
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt.

4a. Karze okre$lonej w ust.4 podlega takze ten, kto nie stosuje sie do zakazéw, o ktérych mowa w art.9
ust.1i2

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestepstwo, o ktérych mowa w ust.1 i 4, sgd moze orzec nawigzke
na rzecz przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, w wysokos$ci 1000 zt za kazdy miesigc, w ktérym
nastgpito bezumowne pobieranie wody z urzgdzen wodociggowych lub wprowadzanie $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych tego przedsiebiorstwa

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o ktérych mowa w ust.1 i 2, nastepuje na podstawie przepiséw Kodeksu
postepowania w sprawach o wykroczenia.

Powyzsze warunki podtgczenia akceptuje.

(Podpis Inwestora)
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