D1-Projektowany dach-zestawienie warstw dachu:

-blachodachéwka lub blacha na rabek wg wybranych rozwiazan w projekcie i ustalen z Inwestorem na etapie projektu
wykonawczego

-wiatroizolacja-odporna na dziatanie UV, 100gr

-ptyta OS

-taty 38x50mm w tozstawie co 35¢cm

-kontriaty 25x50mm

-wetna mineralna 35¢cm-0,031W/(mK)

-natryskowa membrana - izolacja przeciwwodna

-blacha falista

-konstrukcja stalowa
ST1-Stropy:

Stropy jak i caty budynek wykonane w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Projektuje sie lekka konstrukcje stalowa

typu kratownica wykonang z profili stalowych (S350GD 275). Pomiedzy konstrukcjg noscna- konstrukcja wsporcza dla
mocownaia ptyt weny mineralnej wykonana z profili stalowych C150X350 - gatunek stali (tu S350GD 275).

Na konstrukcji noscnej wykonaé nalezy wykona¢ mocowanie blachy oraz ptyt osb do konstrukcji stropu. Na tym
podktadzie wykonaé nalezy podtoge ptywajaca o nastepujacej konstrukcji:

-wyktadzina pcv lub ptytki ceramiczne na kleju ( wedtug rodzaju pomieszczenia)

-wylewka samopoziomujgca -3cm

-izolacja przeciwwodna-folia przeciwwodna

-ptyta osb

-twarda wetna mineralna o wytrzymatosci na sciskanie 40 kPa i obciazeniu punktowym N 350

Dodatkowo dla zapewnienia komfortu akustycznego i wyttumienia dzwiekéw mogacych przenosi¢ si¢ przez konstrukcje
szkoty projektuje sie sufity podwieszane akustyczne wykonane z wetny mineralnej.

WYKONCZENIE POSADZEK :

Wykonczenie zgodnie z zestawieniami pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach.

‘IPomieszczenia techniczne, wkottowni, przytaczy wody oraz kanalizacji, pomieszczen gospodarczych i magazynow: -

ptytka gresowa o wym. 60x60cm, antyposlizgowa, nienasigkliwa, o V klasie Scieralnosci, kolor szary, na $cianach
cokot 10cm,

[IToalety oraz pomieszczenia porzadkowe: - ptytka ceramiczna 60x60cm, antyposlizgowa o V klasie $cieralnosci, cokét
10cm, kolor szary,

"Komunikacja wewnetrzna, wiatrotap, hol gtéwny, klatki schodowe: - ptyty gresowe uktadane bezfugowo,
nienasigkliwe, antyposlizgowe o V klasie Scieralnosci; 60x60 cm cokét 10 cm. Ptyty w kolorze szarym,

‘Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistow, gabinety administracji, jadalnie, Swietlice, biblioteka,: -
wyktadzina PVC homogeniczna, kl. scieralnosci. 34/43 (do uzytecznosci publ.), gr. 3mm, gtadka, wykonczenie
listwy przyscienne cokotowe z PVC wys. 10cm, kolor szary RAL 7035,

Fundamenty:

Stopy i tawy w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal
zbrojeniowa B500SP (A-lIIN kl.C).Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm, beton
klasy C8/10. Fundamenty posadowione na warstwie nosnej podtoza gruntowego. Z fundamentéw nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie stupéw, filarkow i trzpieni zelbetowych. Sciany fundamentowe zelbetowe wystepujace w budynku
projektuje sie z betonu C30/37 zbrojone stala B500SP (A-llIN kI.C). Szczegdotowe rozwigzania konstrukcyjne — wymiary
geometryczne oraz ilosci zbrojenia - nalezy wykona¢ wg rysunkow szczegoétowych projektu konstrukcyjnego
wykonawczego ( na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej-projekt wykonawcz konstrukc;ji).

LF-tawy fundamentowe:Do wysokosci 30cm nad poziomem terenu nalezy zaprojektowaé tawy sciany fundamentowe
zelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-lIIN kl.C). Lawy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjng masa kauczukow.

ST1-Stopy fundamentowe:Pod gtowne stupy konstrukcyjne projektuje sie stopy fundamentowe z betonu klasy C30/37, stal
zbrojeniowa B500SP (A-IlIN kI.C).

SZ1.Sciany zewnetrzne -zestawienie warstw:

-ptyty gk ( w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia -ptyty wodoodporne ppoz, etc.), malowane farbami odpornymi na

szorowanie-2,4cm na ruszcie wsporczym

-folia paroizolacyjna

-wetna mineralna grubos¢ 35cm- wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/(mK), wspétczynnik palnosci A1

-poszycie konstrukcji ze sklejki wodoodpornej

-papier bitumizowany

-w zaleznosci od rodzaju wykonczenia scian :

(-cokot -poliester ekstrudowany xps — wspétczynnik przenikania ciepta 0,02 W/(mK))

(-elewacja -wetna mineralna grubos¢ 5¢cm- wspoétczynnik przenikania ciepta 0,031W/(mK))

-wykonczenie elewacji- w zaleznosci od rodzaju scian:

-deskowanie w kolorystyce jak na zataczonych do opracowania elewacjach, grubosé¢ deskowania minimum 30mm,
deskowanie zabezpieczone ppoz,nierozprzestrzeniajace ognia NRO)

-w poziomie cokotu oktadzina kamienna naturalnego (sugerowany piaskowiec) o grubosci min 3cm- kolorystyka i rodzaj
kamienia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie sporzadzania projektu budowlanego

SW1-$ciana wewnetrzna

-plyty gk ( w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia -plyty wodoodpome ppoz, etc.), malowane farbami odpornymi na szorowanie-2,4cm na ruszcie wsporczym

-folia paroizolacyjna

-wetna mineralna grubos$é 35cm- wspétczynnik przewodzenia ciepfa 0,031 W/(mK), wspotczynnik palnosci A1

-poszycie konstrukcji ze sklejki wodoodpornej

phyly gk ( wzaleznaéci od rodzaj upomi ia -ptyty wodoodporne ppoz, etc.), malowane farbami odpornymi na szorowanie-2,4cm na ruszcie wsporczym
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