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-ZAt ACZNIKI FORMALNE

1.Kopia mapy zasadniczej

2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Uchwatg nr XLVII/558/2002 z dnia 3
wrzes$nia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r)

3.Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Uchwatg nr XLVII/558/2002 z dnia
3 wrze$nia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r)

4.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

5.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow projektanta.

6.038wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami.

7.Warunki od dysponentéw poszczegolnych sieci na zwiekszenie zapotrzebowania ( sie¢ wod-kan,
energetyczna)

8.Badania geologiczne

9.Wycena wskazZnikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

10.Inwentaryzacja zieleni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu przeznaczonego do wycinki w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

2.CZESC RYSUNKOWA:

RYS.01.ZAGOPODAROWANIE TERENU, SKALA 1:500
RYS.01A.ZAGOPODAROWANIE TERENU-ETAP |, SKALA 1:500
RYS.01B.ZAGOPODAROWANIE TERENU-ETAP II, SKALA 1:500
RYS.02.RZUT PARTERU, SKALA 1:100

RYS.03.RZUT | PIETRA, SKALA 1:100

RYS.04.RZUT Il PIETRA, SKALA 1:100

RYS.05.PRZEtACZKI ORAZ CZESC SANITRNA | ALTANA, SKALA 1:100
RYS.06.SCHEMATYCZNY PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50
RYS.07.ZESTAWIENIE WARSTW

RYS.08.ELEWACJA FRONTOWA , SKALA 1:100
RYS.08'ELEWACJA TYLNA , SKALA 1:100

RYS.09.ELEWACJA TYLNA , SKALA 1:100

RYS.10.ELEWACJE BOCZNE, SKALA1:100
RYS.11.WIZUALIZACJA Z LOTU PTAKA

RYS.12.WIZUALIZACJE 2

RYS.13.WIZUALIZACJE 3

RYS.14.WIZUALIZACJE 4

RYS.15.WIZUALIZACJE 5-DETAL ARCHITEKTONICZNY
RYS.16.WIZUALIZACJE 6-DETAL ARCHITEKTONICZNY



.LOGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwesty-
cyjnego: BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ NUMER 8 NA DZIAtKACH NUMER 23,22/2,22/11
obr. 242 W OTWOCKU.

Zadaniem dla przysziego wykonawcy bedzie opracowanie projektu , uzyskanie pozwolenia na

budowe oraz prac zwigzanych z rozbudowa szkoty.
W skfad przedmiotowej rozbudowy wchodzg miedzy innymi:

-budynek projektowanej szkotly podstawowej, o danych powierzchniowych:
POWIERZCHNIA

UZYTKOWA BUDYNKU: 2281,70M2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:945M2

KUBATURA: 12757,5M3

Nalezy przyjaé tolerancje wymiarowa do 5%.

-ZAPLECZE SOCJALNE WRAZ Z CZESCIA SANITARNA: 253,72M2

Poza tym rozbudowa szkoty zwigzana jest z pracami zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu takimi
jak:

-wykonanie boiska szkolnego wraz z pitkochwytami

-wykonanie placu zabaw

-wykonanie biezni wraz ze skocznig w dal

-prace zwigzane z przylgczami oraz wykonaniem parkingéw, terenéw utwardzonych etc.

-prace zwigzane z gospodarka zieleni takie jak wycinka zieleni, nasadzenia zastepcze

-roboty rozbiérkowe (rozbiérka czesci projektowanej szkoty celem wykonania tacznika)- po-
wierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbiérki wynosi 1221m2 a jego kubatura
6100m3.

-roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

ETAPOWANIE INWESTYCJI:
1.ETAP | -BUDYNEK PROJEKTOWANEJ SZKOLY ORAZ PRZELACZKA(ETAP | WRAZ Z CZE-
$CIA SANITARNA

2.ETAP Il - ROZBIORKA ISTNIEJACEJ SZKOLY, WYKONANIE PRZELACZKI MIEDZY CZESCIA
WYKOANA W ETAPIE | A ISTNIEJACA SALA GIMNATYCZNA

KATEGORIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

KATEGORIA IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztu-
ki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

KATEGORIA XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadoéw, parkingi.

KATEGORIA IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
im powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego: BUDOWA
SZKOtY PODSTAWOWEJ NUMER 8 NA DZIAtKACH NUMER 23,22/2,22/11 obr. 242 W
OTWOCKU

Przedmiot opracowania obejmuije:

1)pozyskanie podktadéw mapowych z zasobdéw kartograficznych-uzyskane od Inwestora

2) inwentaryzacje zieleni wysokiej przeznaczonej do wycinki wraz z opisem drzewostanu,--uzyskane
od Inwestora

3) wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb PFU-uzyskane od Inwestora



4) pozyskanie warunkéw zwiekszenie zapotrzebowania poboru poszczegolnych medidéw-uzyskane od
Inwestora

5)wykonanie uzgodnionego z Inwestorem projektu koncepcyjnego obejmujgcego miedzy innymi
rzuty, elewacje, przekroje, wizualizacje projektowanego budynku szkoty, zagospodarowanie terenu,
rzuty obiektdéw zwigzanych z rozbudowg szkoty podstawowej takie jak miedzy innymi: przetgczka (etap
| oraz etap Il, altana, cze$é sportowo-sanitarna).

1.)PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa z Inwestorem.

2.Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -Uchwata nr XLVI11/558/2002 z dnia 3
wrzesnia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r)

3.Mapa zasadnicza (kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem).

4.Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.

5.Robocze uzgodnienia z Inwestorem

6.Badania geologiczne

7.Warunki od dysponentéw sieci na zwiekszenie zapotrzebowania poboru poszczegélnych mediéw
8.Wizja lokalna.

2.)WYKAZ DECYZJI, OPINIl | DOKUMENTOW FORMALNYCH ORAZ PODSTAWOWE
INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI ORAZ JEJ INFRASTRUKTURY

1Kopia mapy zasadniczej

2Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

3Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

3.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw projektanta.

4.0swiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami.

5.Warunki od dysponentéw poszczegdlnych sieci na zwigkszenie zapotrzebowania ( sie¢ wod-kan,
energetyczna, gazowa)

6.Badania geologiczne

7.Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

8.Inwentaryzacja zieleni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu przeznaczonego do wycinki w
zwigzku z przedmiotowg inwestycjg

1.1. Spodziewany efekt koricowy

Spodziewanym efektem koncowym realizacji catego zadania inwestycyjnego;, BUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ NUMER 8 NA DZIAtKACH NUMER 23,22/2,22/11 OBR. 242 W OTWOCKU jest
wybudowanie wraz z wykonczeniem przedmiofowego budynku. Na etapie projektowym oraz
wykonawczym uwzgledni¢ nalezy niezbedne prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu takie
Jak utwardzenie terenu, wykonanie ciggéw pieszych oraz pieszo jezdnych, miejsc postojowych dla
samochoddéw, nasadzenia zieleni w zaznaczonych na koncepcji zagospodarowania terenu, wykonaniu
pozostatego zakresu prac miedzy innymi sieci, przytgczy, prac rozbiérkowych etc. (wedtug zatgczonych
rysunkoéw zagospodarowania terenu).

1.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia dotyczacy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacji zadania inwestycyjnego

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla cateqo zadania inwestycyjnego opisanego ponizej w
szczegdlnosci wykonanie:

a) map do celow projektowych,

b) wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego ( wraz ze wszystkimi wymaganymi
pozwoleniami, warunkami, uzgodnieniami eftc.) obejmujgcego w szczegdlnosci projekty:
architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji o$wietlenia zew.
i wew.,instalacji odgromowej, instalacji co | cwu, instalacji teletechnicznych, wentylacji
mechanicznej, SSWN, monitoringu.

Przy sporzgdzaniu projektu budowlano- wykonawczego do zadan projektanta nalezg min:
-uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu na kazdym etapie inwestycji,

-uzyskanie niezbednych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa zgod, uzgodnien i opinii,
-zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz

-uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla catego zadania inwestycyjnego



Realizacje na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, robdét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zadania inwestycyjnego.

a) Dostawe i zainstalowanie wyposazenia wbudowanego

b) Uruchomienie urzadzen, sprzetéw i aparatury, przeprowadzenie ich rozruchu prébnego

c) Zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie prob wszystkich instalacji w
projektowanym obiekcie ( m.in.: proby szczelnosci, ciSnienia instalacji)

d) Opracowanie instrukcji eksploatacji i obstugi budynku, instalacji i obiektéw zagospodarowania
terenu, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych oraz przekazanie do uzytkowania.

e) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zadania inwestycyjnego.

f) Dokonanie odbioru urzgdzen podlegajgcych odbiorowi przez UDT.

g) Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego.

h) Dokonanie odbioru obiektu przez Panstwowg Straz Pozarng, SANEPID oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

J) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

UWAGA:W czasie sporzgdzania projektu budowlanego oraz wykonawczego
wszelkie rozwigzania szczegdéfowe oraz detaliczne nalezy konsultowaé z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. Nalezy uzyskac¢ akceptacje rozwigzan
projektowych oraz zastosowanych materialow przez Zamawiajacego.

WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISO’l{V PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA PROJEKTU,
KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r., z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich , badan architektonicznych i innych dziatann przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych.

- Ustawa Kodeks Cywilny.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007
r., Z pézniejszymi zmianami) .

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25,
poz. 150 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

- -Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz. 1227)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005
r., Z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
poézZniejszymi zmianami) )

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(2001, Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 55

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogagcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055)



- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228,
poz. 1947 z 2005 r. z pb6zniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow, ktore mogg byc sktadowane w sposob nieselektywny (2002, Dz.U. Nr 191, poz. 1595)

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (2008, Dz. U. Nr 206,
poz. 1291)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (2004, Dz. U. Nr
283, poz. 2840) ]

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddéw
lub ich iloSci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i
Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw (2001, Dz. U. Nr
162, poz. 1735) .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 Iutego 2006 r. w sprawie wzorow
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektérych
substancji w powietrzu (2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5,
poz. 58)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (1998, Dz. U. Nr
126, poz. 839)

2.0pis stanu istniejacego oraz planowanego zagospodarowania terenu.
2.1.Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw, wytyczne MPZP dla przedmiotowego

obszaru:
Przedmiotowy budynek rozbudowywanej szkoty nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.
Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg takze w obszarze objetym ochrong konser-
watorska.
2.2.Informacje o wpisie dziatki do miejscowego planu zagospodarowania terenu
Lokalizacja rozbudowanej szkoty lezy na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obszar jest objety mpzp obszaru potozonego na obu stronach Szosy Lubelskiej na
odcinku przebiegajgcym przez Miasto Otwock w Otwocku, zatwierdzonego Uchwalg nr
XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia 2002r. Dziatki te lezg na obszarze oznaczonym na rysunku planu
symbolami B18UO, B19UO/US i B29KD (stref B).
Do opracowania dotgczono kopie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kopie
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka numer er.23 w obr 242 z|okalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem B18UO-tereny oswiaty i ustug — szkota podstawowa. W tej czesci dziatki znajduje sie miedzy in-
nymi projektowany fgcznik (etap | oraz etapll), zaplecze sanitarne oraz czesé projektowanego budyn-
ku. Na obszarze oznaczonym jako kontynuowane bedzie obecne przeznaczenie pod zabudowe
oswiaty i ustug.

Dziatka numer 22 oraz 23 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
B19UO/US. Na tym terenie dopuszcza sie lokalizacje obiektéw oswiaty, ustug oraz obiektéw sporto-
wych. W ramach zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane obiekty dopuszczony w miejsco-
wym planie zagospodarowania terenu do realizaciji.

B29KD (stref B) -tu przewiduje sie remont ulicy Laskowej (wedtug zagospodarowania terenu dotgczo-
nego do opracowania. W strefie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako B29KD lokalizowane sg parkingi dla pracownikéw szkoty jak i dla odwiedzajgcych ( rodzice odwo-




zacy do szkoty dzieci). Przy projektowaniu parkingdéw spetniono minimalne zatozenia okreslone w
mpzp jako min 2 stanowiska dla8 zatrudnionych i minimum dwa stanowiska tzw krotkiego postoju. Pla-
nuje sie rezerwe wobec minimalnej ilosci okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, projektujgc od 18 miejsc do 24 miejsc parkingowych.

Przy projektowaniu przedmiotowej rozbudowy szkoty uwzgledniono wszystkie wytyczne
wyszczegblnione w mpzp dotgczonym do opracowania. Ponizej opisane zostang szczegétowe
nawigzania do Uchwaty nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia 2002r, w tym miedzy innymi aspekty
zwigzane z ochrong srodowiska , powierzchnig zainwestowania, powierzchnig biologicznie czynng
liniami rozgraniczajgcymi poszczegélne obszary opisane w planie miejscowym, obostrzen
zwigzanych z ksztattowaniem bryt nowo powstatych obiektéw, etc. Planowana inwestycja bedzie
stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach , na
ktérych przewidziane sg funkcje oswiaty i sportu wedlug wypisu Z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwalg nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia
2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r). wydany na podstawie Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 - U S T AWY z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2.3. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej na terenie inwestycji:
Dziatki numer 23,22/2,22/11 obr, 242 nie lezg w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.

Wszelkie d2|a%an|a zwigzane z inwestycjg “nie bedg wptywal negatywnie na srodowisko naturalne
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach nieruchomosci tj. na dziatach numer
23,22/2,22/11 obr, 242. W obszarze oddziatywania inwestycji znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce. Realizacji inwestycji nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko ani nie
narusza interesu osob trzecich, tj. min. nie powoduje ograniczonego dostepu do drogi publicznej (w
ramach inwestycji rozbudowujemy i remontujemy droge Laskowg, co przedstawiono na planszy
zagospodarowania terenu i co wigze sie z polepszeniem dostepnosci do ustug komunikacyjnych),
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz telekomunikacji.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania miedzy budynkami. Lokalizacja budynku, przyjete
rozwigzania techniczne , zagospodarowanie terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i gleby Wody
oraz gleba na terenie dziatki nie bedg narazone na negatywny wptyw zwigzany z odprowadzeniem
nieczystosci statych do kanalizacji sanitarnej ( zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
dotgczonym do opracowania). Odwodnienie dachu nowo projektowanego budynku oraz powierzchni
projektowanego boiska o nawierzchni poliuretanowej planuje sie jako budowe zamknigetego systemu
odprowadzenia wod opadowych (wody czyste), w sktad kidrego wchodzi miedzy innymi budowa
zbiornika retencyjnego, instalacji wéd opadowych, instalacji wody szarej (woda stanowigca nadwyzke
wod zebranych w zbiorniku retencyjnym), wykorzystywanej do sptukiwania toalet oraz podlewania
zZieleni.

Powierzchnia biologicznie czynna spetnia wymagane 25% zagospodarowania dziatki zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,j akim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

-Dane dotyczgce programu ,NATURA 2000”:
Przedmiotowe dziatki nie sg objete programem ,Natura 2000” ani nie znajduje sie w poblizu obszaréw

objetych w/w programem.

2.5.NFRASTRUKTURA DZIALEK
Zasilanie obiektéw w wode

Nowoprojektowany budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej na dziatce istniejgcej instalacji
wodociggowej wo 75. Zaktada sie wejscie zewnetrznej instalacji poprzez pomieszczenie oznaczone
na rzucie parteru numerem 24, w ktérym znajdowat sie bedzie zawdr odcinajgcy, zawoér zwrotny
antyskazeniowy typu EA oraz licznik wodomierzowy. Pomieszczenie przytgcza wodomierza nalezy
zaopatrze¢ w kratke wentylacyjng do kanalizacji sanitarnej oraz ztgczke zimnej wody uzytkowej.
Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest w istniejgcej studzience wodomierzowej. Dlugos¢ nowo
projektowanej instalacji zaprzytaczowej wynosi 74mb. Wedlug warunkéw technicznych znak
NT/2990/DTW-K/2018 istnieje mozliwos¢ wykonania nowego przylgcza wodociggowego i
odprowadzenie sciekow do ulicy Laskowej. Wigze sie to jednak z zatwierdzeniem projektu przytgcza
oraz jego wykonaniem. Instalacja zaprzytgczowa wynosita by w tym wypadku okoto 50mb. Ze




wzgledu na wiekszg problematycznos¢ wykonania przytgcza w ulicy Laskowej za bardzigj
ekonomiczny uwaza sie wariant wykorzystujgcy obecng sie¢ wodociggowa istniejgcg na dziatce
Inwestora. Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw technicznych oraz ( i)
budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji - dla terendéw objetych analizg w
zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob
zasadniczy zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy._

Woda do celéw ppoz.

W sasiedztwie obiektu znajdujg sie trzy hydranty zewnetrzne. Pierwszy z nich w odlegtosci okoto 20m
zlokalizowany przy ulicy Laskowej, kolejny na skrzyzowaniu ulic Laskowej oraz Zeromskiego w
odlegtosci okoto 65m oraz zlokalizowany przy ulicy Zeromskiego w odlegtosci okoto 74m. Zostat
spethiony wymog mowigcy o minimalnej wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynoszacej 20dm3/s. Informacja o wydajnosci hydrantéw zewnetrznych zaczerpnieto z dokumentacji
archiwalnej (projekt budowlany poprzedniego wariantu rozbudowy szkoty). Informacje te nalezy
zweryfikowac w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych:

Projektowane przytacze do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé w oparciu o
dotgczone do opracowania warunki przytlgczeniowe, wydane przez Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. znak NT/2990/DTW-K/2018. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych
z projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przez istniejgce od ulicy Laskowej przytgcze
kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej o
Srednicy 160mm znajdujgc sie na dziatce Inwestora. Jak wynika z przedtozonych jako zatgcznik do
opracowania warunkéw przytgczeniowych przytgcz kanalizacji sanitarnej zostat wykonany wadliwie,
dlatego tez nalezy wykonaé go zgodnie ze zaktualizowang na etapie projektu budowlanego
dokumentacjg. Projekt przebudowywanego przytgcza nalezy uzgodni¢ z oraz wykona¢ w oparciu o
dotgczone do opracowania warunki przytgczeniowe, wydane przez Otwockim Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. Dlugosé¢ projektowanego przytacza wraz z instalacjg zewnetrzng
kanalizacji znajdujgcy sie na dziatce inwestora wynosi 105mb. Scieki zostang odprowadzone przez
instalacje zewnetrzng kanalizacji znajdujgcg sie na dzialce do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
sanitarnej. Z istniejacej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na rzucie zagospodarowania terenu
Scieki bedg odprowadzone poprzez przebudowane przytagcze do kanalizacji sanitarnej usytuowanej w
ulicy Laskowe;.

Odprowadzenie wéd deszczowych:

Odwodnienie dachu nowo projektowanego budynku oraz powierzchni projektowanego boiska o
nawierzchni poliuretanowej planuje sie jako budowe zamknietego systemu odprowadzenia wadd
opadowych (wody czyste), w skifad ktérego wchodzi miedzy innymi budowa zbiornika retencyjnego,
instalacji wod opadowych, instalacji wody szarej (woda stanowigca nadwyzke wod zebranych w
zbiorniku retencyjnym), wykorzystywanej do sptukiwania toalet oraz podlewania zieleni. Projektowana
instalacja sktada sie z betonowych studzienek rewizyjnych, studnia inspekcyjna z tworzywa
sztucznego,zbiornik retencyjny wykonany z betonu a takze kanaty z rur PVC, filtry wody deszczowej
montowane na przykanalikach, przepompownia wody deszczowej stuzacej do podlewania zieleni oraz
sptukiwania toalet oraz stanowigca przelew awaryjny do zbiornika retencyjnego (usytuowanie
studzienek, zbiornika retencyjnego etc. zaznaczono na rzucie zagospodarowania terenu). Kubature
zbiornika retencyjnego oraz studzienek rewizyjnych nalezy przewidzie¢ po dokonaniu przeliczen
Zlewni na etapie opracowywania projektu budowlanego. Dokonujgc wstepnych obliczen, ktére
przedstawiono ponizej przyjeto wielkos¢é betonowego zbiornika retencyjnego wynoszgcg 334m3 co
daje mozliwos¢ nie oprdzniania zbiornika przez minimum pie¢ déb ciggtej intensywnej ulewy.
Dodatkowo warto zauwazyé, Ze oprdznienie zbiornika retencyjnego odbywa sie przy kazdym
wykorzystaniu wody do sptukiwania toalet. Dodatkowe obliczenia

Maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do ziemi :
Skorzystano ze wzoru: Qmax.a = H x W x F [m3 /rok]

Gdzie: H maxa suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 10 %
-0,9 m3 /m2 (900 mm stupa wody)

-W wspotczynnik sptywu -0,9

-F- powierzchnia zlewni [m2 ] -49297 m2

Qmax.a = 0,9 m3 /m2 x 0,9 x 49297 m2 = 39930,57 m3 /rok
Srednia dobowa ilo$¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi :
Skorzystano ze wzoru:

Qsrd = 1/365 x (H x W x F) [m3 /d]

Gdzie:



H-$ra suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 90 % -0,55 m3
/m2 (900 mm stupa wody)

W- wspétczynnik sptywu -0,9

F powierzchnia zlewni [m2 ] - 49297 m2

Qsrd = 1/365 x (0,55 m3 /m2 x 0,9 x 49297 m2 ) = 66,8 m3 /d

Przyjeta wielkos¢ zbiornika to 334 m3. Nalezy uzgodni¢ wielkosé zbiornika z inwestorem na
etapie wykonywania projektu budowlanego. W razie koniecznosci przewidziano rezerwe na
montaz wigkszych zbiornikéw retencyjnych, ktérych lokalizacja widoczna jest na rysunku
zagospodarowania terenu. Zaplanowano miejsce na pie¢ takich zbiornikéw.

Dtugos¢ KD 75 zaznaczonej na zagospodarowaniu terenu wynosi okoto 325mb, za$ instalacji wody
szarej WS75 rozprowadzajgce deszczéwke ze zbiornikdow retencyjnych do toalet projektowanego
obiektu wynosi 105mb. Lokalizacje opisywanych instalacji naniesiono na rysunek zagospodarowania
terenu.

Zasilanie obiektu w energie elektryczna:
Obiekt jest zasilany poprzez nowoprojektowany przytgcz od stacji trafo zlokalizowanej przy ul.
Zeromskiego. Przytgcz nalezy zrealizowaé w oparciu o warunki przytgczeniowe numer 18-
G4/WP/00749 z dnia 13.03.2018r. Moc przytgczeniowa projektowanego obiektu okresla sie na 185,00
kW. Wydane przez dystrybutora sieci warunki sg wystarczajgce dla rozbudowywanego budynku
szkoty podstawowej. Wedtug powyzszych warunkéw przytgczeniowych wszystkie prace niezbedne do
zasilenia obiektow w energie elektryczng dystrybutor sieci energetycznej tj PGE Dystrybucja S.A.
Wykonuje samodzielnie ( wykonanie stacji wraz z przytgczem do miejsca rozdzielnika, zacisku na
listwie zaciskowej etc).
Ze zlgcza kablowo-pomiarowego bedg prowadzone trzy linie pomiarowe:
- ZKP<-->RG-S- YAKY 2x(4x(1x185)mm2
— zasilenie projektowanego obiektu szkoty wraz z obiektami pomocniczymi

— ZKP<-->RG-H- YAKY 4x95mm2

— rezerwa-zasilanie przysztej sali gimnastycznej-poza zakresem opracowania

— ZKP<-->RG-P- YAKY 4x185mm2

— rezerwa-zasilanie przysztego przedszkola-poza zakresem opracowania
Istniejgca instalacja zalicznikowa prowadzona po terenie nalezgcym do Inwestora do projektowane;j
oraz wykonywanej stacji transformatorowej ma dtugos¢ okoto 126mb. Instalacje oznaczono na
rysunku zagospodarowania terenu jako EN.
Instalacja teletechniczna:
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci teletechnicznej tj Orange Polska
S.A z dnia 16 kwietnia 2018r.. Projektuje sie przytgcz do sieci telekomunikacyjne zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu T1-T2. Wedtlug wydanych przez dystrybutora sieci warunkéw przytgcz
nalezy zlokalizowa¢ w nawigzaniu do studni kablowej OPL zlokalizowanej w miejscowosci Otwock
przy ulicy Zeromskiego (obszar szafy OTO7C). Budowane rurociggi nalezy zabezpieczyé, wediug
wytycznych wskazanych w pismie rurami HDPE 40/3,7. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia pod
ciggami pieszymi, chodnikami, drogg etc. W czasie projektowania oraz wykonywania rurociggu nalezy
stosowac¢ studnie typu SKR-1 ( studnie zaznaczone na rysunku zagospodarowania terenu jako T1
oraz T2). Studnie muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy zewnetrzne z wietrznikiem, uktadem zasuwowo-
ryglowym blokowane zamkiem.
Instalacja wewnetrzna zalicznikowa bedzie mie¢ szacowang dtugos¢ 140mb. Wejscie projektowanego
rurociggu do budynku nalezy zabezpieczy¢ zestawami uszczelniajgcymi.
Zasilanie obiektu w C.O.:
Projektuje sie kottownie gazowa, ktéra na rzucie parteru zaznaczona zostata jako pomieszczenie
numer 27 o powierzchni 17,40m2. Celem zasilenia kottowni projektuje sie podziemny zbiornik na gaz
0 pojemnosci 6400litrow. Powierzchnia otworéw okiennych w pomieszczeniu kottowni winna by¢ 0,15
powierzchni pomieszczenia tj 0,15x17,40m2=2,16m2. Drzwi do projektowanej kottowni o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej EI30. W pomieszczeniu kottdw powinien znajdowac sie otwor wentylacii
nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2, dolna krawedz nie nizej niz 30 cm ponad poziom
posadzki podtogi (dla gazéw ziemnych) oraz na poziomie podtogi - dla gazéw ptynnych.
Wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach kottéw powinien sie znajdowaé niezamykany otwoér o
powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2 umieszczony mozliwie blisko stropu (dotyczy wszystkich
rodzajéw gazu).
Moc dobranego kotta:

Zapotrzebowanie na energie cieplng projektowanej szkoty:
Q=V-G:(Tw-Tz) [W]
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Q=12757,5m3x 0,75x(20-(-20))=9568W=95,6kW
Q=V- -G (Tw—-Tz)[W]
Gdzie:
Q — jest to zapotrzebowanie na moc cieplng budynku [W];
V — jest to kubatura
G - usredniony wspofczynnik przenikania ciepta (mozna przyjg¢ G = 0,75— budynki dobrze
izolowanych z nowoczesnymi oknami
Tw — Tz — réznica temperatur miedzy temperaturg wewnetrzng i zewnetrzng [0C]
Temperature wewnetrzng przyjeto jako +20 st. zas zewnetrzng dla strefy Ill, w ktérej znajduje sie
Warszawa oraz Otwock jako -20st C.
Zapotrzebowanie budynku na energie do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j:
Dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym -30dm3/osobe
2,5dm3x25+30dm3x300=9062,5dm3/0s
Qd=9062,5dm3/h
Qsr=9062,5x1,2/24=453,12dm3/h
Qhmax=2,2x453,12dm3/h=997dm3/h
Przyjmuje sie, ze pojemno$¢ zasobnika cwu winna by¢ réwna maksymalnemu godzinowemu
zapotrzebowaniu na cieptg wode uzytkowa.
Pracownicy umystowi 2,5dm3/osobe
(ciepta woda do mycia rgk). Uwaga liczba oséb liczona z naddatkiem biorg pod uwage wzrost liczby
dzieci oraz os6b zatrudnionych w przysztosci.
Przyjeto zapotrzebowanie na podgrzanie wody w kottowni dobierajgc dostepne na rynku zasobniki
( doktadny rodzaj zasobnika do uzgodnia na etapie projektu wykonawczego) jako 60kW.
Moc kottowni gazowej=95,6kW+60kW=155,6kW=156kW
Zbiornik nalezy sytuowa¢ w minimalnej odlegtosci od granicy dziatki rownej 1,5m. Projektowana
kottownia gazowa bedzie wykorzystywana do zapewnienia cieptej wody uzytkowej w obiekcie oraz do
celéw grzewczych.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy wykonaé jeszcze raz stosowne obliczenia i
uzyskac zatwierdzenie przez Inwestora dobranego zbiornika na gaz ciekty.
Z projektowanego zbiornika na gaz ciekly projektuje sie instalacije zewnetrzng gazowg do
przedmiotowej kottowni oznaczong na rysunku zagospodarowania terenu jako g75 o diugosci 19mb.
Dodatkowo w obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczng obstugujgcg stotéwke, zaplecze
kuchenno-kateringowe oraz korytarz i sale dydaktyczne.
WYTYCZNE DLA WYKONANIA WENTYALCJI W KOTt OWNI:
Kottownia powinna mie¢ zapewniong wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjng.
Wentylacja ta stuzy dostarczeniu odpowiedniej ilosci powietrza do spalania oraz utrzymaniu swiezosci
powietrza w pomieszczeniu. Strumien powietrza niezbednego do spalania paliwa gazowego wynosi
1,6 m3/h na | KW zainstalowanej mocy kottéw. Strumien objetosci powietrza wywiewanego powinien
wynosi¢ minimum 0,5 m3/h na | kW zainstalowanej mocy kottéw. Powierzchnia otworéw lub kanatéw
nawiewnych powinna by¢ rowna co najmniej 5 cm2 na kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz
300 cm2. Powierzchnie otworu nawiewnego mozna okresli¢ z nastepujgcej zalezno$ci:
An = 0,5*QK [cm2]=0,5x156=78cm2
Minimalny otwoér wentylacyjny kottowni wynosi 78cm2. Minimalna wysokos$¢ kottowni 2,5m,
projektuje sie kotlownie o wysokosci do instalacji 3,00m. Projektowana na etapie koncepcji oraz
wykonania PFU powierzchnia kottowni oraz jej gabaryty zapewniajg optymalny rozktad urzgadzeh
kottowni i pozwalajg na jej sprawne serwisowanie.
gdzie:
An- powierzchnia otworu nawiewnego, [cm2],
QK- moc kottowni, [kW].

2.6.Miejsca parkingowe:
Zgodnie z Uchwatlg nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz.

7175 z dnia 24.10.2002r) przy projektowaniu parkingdw spetniono minimalne zatozenia okreslone w
mpzp jako min 2 stanowiska na 8 zatrudnionych i minimum dwa stanowiska tzw krétkiego postoju.
Cytujgc ustawe, a w szczegdlnosci podpunkt dotyczacy parkowania:

Parkowanie

1. Potrzeby parkingowe obszaru zabezpiecza sie przez obowigzek realizacji 100% potrzeb
parkingowych Inwestora na terenie dziatki wtasnej.

2. Ustala sie nastepujgce wskazniki dla okre$lenia ilosci niezbednych stanowisk postojo-

wych dla samochoddw:
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3) ustugi oswiaty — 2 st. / 8 zatrudnionych i min. 2 st. krétkiego postoju

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami minimalna ilos¢ miejsc postojowych parkingu zlokalizowana
dziatce Inwestora powinna wynosi¢ 14. Planuje sie rezerwe wobec minimalnej ilosci okreslonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, projektujgc od 18 miejsc do 24 miejsc parkin-
gowych.

2.7.Powierzchnia utwardzona:

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong =z kostki betonowej(zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu) o fgcznej powierzchni 1200m2.

2.8.Zielen istniejgca oraz projektowana:

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejgcg zielenig i powoduje koniecznosci prowadzenia
wycinek. W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ wycinke 37 drzew wedtug zatgczonej do opracowania
zatwierdzonej Decyzji Pozwalajgcej na wycinke drzewostanu (numer decyzji 89/2018). w ramach
nasadzen zastepczych zieleni wysokiej planuje sie nasadzenie 24 sztuk klona jesionolistnego oraz 16
sztuk $wierka srebrzystego. Planowane nasadzenia zieleni wysokiej (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu bedg lokalizowane w potudniowej oraz wschodniej i zachodniej czesci
dziatki, dzieki czemu zapewnione zostanie czesciowe zacienienie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego, biezni oraz placu zabaw. Woda i gleba, wystepujgce na terenie inwestycji, nie
sg zagrozone ujemnym wptywem funkcjonowania budynku ze wzgledu: na przylgczanie go do
miejskiej sieci wodociggowej, odprowadzenie $ciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz odwodnienie dachu projektowanego budynku i projektowanego boiska sportowego projektuje
sie poprzez budowe zamknietego systemu odprowadzania wod opadowych (stanowigcych wody
czyste tzn. niezanieczyszczone).
2.9.Kategoria techniczna oraz posadowienie obiektéw budowlanych:

Positkujgc sie opinig geotechniczng, wykonang w lutym 2018 roku, ktérg projektant dostat od
Inwestora stwierdza sie , ze w podifozu wystepujg warunki gruntowe proste.

W podtozu, w poziomie posadowienia, wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych, ciggtych, ge-
netycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej
zwigzanej z warstwg piaskédw wodnolodowcowych oraz w postaci sgczen wsréd mutkow
zastoiskowych. Zwierciadto wdd gruntowych napiete i swobodne, nawiercone na gtebokosci 0,4 — 0,8
m p.p.t. w lutym 2018 r. stabilizowato sie na gtebokosci 0,1 — 0,8 m p.p.t. Nasypy niekontrolowane
oraz glebe nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych i w rejonie projektowanego obiektu nalezy je
usung¢. Ponizej w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste,
Srednio zageszczone, nawodnione spoiste, plastyczne, twardoplastyczne, pétzwarte, no$ne, nadajgce
sie do posadowien bezposrednich. Przy prowadzeniu robdét ziemnych ponizej zwierciadta waéd
gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopdéw. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty
nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu, konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

Projektowana inwestycja klasyfikuje sie do Il Kategorii geotechnicznej gruntu.

Posadowienie taw fundamentowych (budynek czesci szkolne oraz projektowanej przetaczki):  -1,50
m p.p.p. = 107,89m n.p.m.
2.10.Miejsca gromadzenia odpadéw statych:

Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23. pkt.1
- Projektowane usytuowanie miejsca na odpady zgodne z nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich. Zgodnie z wymaganiami, miejsce gromadzenia odpadéw odsuniete o 6
m od zachodniej granicy dziatki (dziatka budowlana), oraz 3 m od pétnocnej granicy dziakki
(dziatka drogowa). W odlegtosci ok. 7,80m znajduja sie okna pomieszczen projektowanego obiektu

szkoty, kidre nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Uchwata nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia
2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r) narzuca obowigzek segregacji

odpadéw oraz zapewnienie w ramach inwestycji 5 osobnych konteneréw na odpadki: szkto, papier
makulature, odpadki organiczne oraz tworzywa sztuczne wraz metalami kolorowymi. Na zatgczonym
do opracowania rysunku zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje, w ktérej nalezy sytuowac
kontenery na odpadki. Zaktada sie projekt szarej typowej altany $mietnikowej mieszczgcej 5
kontenerdw o pojemnosci 1100 lira kazdy. Przed wyborem altany nalezy dokonaé akceptaciji
2.11.0Obiekty niekubaturowe zwigzane z terenem szkoty :

Boisko sportowe

Projektowane jest wielofunkcyjne boisko zewnetrzne o wymiarach wraz z obrzezem oraz ogrodzeniem
(pitkochwyty) jak na rysunku zagospodarowania terenu. W ramach projektowanego boiska
wielofunkcyjnego o miesci sie miedzy innymi: boisko do pitki recznej o wymiarach 40x20m, boiska do
mini pitki recznej o wymiarach 28x15m, boiska do koszykdéwki o wymiarach 28x15m, boiska do
siatkdwki o wymiarach 9x18m, 2 zewnetrzne kosze do pitki koszykowej z wysiegnikiem 2,5. Projektuje
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sie jedno wielofunkcyjne boisko z wydzielong przestrzenig do gry w pitke siatkowg ( 2 boiska),
koszykowa (2 boiska) oraz 1 boisko do gry w pitke nozng ( nie jest to boisko petnowymiarowe).
Zaktada sie potrzebe zakupu 1 siatki do gry w siatkdwke (wraz z dwiema tulejami), 2 koszy do gry w
koszykéwke.

Planule sie zastosowanie naW|erzchn| polluretanowel na_ podbudome betonowel o

-nawierzchnia poliuretanowa-16¢cm

beton asfaltowy-warstwa Scieralna (beton drogowy wg PN-EN 13108 i WT-2)-4cm

-warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC26W (beton asfaltowy wg PN-EN 13108 i WT-2)-gr 5cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -20cm

-warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej cementem-30cm

Projektowane sie tuleje do gniazd montazowych ( 4 sztuki do bramek, 2 sztuki do siatki do pitki
siatkowej). Projektuje sie dodatkowo dwie bramki zewnetrzne przeznaczone do gry w pitke reczng
(wymiary kazdej bramki to 2x3m), zewnetrzne kosze do koszykéwki z wysiegnikami 2,5m mocowane
na statle do podioza za bramkg. Wysokos¢ obreczy kazdego z koszy to 3,05m, siatke do pitki
siatkowe;.

Ogrodzenie boiska to systemowe ogrodzenie panelowe ( wysokos¢ 3m,panele z oczkami 50x200mm
mocowane do stupéw stalowych o wymiarach 80x40cm-kosntrukcja ocynkowana). Powyzej
ogrodzenie panelowego projektuje sie pitkochwyty (wysokos¢ 6m). z siatki polipropylenowej plecione;.
Oswietlenie boiska — 6 sztuk lamp LED 4000K 1x LED 29W/740 (3250Im), kazda z lamp osadzona na
stupie stalowym cylindrycznym h=8m oraz fundamencie prefabrykowanym 0,3x0,3x1,5m.

Plac zabaw:

Ze wzgledu na mozliwos$¢ rozbudowy szkoty w kolejnych etapach (miedzy innymi planowana budowa
oddziatu przedszkolnego oraz z planowang rozbiérkg obecnego budynku szkoty) podstawowej planuje
sie przeniesienie istniejgcego placu zabaw. Na planie zagospodarowania terenu wyszczegodlniono
miejsce przeznaczone na projektowany plac zabaw dla dzieci oraz przewidziano doposazenie placu
zabaw poprzez Plac zabaw o powierzchni 237m2 oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu
jako Ul bedzie wylozony nawierzchnig poliuretanowg chronigcg przed upadkami. Z racji, ze czesé
przenoszonych na plac zabaw urzadzen z istniejgcego ogrodka szkolnego przeznaczona jest dla
dzieci we wczesnym wieku szkolnym sugeruje sie zastosowanie w tej czesci nawierzchni
poliuretanowej chronigcej przed upadkiem z wysokosci 30cm.

Zalecana podbudowa pod projetowane place zabaw to:

uktad warstw podbudowy:

1- zageszczona podsypka piaskowa — grubo$¢ okoto 100mm

2 — kruszywo famane (5-40mm) — grubos$¢ okoto 150mm

3 — kruszywo ftamane (0-6mm) — grubos$¢ okoto 50mm

Na tak wykonang podbudowe nalezy potozy¢ dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowa.
Powierzchnia placu zabaw z nowoprojektowanymi urzadzeniami przeznaczonymi do zabawy wynosi
350m2.

Na przedmiotowym boisku zlokalizowane zostang nastepujgce urzadzenia:

1.HUSTAWKA PODWOJNA MALUCH

2 PIASKOWNICA KWADRATOWA O BOKU 1,8M

3.KIWAK KON RYCERSKI

4 HUSTAWKA WAZKA BEZ OPARCIA

5.KIWAK HIPCIO

6.KIWAK SKUTER

7.KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

8. LAWKA

Wymagania wysokosciowe placu zabaw analogiczne do wymagan placu z urzadzeniami

przenoszonymi z placu istniejacego.
Projektowana bieznia

We wschodniej czesci inwestycji projektowana jest bieznia o nawierzchni poliuretanowej zakonczona
skocznig w dal. Warstwy projektowanej biezni:

-nawierzchnia syntetyczna jednowarstwowa o grubosci 14cm

-podbudowa z betonu B20( (beton zbrojony)

-8rednioziarnista warstwa piachu-15cm

-geowtéknina o wytrzymatos$ci na rozciggania minimum 8kN/m

-podsypka piaskowa -5cm

-grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo -1s=0,97

D&t zeskoku 3x10m wypetniony piaskiem kwarcowym. Warstwy:

-piasek kwarcowy-60cm
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-warstwa oczyszczajgca z geowtdkniny

-warstwa zuzla -10cm

-grunt rodzimy

WYMAGANIA SKOCZNI:

Urzadzenie stuzace do ¢wiczen ogodlnorozwojowych, poszerzone o funkcjonalnosé skoczni w dal;
ztozone z dtugiej réwnowazni prostej, zamontowanej na piaszczystym podtozu, z wbudowang
aluminiowg miarg.

PONIZEJ OPIS DO PROJEKTOWANEJ BIEZNI:

Nawierzchnia na biezni i zakolach z pelnego poliuretanu KOLOR CEGLASTOCZERWONY
CZTEROTOROWA, DLUGOSC BIEZNI-68M (CZTEROTOROWA BIEZNIA WRAZ Z ROZBIEGIEM) .
Charakterystyka nawierzchni: Projektowana bez-spoinowa nawierzchnia sportowa, z petnego
poliuretanu o grubosci warstwy min. 14 mm o jednolitej barwie przekroju poprzecznego, wykonywana
bezposrednio na placu budowy, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej. W kazdej warstwie
nawierzchnia ma posiada¢ jednolita barwe w potaczeniu z granulatem EPDM w catym swoim
przekroju. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikéw uzywajgcych butéw z kolcami. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurenciji technicznych zawoddéw lekkoatletycznych.
Nawierzchnia wladciwa jest ukftadana wielowarstwowo. Warstwa dolna i posrednia System
poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podioze nastepnie zasypuje sie z
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru topi sie w
warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Warstwa gérna — uzytkowa .
Warstwa gérna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny system
poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o $rednicy ziarna 1-4mm. Kolor
EPDM-u powinien korespondowac¢ z kolorem uzytego systemu PU. Grubos$¢ warstwy wynosi ok. 4-
5mm. Po dokfadnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatow
prefabrykowanych oraz zawierajgcych komponenty pochodzgce z SBR-u i EPDM-u z recyklingu
( produkcja pierwotna ).

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczeh organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy
usung¢ ). Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gdrnej, nie wymaga impregnaciji.

Konstrukcja nawierzchni:

-NAWIERZCHNIA Z PEELNEGO POLIURETANU BIEZNI | ZAKONCZEN (POLIURETAN gr min.
14mm):

granulat gumowy EPDM zmieszany z PU uktadany mechanicznie, wielowarstwowo

- warstwa dolna i posrednia grub. 9-10mm oraz warstwa goérna- uzytkowa grub. 4-5mm]

- warstwa asfaltobetonu zamknietego grub. 3,0/2,4 cm(po wykonaniu frezu na gteboko$¢é 6mm
odpowiadajgcych pogrubieniu warstwy PU)

- warstwa asfaltobetonu czesciowo zamknietego grub. 4,0cm

- warstwa wyréwnawcza z klinca kamiennego grub. 5 cm frakcja 0-4 mm,

- zag. do wsk. zag. min 0,99
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego grub. 20cm frakcja 4-31,5 mm,
zag. do wsk. zag. Min 0,99

- warstwa odcinajgca z piasku sredniego, grub 10 cm zag. do wsk. zag. Min 0,98 .
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE (ZAROWNO BIEZNI JAK | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO):
1)wytrzymatosé na rozcigganie w przedziale 0,68 — 0,75 MPa

2)wydtuzenie w chwili zerwania w przedziale 60 - 67 %,

3) ttumienie energii nawierzchni w temperaturze 23 oC w zakresie 36-39%

4)wspotczynnik tarcia statycznego mierzony metodg TRRI w zakresie 0,53 — 0,56

5) odksztatcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC w przedziale 1,5 — 2,0 mm

6) grubosé nawierzchni wg raportu z badan przeprowadzonych na nawierzchnie syntetyczng min.
14mm zgodnych z wymaganiami technicznymi IAAF

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych miodziezy szkolnej i
zawodnikéw profesjonalnych materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia
uzytkownikow, a w szczegdlnosci nie moze zawieraé szkodliwych skiadnikébw w stezeniach
przekraczajgcych ponizsze wartosci podane w miligramach na litr:
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o DOC - po 48 godzinach < 10

2) otéw (Pb) < 0,01

3) kadm (Cd) < 0,00

4) chrom (Cr) < 0,01

5) chrom VI (CrVI) < 0,01

6) rte¢ (Hg) < 0,001

7) cynk (Zn) < 1,0

8) cyna (Sn) < 0,01

DOKUMENTY, KTORE NALEZY DOtACZYCDO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ:

o Aktualne badania oferowanej nawierzchni na zgodnos$¢ wynikéw z wymaganiami technicznymi
okreslonymi przez IAAF — w procesie jej certyfikowania , na podstawie ktérych nawierzchnia uzyskata
Certyfikat IAAF.

2) sprawozdanie z wynikbw badahn potwierdzajgcych bezpieczenstwo ekologiczne oferowanej
syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawarto$¢ substancji szkodliwych (miedzy innymi metali
ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

3) Raport z badania potwierdzajgce trudno zapalnos¢ nawierzchni potwierdzony przez niezalezne
laboratorium posiadajgce akredytacje.

4) atest higieniczny PZH lub réwnowazny

5) certyfikat IAAF dla grubosci zgodnej z gruboscig systemu nawierzchni okreslong w projekcie min.
14mm

6) certyfikat IAAF Class 1 wydany dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
odpowiadajgcego podanym parametrom,

7) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej producenta,
ktéra zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

8) autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong w oryginale dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

9) probke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”:

Nawierzchnia wtasciwa jest uktadana wielowarstwowo.

Warstwa dolna

Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposéb. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej
sktadnikow A i B. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do
PUR o wymuszonym dziataniu tak, by nie napowietrzyé systemu. Obroty mieszalnika nie moga
przekracza¢ 300 obr/min. Mozliwe tez jest do skladnikow A i B pylu gumowego - max. 5%. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane poditoze (patrz: podbudowa, impregnacja)
oraz rozprowadzany raklami. Rakle posiadajg ,zeby” o wysokosci zaleznej od Zzadanej grubosci
rozprowadzonego systemu PUR. Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy
nawierzchni poliuretanowej powinno wynosi¢ ok. 2,20 kg. Nalezy pamietaé, ze w przypadku
nieréwnosci podtoza z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego zageszczeniu zuzycie systemu PU
wzrosnie. Po uptywie 5-10 min. warstwe PU zasypuje sie¢ z nadmiarem, ,lekkim” granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm, ktéry pod wplywem swojego ciezaru topi sie w warstwie PUR. Nalezy nie
dopuszcza¢ do powstawania £tysych plam”. Przyjeto teoretycznie zuzycie granulatu EPDM 2,20
kg/m2. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebraé. Nie dopuszcza sie uzycia
SBR, Nie dopuszcza sie uzycia EPDM z recyclingu.

Warstwa posrednia.

Warstwy posrednie wykonuje sie w identyczny sposéb jak warstwe dolng. Podczas wykonywania tej
warstwy zmniejsza sie ewentualne nierownosci warstw poprzednio utozonych, wynikajgcych np. z
nieréwnosci podtoza. Nalezy jednak pamieta¢, ze duze nieréwnosci sg trudne do usuniecia, a wrecz
niemozliwe. Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM —
2,00 kg, grubos¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej. Dopuszcza sie zmienng grubosc¢
tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszgcej 9-10 mm. Nie dopuszcza sie uzycia
SBR, Nie dopuszcza sie uzycia EPDM z recyclingu.

Warstwa gérna — uzytkowa.

Warstwa gérna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest odmienny
system PUR, gdzie materiatem wypetniajacym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1- 4
mm. Kolor EPDM-u powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR. Grubos¢ warstwy
wynosi ok. 4-5 mm, przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2. Catkowita grubosc¢
systemu wynosi min. 14,0 mm. Nie dopuszcza sie uzycia SBR, Nie dopuszcza sie uzycia EPDM z
recyclingu.
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Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchnl:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 st. C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy. Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni .
Ogodlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy:

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢é do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy. Uwagi ogéine Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w
dobrej wierze i majg charakter ogéiny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy
zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

ILOPIS WYMAGAN - ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.charakterystyczne p,aramet[y okreélaigc,e,wielkoéé obiektu lub zakres robét budowlanych
1)PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE
ORAZ ROZBUDOWIE( cata powierzchnia rozbudowywanej szkoty)

BUDYNEK PROJEKTOWANEJ SZKOLY O NASTEPUJACYCH PARAMETRACH:
WYSOKOSC BUDYNKU od poziomu terenu 14,85 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY Budynek szkoty -945 m?

POWIERZCHNIA NETTO Budynek czesci szkolnej -2348,70 m?

KUBATURA NETTO budynek czesci szkolnej - 12757,5m?

LICZBA KONDYGNACJI -3

DOKLADNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAL BEDZIE NA:

1)Projekcie nowego budynku w technologii lekkiego szkieletu stalowego, w skiad ktérego
wchodzié beda nastepujace pomieszczenia:

PARTER:
Lp NAZWA POMIESZCZENIA: PO- WYSOKOSC: | PODLOGA:
WIERZCH-
NIA:

1 WIATROLAP 8,71M2 3,3m Wyktadzina pcv
2 PORTIERNIA 8,63M2 3,3m Wyktadzina pcv
3 KLATKA SCHODOWA 28,90M2 3,3m Wyktadzina pcv
4 HALL STREFA WEJSCIOWA 18,49M2 3,3m Wyktadzina pcv
5 KORYTARZ 78,44M2 3,3m Wyktadzina pcv
5' SZATNIA 1 90,00M2 3,3m Wyktadzina pcv
6 SZATNIA DLA "0" 40,00m 3,3m Wyktadzina pcv
6' SKLEPIK 28,15M2 3,3m Wyktadzina pcv
7 BIBLIOTEKA PUBL. ZAPL. 62,3M2 3,3m Wyktadzina pcv
8 KLATKA SCHODOWA Z POM GO- 19,22M2 3,3m Wyktadzina pcv

SPODARCZYM

TOALETY 10,00M2 3,3m Piytki gresowe
10 SWIETLICA WRAZ Z TOALETAMI 80,00M2 3,3m Wykiadzina

ORAZ ZAPL. pcv,Ptytki greso-

we

11 KLASA "0" 75,50M2 3,3m Wykfadzina pcv
12 HALL PARTER 29,30M2 3,3m Wykfadzina pcv
13 SANITARIAT MESKI 12,27M2 3,3m Ptytki gresowe
14 SANITARIAT DAMSKI 14,70M2 3,3m Ptytki gresowe
15 SANITARIAT DLA NP. | DAM. 3,68M2 3,3m Ptytki gresowe
16 SANITARIAT DLA N. MESKI 4,20M2 3,3m Ptytki gresowe
17 STOLOWKA 128,00M2 3,3m Wyktadzina pcv
17 MAGAZYNEK 8,00M2 3,3m Piytki gresowe
18 ROZDZIELNIA, STEFA 7,75M2 3,3m Ptytki gresowe

ZWROTU NACZYC
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19 ZMYWALNIA 6,20M2 3,3m Piytki gresowe

20 KUCHNIA -CATERING 18,20M2 3,3m Plytki gresowe

21 ANEKS KUCHENNY 6,50M2 3,3m Plytki gresowe

22 ZAPLECZE -KORYTARZ 30M2 3,3m Plytki gresowe

23 POM.PORZADKOWE 1,45M2 3,3m Plytki gresowe

24 PRZYtACZ WODY 4,32M2 3,3m Plytki gresowe

25 ODPADKI 3,33M2 3,3m Posadzka betono-
wa

26 CZESC SZATNIOWO-SAN 7,50M2 3,3m Posadzka betono-
wa

27 KOTLOWNIA GAZOWA 17,40M2 3,3m Posadzka betono-
wa

SUMA -POWIERZCHNIA PARTERU: 848,14M2

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZALOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE O 5%.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA:

Lp NAZWA POMIESZCZENIA: PO- WYSOKOSC: | PODLOGA:

WIERZCH-

NIA:
-1.1- [ POKOJ NAUCZYCIELSKI 25M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.2- | SEKRETARIAT 25M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.3- | GABINET DYREKTORA 22,50M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.4- | ARCHIWUM 23,16M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.5- | ZAPLECZE NAUCZYCIELI 11M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.6- | HALL 45M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.7- | GABINET PIELEGNIARKI 24M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.8- | POM. LOGOPEDA 18M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.9- | POM. PEDAGOGA 18M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.10 | BIBLIOTEKA SZKOLNA/KSERO 68M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.11 | KORYTARZ1 50M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.12 | SALA1-3 61,15M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.13 | KORYTARZ2 55M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.14 | SALA 1-3 66,85M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.15 | SANITARIAT MESKI 12,27M2 3,0m Ptytki gresowe
-1.16 | SANITARIAT DAMSKI 14,70M2 3,0m Ptytki gresowe
-1.17 | SANITARIAT DLA NP. | DAM. 3,68M2 3,0m Ptytki gresowe
-1.18 | POM. GOSPODARCZE 4,20M2 3,0m Ptytki gresowe
-1.19 | SALA1-3 54,80M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.20 | SALA 1-3 62,30M2 3,0m Wyktadzina pcv
-1.21 | SALA 1-3-sala dodatkowa 62,30M2 3,0m Wyktadzina pcv
SUMA -POWIERZCHNIA | PIETRA: 726,91M2

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZALOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE W ZAKRESIE

DO 5%.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA:

Lp NAZWA POMIESZCZENIA: PO- WYSOKOSC: | PODLOGA:
WIERZCH-
NIA:
-2.1- | PRACOWNIA POLONISTYCZNA 62,13M2 3,0m Wyktadzina pcv
-2.2- | ZAPLECZE POK. NAUCZ. 11,50M2 3,0m Wyktadzina pcv
-2.3- | MAGAZYN/POM. SOCJ. 36,70M2 3,0m Wyktadzina pcv
-2.4- | HALL 68Z0M2 3,0m Wyktadzina pcv
24" | MAGAZYN -- 3,0m Wyktadzina pcv
-2,5' | SALKA 23,80M2 3,0m Wyktadzina pcv
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-2.5- | PRACOWNIA OGOLNA 67,00M2 3,0m Wykfadzina pcv
-2.6- | PRACOWNIA INFORMAT. 66,70M2 3,0m Wykfadzina pcv
-2,6' | KORYTARZ 97,00M2 3,0M Wykfadzina pcv
-2.7- | PRACOWNIA MATEMATYCZ. 61,00M2 3,0m Wykfadzina pcv
-2.8- | PRACOWNIA PRYZRODN. G. 66,40M2 3,0m Wykfadzina pcv
-2.9- | HALL 60,00M2 3,0m Wykfadzina pcv
-2.10 | SANITARIAT MESKI 12,27M2 3,0m Ptytki gresowe
-2.11 | SANITARIAT DAMSKI 14,70M2 3,0m Ptytki gresowe
-2.12 | SANITARIAT DLA NP. | DAM. 3,68M2 3,0m Ptytki gresowe
-2.13 | POM. GOSPODARCZE 4,20M2 3,0m Plytki gresowe
-2.14 | PRACOWNIA FIZYCZNO-CHEMICZ- | 66,70M2 3,0m Wykfadzina pcv
NA

-2.15 | POMIESZCZENIE DO PRACY W 51,87M2 3,0m Wyktadzina pcv
SUMA -POMIESZCZENIA Il PIETRA: 773,65M2

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZAtOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE W ZAKRESIE
DO 5%.

BUDYNEK 7-ZAPLECZA SOCJALNEGO O POWIERZCHNI 114,92M2

WYSOKOSC 3,7M
KUBATURA-425,204M3

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO SKtADA SIE Z NASTEPUJACYCH POMIESZCZEN:

Lp | NAZWA POMIESZCZENIA: PO- WYSOKOSC: | PODLOGA:
WIERZCH-
NIA:
-1- WC MESKIE 16,80M2 3,0m Wyktadzina pcv
-2- WC DAMSKIE 16,80M2 3,0m Wyktadzina pcv
-3- SZATNIA DAMSKA 20M2 3,0m Plytki gresowe
-4- SZATNIA MESKA 20M2 3,0m Plytki gresowe
-5- NAUCZYCIEL WF-U 9M2 3,0m Wyktadzina pcv
-6- KORYTARZYK 25M2 3,0m Wykfadzina pcv
SUMA -POMIESZCZENIA ZAPLECZA SO- 114,92M2
CALNEGO

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZAtOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE O 5%.

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO ZESTAWIENIE CZESCI SANITARNEJ ZAPLECZA SPORTOWEGO:

Lp NAZWA POMIESZCZENIA: PO- WYSOKOSC: | PODLOGA:
WIERZCH-
NIA:
-1- | ZAPLECZE SOCJALNE 114,92M2 3,0m WEDLUG PO-
WYZSZEJ TA-
BELI
-2- PRZELACZKA ETAP | (LACZNIK W 25,8M2 3,0m Wyktadzina pcv

TECHNOLOGII LEKKIEGO SZKIELE-
TU STALOWEGO)

-3- PRZELACZKA ETAP | (LACZNIK W 93M2 3,0m Wyktadzina pcv
TECHNOLOGII LEKKIEGO SZKIELE-
TU STALOWEGO)

SUMA -CZESC SANITRANA ZAPLECZA 233,72M2
SPORTOWEGO:

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZAtOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE O 5%.
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3.CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOiAROWE,J
3.1.USYTUOWANIE NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ WYMOGI POD WZGLEDEM
P.POZ:

3.1.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE

MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy

3.1.3.INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRzZWI

EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowane obiekty, z uwagi na przeznaczenie, zostaly zakwalifikowane do
nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
| etap, czes¢ szkolna — budynek sredniowysoki ZL I,
czes$¢ szkoly zawierajgca pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ludzi
Swietlica, jadalnia znajdujg sie w strefie ZLI. Pomieszczenie ,zerowki” lezy w strefie ZLII. Nalezy
przewidzie¢ oddzielenie ppoz przegrdd tych sal oraz zaprojektowa¢ drzwi o odpornosci ogniowej EIS
30.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §209.

Przewidywana liczba os6b w czesci szkolnej to odpowiednio:
Czes¢ szkolng przewiduje sie na 250 ucznidw klas podstawowych, 15 nauczycieli, 5 pracownikow

obstugi szkoty, 2 pracownikéw biblioteki, dyrektora, 2 sekretarki oraz dodatkowo pielegniarke,
logopede, psychologa, pedagoga, terapeute, dla ktérych przeznaczone sg gabinety
specjalistyczne.

W budynkach nie przewiduje sie przebywania oséb niebedacych uzytkownikami obiektu.
Pomieszczenia w ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz:

Drzwi otwierane na zewnatrz zastosowano w ewakuacyjnych klatkach schodowych, z ciggéow
komunikacyjnych  poszczegdlnych obiektéw, pomieszczen sanitarnych, Swietlicy, jadalni,
pomieszczen, w ktérych przewidywane jest przebywanie wiecej niz 50 osob.

3.1.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Projektowana wielko$¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego budynku nie przekracza
500mJ/m2.

31.5 OCENA ZAGROZENIA _WYBUCHEM _POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

3.1.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

W projektowanym obiekcie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 2z dnia
12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §8.

Wymagana klase odpornosci pozarowej dla poszczegélnych okresla sie jako:

czes¢ szkolna — ,,B” , ie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002,
znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 212.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

budynek ZL 1 ZL11 ZL I ZL IV LV

niski (N) ,B” ,B” ,C” ,D” ,C”
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$redniowyso |,B” .B” ,B” ,C”

ki (SW)

,,B”

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych
W ponizszej tabeli do poziomu w nigj okreslonego:

KONDYGNACJE |ZL | ZL 11 ZL 11l

1 ,,D" ,,D” ,,D”

Whioski: dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci do ,D” dla takich czesci projektowanego obiektu
jak :przetagczka miedzy istniejgca a projektowang szkota (Etap | oraz Il), zespét sanitarno-szatniowy
dla czesci sportowe;.

Elementy budynku w klasie odpornosci ,B” spetniajg nastepujgce wymagania okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -
§216, przyjmujgc wartosci nie mniejsze niz podane w tabeli ponize;j:

Klasa Gléwna Konstrukcja |stropy Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzn |dachu
pozarowej |nosna a

budynku

2B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE 30

»D” R30 - REI30 El 30 - -

3.1.7.NFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Budynek stanowi 1 strefe pozarowg dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000m2. Powierzchnia
budynku (wg zestawienia powierzchni — tabele to ponizej 5000m2 dla czesci istniejgcej oraz
rozbudowywanej-przetgczka etap | oraz przetgczka etap Il). Budynek stanowi wiec jedng strefe p.poz.

Kategoria W BUDYNKU w BUDYNKU | W BUDYNKU |W BUDYNKU
zagrozenia ludzi JEDNEJ NISKIM SREDNIOWYK | WYSOKIM
KONDYGNACJI OKIM
NAZIEMNEJ
ZLL 1L,V 10000 8000 5000 2500
ZLI 8000 5000 3500 2000

Powyzsza tabela obrazuje dopuszczalne powierzchnie stref ppoz w m 2.

Poszczegodlne pomieszczenia techniczne sg wydzielone pozarowo, lecz nie stanowig osobnej strefy
pozarowej. Pomieszczeniami tymi sg miedzy innymi kottownia,pomieszczenie przytgcza
wodociggowego, pomieszczenie, maszynownia. Wydzielono pozarowo takze Swietlice szkolng oraz
czes$¢ przeznaczong dla dzieci uczeszczajacych do ,0”.

W czesci parteru podzielono korytarz oraz przetgczke drzwiami dymoszczelnymi, tak by dlugosci
przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych korytarza nie przekraczaty 50m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009
-§243.

3.1.8.INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

W budynku czesci szkolnej (etap 1) projektowane sg nastepujgce oddzielenia przeciwpozarowe:
-na czas powstawania etapu | projektowany budynek szkoty bedzie znajdowat sie w odlegtosci 438cm
od istniejgcego budynku szkoty. Dodatkowo przetgczka etap | wraz z czescig sanitarng dla zespotu
szatniowego przylegajg do istniejgcego budynku szkoty.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie:

-elewacje wschodnig jako elewacje oddzielenia ppoz. Elewacja wschodnia ma powierzchnie 226m2
-pasy niepalne w pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej czesci , na catej wysokosci Sciany o
szerokosci 2 m, o klasie odpornosci ogniowej El 60.
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-pas dachu o szerokosci 2m we wschodniej czesci budynku projektuje sie jako pas oddzielenia
przeciwpozagrowego R30 (konstrukcja dachu) oraz RE60 (przekrycie projektowanego dachu).

-stolarke drzwiowg i okienng wystepujgcg we wschodniej czesci projektuje sie jako stolarke o
odpornosci ogniowej El 60.

podsumowujac — powierzchnia sciany oddzielenia pozarowego w zachodniej czesci wynosi 226
m2 , otwory w $cianie wynosza 17,0 m2 [7,5%]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §232,
§235.

Poza tym w poblizu projektowanych obiektow nie wystepujg inne obiekty w odlegtosci
mniejszej niz 8m od sciany budynku.

3.1.9.INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB

Ewakuacje w obiektach stanowig poziome drogi ewakuacyjne oraz ewakuacyjne klatki
schodowe.

NA DROGE EWAKUACYJNA SKLADAJA SIE NASTEPUJACE ELEMENTY:

A. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE - najdalsza droga, jaka przebywa czlowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 237 i § 238 przejscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

o dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do ZLIII < 60 m (przy dwéch kierunkach ewakuaciji-
we wschodniej czesci obiektu mierzac od gtéwnej klatki schodowej) oraz 30 (przy jednym kierunku
ewakuacji we wschodniej czesci obiektu mierzgc od gtéwnej klatki schodowej)

-w czesci wschodniej budynku czyli przy dwdch kierunkachewakuacyjnych najdtuzsze dojscie (fj
dojscie do wydzielonej klatki p.poz) wynosi 40m

-w czesci zachodniej (przy | kierunku ewakuacji) dtugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego jest
réwna 17m

-szerokos¢ wyjsé w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 0,9 m- szerokos¢
zaprojektowana zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m / 100 os6b:

W projektowanym budynku szkolnym (etap I) wszystkie drzwi do sal lekcyjnych, pomieszczen
nauczycieli, specjalistow, gabinetédw administracji, pomieszczen sanitarnych, technicznych,
porzadkowych majg szerokos¢ w swietle nie mniejsza niz 90 cm. Drzwi do pomieszczen
swietlic, jadalni, korytarzy nie mniejsza niz 120 cm.

B. DOJSCIA EWAKUACYJNE - droga, jaka przebywa czlowiek od wyjscia z pomieszczenia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 -§241,8§242,§246i § 256 dojscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

o dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w czesci zaliczonej do ZL | | ZL 1l przy co najmniej dwéch dojsciach
— 40m (Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ wiekszg
0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowag.), przy jednym 10m. W
strefie ZLII lezy sala dla ,0” za$ ZL| jadalnia oraz Swietlica. Zapewniono tu ewakuacje do dwdch stref
ppoz ( w tym kazde na zewnatrz budynku)

W projektowanym budynku szkolnym (etap 1) szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi odpowiednio: 240 cm na komunikacji, 140 cm w korytarzu zaplecza kuchni.

¢ wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) — min. 2,2 m.
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C. WYJSCIA EWAKUACYJNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu
12.03.2009 - § 239 § 240 wyjscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szeroko$¢ w przypadku, gdy sg
wieloskrzydtowe, co najmniej jedno skrzydto powinno mie¢ szerokos¢ nie mniej niz 90 cm.

- szeroko$¢ w Swietle wyjs¢ z budynku na zewnatrz budynku obliczona wg proporcji: 0,6 m/ 100
oséb

W projektowanym budynku szkolnym  warunek zostat spetniony. Szeroko$¢ drzwi z drogi
ewakuacyjnej wynosi odpowiednio: 150 cm przez wiatrotap przy wejsciu gtbwnym oraz od strony
boiska 150 cm przy wyjsciach z klatki schodowej gtdwnej.

3.1.10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W  SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

¢ Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)

Na etapie wykonywania projektu branzowego instalacje bedg projektowane wg projektéw branzowych
i muszg spetniac,

¢ Przewody wentylacyjne nalezy projektowac z przewoddéw niepalnych,

e Wszelkie przejscia instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych i gazowych przez rézne strefy
pozarowe nalezy zastosowac klapy odcinajgce lub uszczelnienie ppoz. Mowa tu gtéwnie o przejsciu
instalacji do pomieszczen wydzielonych ppoz,a wiec pomieszczen zaplecza technicznego (strefa PM)
takich jak wspomniana wczesniej kotlownia, pomieszczenie przylgcza wodociggowego,
pomieszczenia przeznaczone na pobyt wiecej niz 50 osob sSwietlica (ZLI), pomieszczenie
przeznaczone dla oddziatu ,0” (ZIl)

e Projektowane budynki zostang wyposazone w instalacje odgromowe (zaréwno budynek
rozbudowywanej szkoty jak i przetgczka etap | oraz |l, zaplecze socjalno-sanitarne dla zespotu
sportowego.

PIONOWE DROGI EWAKUACYJNE, WYDZIELONE KLATKI SCHODOWE, ODDYMIANIE
BUDDYNKU:

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg dwie projektowane klatki schodowe przy czym klatka Srodkowa
(gtéwna) bedzie klatkg oddymiang. Nalezy zapewni¢ oddymianie klatki schodowej stosujgc klape lub
okno oddymiajgce. Sugeruje sie montaz okna oddymiajgcego na ostatniej kondygnacji mozliwie jak
najwyzej projektowanego ostatniego biegu schodoéw.

POWIERZCHNIA DOBRANEJ KLAPY ODDYMIAJACEJ:

Zgodnie z PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego powinna wynosic,
co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego dla tej klatki na kondygnaciji, w ktorej jest najwigeksza, w
budynkach niskich i $redniowysokich. W budynkach wysokich 7,5%. Dodatkowo powierzchnia otworu
pod klape nie moze by¢é mniejsza niz 1m2 w budynkach niskich i $redniowysokich oraz 1,5 m2w
budynkach wysokich.

Zgodnie z powyzszym projektuje sie klape o powierzchni 2m2, co wynika z ponizszego wzoru

A=0,05 (5%)x38,90m2=1,945m2+2m2

gdzie A-38,90m2-powierzchnia klatki schodowej w najszerszym miejscu (nie jak wynika z rzutu na
parterze, gdzie powierzchnia jest zmniejszona na rzecz pomieszczenia magazynku oraz portierni i
wynosi 28,9m2).

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej nalezy zaopatrzy¢ w automatyczny system nawiewny o
powierzchni 2,6m2 ( drzwi wejsciowe spetniajg to zatozenie zapewniajgc powierzchnie nawiewu
3,2m2)

Powierzchnia geometryczna otworu nawiewnego, sposoéb liczenia:

A=130% (1,3)xA=1,3x2=2,6m2

2,6m2-minimalna powierzchnia otworu nawiewnego.

Powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajgcego powinna wynosi¢, co najmniej 130%
powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Do naptywu swiezego powietrza do klatek schodowych
stosuje sie gtdéwnie automatycznie otwierane drzwi wejsciowe lub okna zlokalizowane na najnizszej
kondygnaciji, na ktérej przebywajg ludzie. Elementy te wyposaza sie w sitowniki elektryczne, ktére
powinny otwiera¢ je niezwtocznie po wszczeciu alarmu.

3.1.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZENPRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
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WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY
Projektowany budynek szkoty nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia ppoz:

-Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w sze$¢ hydrantéow (po dwa na kazdej kondygnacji obiektu)
z wezem potsztywnym DN25 o diugosci 30 m i miejscem na gasnice od spodu. WYMIARY SZAFY
PODTYNKOWEJ: wysokos¢: 780mm, szerokos¢: 1100mm, glebokos¢: 180 mm. Szafka
hydrantowa wewnetrzna do zawieszenia na scianie na wysokosci 125-145 cm do poziomu zaworu
odcinajgcego. Doktadne miejsce montazu: wg rysunkéw branzowych. Przed oddaniem obiektu do
uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, okreslajgcg m.in. liczbe
gasnic w obiekcie. Przy okre$laniu liczby i lokalizacji sprzetu nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi
przepisami i normami z zakresu ochrony p.poz.

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu 1 h-w instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy
zaprojektowac i wykona¢ korytarzach budynku szkoty oraz projektowane przetgczki

-Jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ nowoprojektowane sale w czujki dymu.

3.1.12.INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie gasniczej 4kg, przeznaczone do gaszenia pozaréw z
grup ABC. Gasnice w obiektach bedg rozmieszczone w szafkach hydrantowych, oraz w ciggach
komunikacyjnych - gasnice sg rozmieszczone w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (grzejniki). Rozmieszczenie gasnic gwarantuje Zze odlegto$¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30 m, a dostep miat szerokosc¢, co najmniej 1 m.

3.1.13.NFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE
O DROGACH POZAROWYCH,

Wedtug Dz.U.2009.124.1030-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych Rdz.6
»Drogi Pozarowe” § 12 ,Wymogi dotyczace drogi pozarowej nalezy zapewni¢ dostep drogi
ppoz do opisywanego budynku”, cytujgc:

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub
ZLII;

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, ZL IV lub ZL V;

Jak wynika z powyzszego, do budynki nalezy zapewni¢ dostep drogi ppoz, gdyz znajduje sie w catosci
w strefie zagrozenia ludzi ZLII i jest budynkiem s$redniowysokim. Dodatkowo zawiera on strefy
zagrozenia ludzi ZLI ($wietlica szkolna oraz ZLII - sala ,,0”.

Droge ppoz bedzie tu stanowi¢ projektowany cigg pieszojezdny odsuniety od budynku o 5m wraz z
wjazdem i wyjazdem, co zaznaczono na zagospodarowaniu terenu. Szerokos$¢ ciggu wynosi 5.5m.
Zapewniamy dostep do drogi rowny 100% dtugosci elewacji. Na sytuownaych przed rozbudowywanym
budynkiem szkoty klombach zakazuje sie sadzenia drzew i krzewdéw wyzszych niz 3m oraz
sytuowania tam innych wyzszych niz3m urzgdzen uzbrojenia terenu oraz matej architektury typu:
latarnie, urzgdzenia

Wymagana ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s. Nalezy dokonaé¢ kontroli wydajnosci i cisnienia dla obu hydrantéw réwnoczesnie
dziatajacych.

4.BILANS TERENU ORAZ PARAMETRY BUDYNKU, NAWIAZANIE DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (UCHWAtA NR nr XLVII/558/2002 z dnia 3
wrzes$nia 2002r)

NAWIAZANIA DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
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Obszar inwestyciji jest objety mpzp obszaru potozonego na obu stronach Szosy Lubelskiej na odcinku
przebiegajgcym przez Miasto Otwock w Otwocku, zatwierdzonego Uchwatg nr XLVII/558/2002 z dnia
3 wrzesnia 2002r. Przy projektowaniu przedmiotowej rozbudowy szkoty uwzgledniono wszystkie wy-
tyczne wyszczegodlnione w mpzp dotgczonym do opracowania. Ponizej opisane zostang szczegotowe
nawigzania do Uchwaty nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia 2002r, w tym miedzy innymi aspekty
zwigzane z ochrong srodowiska , powierzchnig zainwestowania, powierzchnig biologicznie czynna li-
niami rozgraniczajgcymi poszczegodlne obszary opisane w planie miejscowym, obostrzen zwigzanych
z ksztattowaniem bryt nowo powstatych obiektéw, etc. Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ konty-
nuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach , na ktérych prze-
widziane sg funkcje oswiaty i sportu wedtug wypisu z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonego Uchwata nr XLVII/558/2002 z dnia 3 wrzesnia 2002r (Dz. Urz.Woj.
Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia 24.10.2002r). wydany na podstawie Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717-US T
AWY z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzialki te lezg na ob-
szarze oznaczonym na rysunku planu symbolami B18UO, B19UO/US i B29KD (stref B).Do opraco-
wania dotgczono kopie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kopie wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.1.UWARUNKOWANIA TECHNICZNE-ODWOLtANIA DO ZAPISOW I LINII ROZGRANICZAJA-
CYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatka numer er.23 w obr 242 z|okalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem B18UO-tereny oswiaty i ustug — szkota podstawowa. W tej czesci dziatki znajduje sie miedzy in-
nymi projektowany fgcznik (etap | oraz etapll), zaplecze sanitarne oraz czes$é projektowanego budyn-
ku. Na obszarze oznaczonym jako kontynuowane bedzie obecne przeznaczenie pod zabudowe
oswiaty i ustug.

Dziatka numer 22 oraz 23 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
B19UO/US. Na tym terenie dopuszcza sie lokalizacje obiektéw oswiaty, ustug oraz obiektéw sporto-
wych. W ramach zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane obiekty dopuszczony w miejsco-
wym planie zagospodarowania terenu do realizaciji.

B29KD (stref B) -tu przewiduje sie remont ulicy Laskowej (wedtug zagospodarowania terenu dotgczo-
nego do opracowania. W strefie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako B29KD lokalizowane sg parkingi dla pracownikéw szkoty jak i dla odwiedzajgcych ( rodzice odwo-
zgcy do szkoty dzieci). Przy projektowaniu parkingdw spetniono minimalne zatozenia okreslone w
mpzp jako min 2 stanowiska dla 8 zatrudnionych i minimum dwa stanowiska tzw krétkiego postoju.
Planuje sie rezerwe wobec minimalnej ilosci okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, projektujgc od 18 miejsc do 24 miejsc parkingowych.

4.2. UWARUNKOWANIA URBNISTYCZNO-BUDOWLANE, OPIS ZAtOZEN DO PROJEKTU ZA-
GOSPODAROWANIA TERENU:

4.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJOANALNO-BUDOWLANE-BILANS TERENU ETAP |
INWESTCYJI -ETAP | INWESTCYJI -PRZED WYBURZENIEM BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOtY:

Powierzchnia dziatki inwestycji (dzialki objete opracowaniem 11 695m?
czyli dz. nr 22/2, 22/11, 23.

Powierzchnia nowoprojektowanych budynkéw 2289.42 m?
Budynek szkoly, zaplecze socjalne, przetaczka etap | ’
Powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 945m?
Powierzchnia zabudowy tacznika — ETAP | 140,72m?
Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanych budynkéow 1085,72m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej sali gimnastycznej: 394m?
Powierzchnia istniejgcej szkoly 1187m?
Istniejace budynki techniczne na dziatkach 15m?
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Powierzchnia istniejacej zabudowy

1596m?

Powierzchnia zabudowy catej dziatki (etapl) 2681,72m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 1200m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca 1150m?
Powierzchnie elementéw sportowych o nawierzchni utwardzonej
poliuretanowej takie jak bieznie, boisko wielofunkcyjne, place | 1850m?
zabaw etc.
Powierzchnia utwardzona i poliuretanowa na dziatkach 4200m?
Powierzchnia zainwestowania (powierzchnia zabudowy wraz z 2
. . 6881,72m
powierzchnig utwardzong)
Powierzchnia zainwestowania % 58,84%
Powierzchnia biologicznie czynna 4813,28m?

Procent powierzchni biologicznie czynnej

-okoto 41,16%

Whnioski dotyczace zagospodarowania terenu etapu I:Powierzchnia biologicznie czynna spetnia
wymagane 25% zagospodarowania dziatki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych,j akim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002.

BILANS TERENU ETAP Il INWESTCYJI-PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY

(ETAP Il INWESTYCJI):
Powierzchnia dziatki inwestycji (dziatki objete opracowaniem 11 695m?
czyli dz. nr 22/2, 22/11, 23.
Powierzchnia nowoprojektowanych budynkow 2
. 2289,42 m
Budynek szkoly, zaplecze socjalne, przelaczka etap |
Powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 945m?
Powierzchnia zabudowy tacznika — ETAP | 233,72m?
Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanych budynkéw 1178.72m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej sali gimnastycznej: 394m?
Istniejace budynki techniczne na dziatkacj 15m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 1596m?
Powierzchnia zabudowy catej dziatki (etapl) 1587.72m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 1200m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca 1150m?
Powierzchnie elementéw sportowych o nawierzchni utwardzonej
poliuretanowej takie jak bieznie, boisko wielofunkcyjne, place | 1850m?
zabaw etc.
Powierzchnia utwardzona i poliuretanowa na dziatkach 4200m?
Powierzchnia zainwestowania (powierzchnia zabudowy wraz z 2
. . 5787,72m
powierzchnig utwardzong)
Powierzchnia zainwestowania % 49,49%
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Powierzchnia biologicznie czynna 5907,28m?

Procent powierzchni biologicznie czynnej -okoto 50,51%

Whnioski dotyczace zagospodarowania terenu etapu I:Powierzchnia biologicznie czynna spetnia
wymagane 25% zagospodarowania dziatki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002.

5.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.1 Projekt zagospodarowania terenu

sWijazdy i wejscia na dziatki oraz do budynkéw oraz dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Istniejgcy wjazd na dziatke znajduje sie od podtnocy. Tutaj takze umiejscowiono parkingi. Istnieje
mozliwo$¢ korzystania z miejsc parkingowych usytuowanych poza granicg terenu szkoty (wzdtuz
ogrodzenia). W ramach przebudowy planuje sie od 18 do 24 nowych miejsc parkingowych. Miejsca
parkingowe sytuowane wzdtuz ulicy Laskowej sg miejscami ogolnodostepnymi.

Wejscie na teren inwestycji przewidziano od strony pétnocnej. Wjazd a zarazem wejscie na teren
inwestycji zaprojektowano od strony pétnocnej ( jak zaznaczono na rysunku).Wjazd musi spetniac¢
wszelkie wymagania dla wjazdu dla strazy pozarnej. Szeroko$¢ wjazdu wynosi 5,5m. W potnocnej
czesci inwestycji projektuje sie cigg pieszo jezdny oddalony o 5m od fasady projektowanego budynku
szkoty. Cigg pieszojezdny wzdtuz elewacji frontowej bedzie jednoczesnie stanowit droge ochrony
przeciwpozarowej budynku. Cigg ten tgczy sie z istniejgcym terenem utwardzonym ( ktory planuje sie
zachowad.) wzdtuz istniejgcego budynku szkoty. Wyjazd z drogi ppoz planuje sie poprzez istniejgcy
zjazd w potnocno-wschodniej czesci inwestyciji (zjazd z ulicy Zeromskiego).

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych dzieki pochylniom pozwalajgcych na dostanie
sie do istniejgcej (poprzez cigg projektowanych tgcznikdéw) oraz projektowanej czesci obiektu.
Pochylenie zadaszonej pochylni, wg rysunkow 10%,szeroko$¢ pochylni 170ocm  szerokosci
ptaszczyzny ruchu 1,5m, kraweznikach o wysokosci 0,07m i obustronnych poreczach w odstepie
1,0m, Dzieki projektowanym pochylnig, osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep na
wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze takich jak: szatnie, zespot sanitarny, istniejgca
sala gimnastyczna, jadalnia, biblioteka miejska ( dla odwiedzajgcych), Swietlica, klasa ,0”, sklepik
szkolny. Do pozostatych pomieszczeh,a w szczegdlnosci do sal dydaktycznych, niepetnosprawni
dostajg sie za pomocg windy.

W budynku projektuje sie szyb windowy przeznaczony dla elekirycznego dzwigu osobowego.
Szyb stalowy, na fundamencie Zelbetowym. Winda dostosowana dla o0sdb niepetnosprawnych, o
wymiarach kabiny 170x150cm. Winda umozliwia postoje na kazdej kondygnacji budynku szkolnego
(parter, | pietro, |l pietro).

Wyposazenie windy:

- kaseta dyspozyciji z przyciskami podswietlanymi diodg, wyswietlaczem pieter, oswietleniem
awaryjnym, przyciskiem ALARM, przyciskiem ponownego otwarcia drzwi.

- lustro na tylnej Scianie.

- porecze ze stali nierdzewne.

- wyktadzina antyposlizgowa.

- Sciany ze stali nierdzewnej satynowane;.

- cokét ze stali nierdzewne;.

- 3 szt. czujek zabezpieczajgcych przed zamknieciem drzwi.

- telefon.

- gtoénik.

- oswietlenie awaryjne.

- funkcja automatycznego zjazdu windy na kondygnacje parteru po zaniku napiecia.

- drzwi teleskopowe, prawe; wymiary w swietle drzwi: 90cm szerokosci i 200cm wysokosci.

- predkosé¢ dzwigu- 1,0 m/s

- w przypadku pozaru dzwig osobowy powinien zjecha¢ na parter z funkcjg automatycznego

otwarcia drzwi.

Projektowany uktad dojs¢ i dojazdéw spetnia wszystkie wymagania okreslone w §14, 15 i 16
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

eMiejsca parkingowe
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Przy projektowaniu parkingdw spetniono minimalne zatozenia okreslone w mpzp jako min 2 stanowi-
ska dla 8 zatrudnionych i minimum dwa stanowiska tzw krétkiego postoju. Planuje sie rezerwe wobec
minimalnej ilosci okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, projektujgc od
18 miejsc do 24 miejsc parkingowych.

Wymiary miejsc postojowych okreslajg paragraf 21 ust. 1 — Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. [2] oraz paragraf 116 — Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. [3]. Przyjeto wymiary kazdego z miejsc parkingowych jako 2,3mx5m.
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ 2miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wy-
miarach 3,6x5m.

Cytujac ustawe, a w szczegolnosci podpunkt dotyczacy parkowania:

Parkowanie

1. Potrzeby parkingowe obszaru zabezpiecza sie przez obowigzek realizacji 100% potrzeb

parkingowych Inwestora na terenie dziatki wtasnej.

2. Ustala sie nastepujace wskazniki dla okreslenia ilosci niezbednych stanowisk postojo-

wych dla samochodow:

3) ustugi oswiaty — 2 st. / 8 zatrudnionych i min. 2 st. krétkiego postoju

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami minimalna ilos¢ miejsc postojowych parkingu zlokalizowana
dziatce Inwestora powinna wynosi¢ 14. Planuje sie rezerwe wobec minimalnej ilosci okreslonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, projektujgc od 18 miejsc do 24 miejsc parkin-
gowych.

eNawierzchnia utwardzona

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej(zaznaczono na rysunku zagospodarowa-
nia terenu) o fgcznej powierzchni 1200m2.

Miejsca postojowe, jak i droge ppoz nalezy projektowac z kostki betonowej o gruboéci 8cm, pod ktérg
nalezy zaprojektowaé podsypke cementowg grubosci 5cm oraz podbudowe betonowa o grubosci
15cm, warstwe piasku o grubo$ci 15cm.

Cigg pieszojezdny droge ppoz nalezy projektowaé z kostki betonowej o grubosci 8cm, pod ktérg
nalezy zaprojektowac¢ podsypke cementowg grubosci 5cm oraz podbudowe betonowa o grubosci
15cm i warstwe piasku o grubosci 15cm. No$nos¢ drogi ppoz nalezy przewidzie¢ jako 100 kN .

oZielen, rekreacja i mata architektura

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejacg zielenig i powoduje koniecznosci prowadzenia
wycinek. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wycinke 37 drzew wediug zatgczonej do opracowania
zatwierdzonej Decyzji Pozwalajgcej na wycinke drzewostanu (numer decyzji 89/2018). w ramach
nasadzen zastepczych zieleni wysokiej planuje sie nasadzenie 24 sztuk klona jesionolistnego oraz 16
sztuk Swierka srebrzystego. Planowane nasadzenia zieleni wysokiej (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu beda lokalizowane w potudniowej oraz wschodniej i zachodniej czesci
dziatki, dzieki czemu zapewnione zostanie czesciowe zacienienie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego, biezni oraz placu zabaw. Woda i gleba, wystepujgce na terenie inwestycji, nie
sg zagrozone ujemnym wptywem funkcjonowania budynku ze wzgledu: na przylgczanie go do
miejskiej sieci wodociggowej, odprowadzenie $ciekébw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz odwodnienie dachu projektowanego budynku i projektowanego boiska sportowego projektuje
sie poprzez budowe zamknietego systemu odprowadzania wod opadowych (stanowigcych wody
czyste tzn. niezanieczyszczone).

5.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ budynku i zakres
robot

BILANS TERENU ETAP | INWESTCYJI -ETAP | INWESTCYJI -PRZED WYBURZENIEM
BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOt Y:

0,
TYP POW.ZAINWESTOWANIA POWIERZCHNIA _ORAZ %
ZIELENI
Powierzchnia biologicznie czynna 5907,28m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej okoto 50,51%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- ETAP Il INWESTCYJI-PO WYBURZENIU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY (ETAP Il INWESTYCJI):
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0,
TYP POW.ZAINWESTOWANIA POWIERZCHNIA = ORAZ %
ZIELENI
Powierzchnia biologicznie czynna 5907,28m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej -okoto 50,51%

eZagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pochodzgca z wykopdw realizowanych w trakcie budowy, zostanie rozplantowana po terenie
dziatki tak, aby mozna byto wykona¢ uksztattowanie terenu wokét budynku, zapewniajgce prawidtowe
odprowadzenie wody deszczowej, ktorej sptyw nie bedzie kierowany na teren sasiednigj
nieruchomosci. Na etapie koncepciji byta robiona wstepna analiza ilosci mas ziemnych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW
sUcigzliwos¢ lokalizacji

Ze wzgledu na charakter lokalizacji oraz przeznaczenie dziatek sgsiednich, okreslonych poprzez

zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa lokalizacja wolna jest od
zagrozen i ucigzliwosci o ktdrych mowa w §11, pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pbzniejszymi zmianami). W czeSci opisu dotyczgcej
zagospodarowania terenu, odniesiono sie do wszystkich zapisow miejscowego planu
zagospodarowania oraz ochrony intereséw osob trzecich, w tym ucigzliwos¢ lokalizacji, usytuowanie
oraz ilos¢ wiat Smietnikowych, miejsc parkingowych etc.

sOswietlenie i nastonecznienie

Projektowany budynek szkoty, jego lokalizacja na dzialce oraz relacje wzgledem obiektow
sgsiednich, zapewniajg dostep do naturalnego oswietlenia pomieszczen. Wielkosci otwordw
okiennych zostaty dobrane w sposéb spetniajgcy wymogi okreslone w §13 i 57 - 60 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).
Zostat spetniony warunek § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
“Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieé
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8.00—16.00). Uktad pomieszczen zaprojektowano w ten sposob, ze wszystkie
sale przeznaczone na staly pobyt dzieci na parterze (Swietlica, sala da dzieci ,0”) oraz na pierwszym
pietrze byly usytuowane od strony potudniowej lub potudniowo-zachodniej. Od pétnocnego wschodu
zaprojektowano jedynie sale pracownie: fizyczno-chemiczng oraz plastyczno-informatyczna,
Zlokalizowane na |l pietrze. W zwigzku z powyzszym zostat spetniony warunek § 60. 1.

eZacienianie

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania z uwagi na swoje usytuowanie wzgledem stron
Swiata oraz obiektdéw sgsiednich.
Analiza zacienienia istniejgcego budynku na dziatce, wynikajgca z realizacji przedmiotowej inwestyciji
wzgledem obiektéw sagsiednich wykazata, iz spetnione zostang warunki okreslone w § 60 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

sEmisja hatasu i drgan

Funkcja, przeznaczenie i wyposazenie projektowanego budynku nie powodujg szczegdlnej emisji
hatasu oraz wibracji. W zwigzku z powyzszym nie istniejg elementy mogace wptyng¢ negatywnie na
zdrowie uzytkownikéw budynku a takze ludzi znajdujgcych sie w sasiedztwie projektowanych
budynkow. W celu zwiekszenia izolacyjnosci stropdw miedzy kondygnacyjnych w czesci dydaktycznej
stosuje sie podwieszane sufity akustyczne z ptyt gw oraz z weing mineralng posrodku. Zaleca sie
montaz sufitu podwieszanego do konstrukcji stropu za pomocg rusztu stalowego. Sufit pochtania
dzwiek z maksymalng wydajnoscig okoto 0,3-0,9 dB.

oKlimat wewnetrzny

Dokonano stosownych obliczen sprawdzajgcych oraz sprawdzono grubosé i zastosowany materiat
izolacji cieplnej obwodowej, ktérego opdr cieplny R wynosi 2,78 m2 K/W i jest wiekszy od minimalnego
2,0 m2 K/W. Sciany zewnetrzne winny spetnia¢ wymogi ochrony cieplnej budynku o Uo < 0,3 W/m2K.
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Dach winien spetnia¢ wymogi ochrony cieplnej Uo < 0,25 W/m2K. Okna i drzwi balkonowe ( wyjscie
na taras) nalezy zastosowa¢ o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,5 W/m2K i
wspotczynniku przepuszczalno$ci energii nie wiekszym niz 0,5. Wspoifczynnik infiltracji powietrza dla
otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/Pa.
W przyjetych rozwigzaniach wybrano przegrody zewnetrzne réwne:
eWspbiczynniki przenikalnosci dla poszczegélnych elementéw wybranych w budynku budynku
nalezy dostosowaé¢ do obowigzujacych przepisoéw.
Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC. Oba rodzaje
profili w kolorze zblizonym do bieli, RAL1013. Szklenie okien projektuje sie ze szkta bezpiecznego,
zespolonego 2 x szkto gr. 4 mm (szkto wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szkto gr. 4mm.. Projektowany
wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2x*K. Okna bedg posiadaty okucia
w klasie WK2 Projektuje sie trzy rodzaje stolarki drzwiowej — aluminiowg, PVC oraz drewniana.
Stolarka aluminiowa oraz PVC w kolorze RAL 1014. Drzwi wejsciowe do budynku (projektowane
drzwi do klatki schodowej, do przetgczek i wiatrotapéw, drzwi wejsciowe do stotéwki, sSwietlicy,klasy ,0”
oraz na zaplecze kuchenne),nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi parametrami:

-szklenie drzwi szklem bezpiecznym, zespolonym 2x szklo gr.4mm (szkto wzmocnione P2) /ramka
cieptal.
-wyposazone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywtamaniowe,
-projektowany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi szklanych wynosi Uw=1,1 W/m*K.
Drzwi  zewnetrzne stalowe ( drzwi do pomieszczen technicznych min. kottowni, przytacza
wodociggowego etc.) kolor aluminiowy zblizonym do RAL 1013, antywlamaniowe, wewnetrzna
konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwdéch blach stalowych gr. 1,5mm,
wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie; wykonczenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zblizonym do RAL
1013. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw=1,5 W/m2K.
Drzwi wewnetrzne: drzwi drewniane plycinowe w okleinie kolorze biatym lub jasno bezowym do
uzgodnienia na etapie przygotowywania projektu wnetrz (projekt wykonawczy). Drzwi z oscieznicg
regulowang w kolorze skrzydta drzwiowego. Do sal nalezy zaprojektowaé drzwi o szerokosci
110cm/ 200cm, jednoskrzydtiowe. Do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke
napowietrzajgca.

6 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

6.1.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy i posadowienia obiektu
W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci warstwy
wodonos$nej zwigzanej z warstwg piaskéw wodnolodowcowych oraz w postaci sgczen
wsrod mutkéw zastoiskowych. Zwierciadto wod gruntowych napiete i swobodne, nawiercone
na gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t. w lutym 2018 r. stabilizowato sie na gtebokosci 0,1 — 0,8 m
p.p.t. Nasypy niekontrolowane oraz glebe nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych i w
rejonie projektowanego obiektu nalezy je usungé. Ponizej w podiozu wystepujg grunty
rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, $rednio zageszczone, nawodnione spoiste,
plastyczne, twardoplastyczne, potzwarte, nosne, nadajgce sie do posadowien
bezposrednich. Przy prowadzeniu robét ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych
konieczne bedzie odwodnienie wykopow. Przy prowadzeniu robdét ziemnych grunty
nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu, konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.
Projektowana inwestycja klasyfikuje sie do Il Kategorii geotechnicznej gruntu.
Posadowienie taw fundamentowych (budynek czesci szkolne oraz projektowanej przetgczki):
-1,50 m p.p.p. = 107,89m n.p.m.
W czasie opracowywania projektu budowlanego nalezy uzyskac pozwolenie wodno-prawne.

6.-.5.5. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Opisano dokfadnie w cze$ci 2. Opis stanu istniejgcego oraz planowanego
zagospodarowania terenu.

6.45.6. Wymagania dotyczace konstrukcji
Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:
Konstrukcja nowoprojektowanej czesci dydaktycznej w technologii lekkiego szkieletu
stalowego.
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Na elementy konstrukcyjne lekkiego szkieletu stalowego skitadajg sie dwa rodzaje profili
podstawowych.

-profile C, stosowane jako stupki Scienne, belki stropowe, dzwigary i krokwie dachowe,

— profile U, stosowane jako belki podwalinowe i oczepy

Z profili podstawowych wykonuje sie takze konstrukcje nadprozy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi

Poza profilami podstawowymi uzywane sg profile uzupetniajace typu omega lub Z. Petnig one funkcje
poziomych stezen $ciany i uzywane sg jako ruszt wsporczy do montazu oktadzinowych ptyt Sciennych.
Wszystkie rodzaje profili produkowane sg w réznych rozmiarach, co umozliwia dobranie ich przekroju
do wymogow nosnosci konstrukcji. Przedmiotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych jest przyktadowy.
Inwestor dopuszcza inne rozwigzania, nie majgce wptywu na jakos¢ konstrukcji.

16.55.7. Wymagania dotyczace architektury
Sciany zewnetrze

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku wykonane sg z ceownikdw Rozstaw ceownikéw w
zalezno$ci od przyjetych rozpietosci od okoto 60cm (konstrukcja $ciany)-600cm ( gtéwna konstrukcja
nos$na).GEOWNE PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE C150X350 - gatunek stali (tu S350GD 275).
Przedmiotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych jest przykiadowy. Inwestor dopuszcza inne
rozwigzania, nie majgce wptywu na jakosé konstrukciji.

UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.

SZ1-Sciany zewnetrzne -zestawienie warstw:

-ptyty gk ( w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia -ptyty wodoodporne ppoz, etc.), malowane farbami
odpornymi na szorowanie-2,4cm na ruszcie wsporczym

-folia paroizolacyjna

-wetha mineralna grubo$é 35cm- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/(mK), wspétczynnik
palnosci A1

-poszycie konstrukcji ze sklejki wodoodpornej

-papier bitumizowany

-w zaleznos$ci od rodzaju wykorczenia Scian :

(-cokot -poliester ekstrudowany xps — wspotczynnik przenikania cieptg 0,02 W/(mK))
(-elewacja -wetna mineralna grubos¢ 5cm- wspétczynnik przenikania ciepta 0,031W/(mK))
-wykonhczenie elewacji- w zaleznosci od rodzaju $cian:

-deskowanie w kolorystyce jak na zatgczonych do opracowania elewacjach, grubo$¢ deskowania
minimum 30mm, deskowanie zabezpieczone ppoz,nierozprzestrzeniajgce ognia NRO)

-w poziomie cokotu oktadzina kamienna naturalnego (sugerowany piaskowiec) o grubosci min 3cm-
kolorystyka i rodzaj kamienia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie sporzgdzania projektu
budowlanego

UWAGA:

Na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego Inwestor moze zamienic¢ czeSciowo okfadzine

drewniang na wykonczenie elewacji w technologii lekkiej-mokrej z wybranymi przez siebie

rozw;qzamaml kolorystycznyml Sciany systemowe na ystemowel podkonstrukcu z podwomvm
Sci |

akustyki, bhp i innymi wyszczegélnionymi w prawie budowlanym.
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UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.

Dach i pokrycie dachowe:

Konstrukcja dachu-Kat nachylenia dachu jest zgodny z miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i wynosi 20 stopni. Dach o konstrukcji stalowej wykonany jak sciany zewnetrzne z
profili ceowikowych. C7150X350 - gatunek stali (tu S350GD 275). W zaleznosci od obliczen i systemu

statycznego w trakcie wykonywania projektu dachowego dopuszcza sie wykonanie dachu o
konstrukcji stalowej lub konstrukcji z lekkeij kratownicy stalowey.

D1-Projektowany dach-zestawienie warstw dachu:

-blachodachéwka lub blacha na rgbek wg wybranych rozwigzan w projekcie i ustalen z Inwestorem na
etapie projektu wykonawczego

-wiatroizolacja-odporna na dziatanie UV, 100gr

-ptyta OSB

-wetna mineralna 35cm-0,031W/(mK)

-natryskowa membrana — izolacja przecowwodna

-blacha falista

-konstrukcja stalowa

UWAGA: w zaleznosci od dobranego producenta konstruckji szkieletu lekieggo istnieje mozliwosc¢
zamiany poszczegolnych warswt dachowych ( pomijajgc samo krycie dachu) na zespolone ptyty typu
,sandwich* | przy zachowaniu wszystkich parametréw, w tym w szczegdlnosci wspdtczynnik

przenikaniia ciepta, dobdr poszczegdlnych izolacji etc.

Dachy nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i innymi
wyszczegodlnionymi w prawie budowlanym.

UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.

SW1-Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane, jak caly budynek w technologii lekkiego szkieletu stalowego z
ceownikéw o gruboéci od 6-35cm. Sciany wewnetrzne wykonczone ptytami gk ( rodzaj ptyt dobrany w
zaleznosci od pomieszczenia, od ptyt wodoodpornych , po ptyty ppoz.). Ptyty gk mocowane do
stelarza wsporczego. Pomiedzy konstrukcjg nosng $cian umieszcza sie wetne mineralng o grubosci
takiej jak grubos¢ konkretnej Sciany. Parametry wetny mineralne;j:

-wspotczynnik przenikania ciepta 0,031W/(mK)
-materiat niepalny, o najwyzszej klasie reakcji na ogieh A1

Wykonhczenie scian w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia wedtug opisu materiatdw zastosowanych
we wnetrzach.

Sciany systemowe na systemowej podkonstrukcji z podwdéjnym optytowaniem. Sciany nalezy
wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i innymi

wyszczegdélnionymi w prawie budowlanym.UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE
WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.
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WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

e Sciany pomieszczen technicznych, kottowni, przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego,
pomieszczen gospodarczych i magazynow:

- wykonczenie farbg lateksowa, matowg, odporng na Scieranie i szorowanie, kolor biaty.
o Toalety i wezly szatniowe oraz pomieszczenia porzgdkowe:

- wykonczenie - atestowane ptytki ceramiczne o wym. 30x60cm w Kkolorze szarym, powyzej
farba, akrylowa, odporng na Scieranie i szorowanie, kolor biaty.

e Sale lekcyjne, sale ,0, pomieszczenia nauczycieli i specjalistéw w tym logopedy, psychologa etc.

gabinety administracji, jadalnie, Swietlice, biblioteka, hala sportowa: - wykonczenie farbg lateksowa,
odporng na $cieranie i szorowanie, kolor biaty.

e Sciany komunikacji wewnetrznej, wiatrotapéw, holu gtéwnego, klatek
schodowych: - wykonczenie farbg lateksowg, odporng na scieranie i szorowanie, kolor biaty.

Sciany systemowe na systemowej podkonstrukcji z podwdéjnym optytowaniem. Sciany nalezy
wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i innymi
wyszczegolnionymi w prawie budowlanym.

UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.

ST1-Stropy:

Stropy jak i caty budynek wykonane w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Projektuje sie lekkg
konstrukcje stalowg typu kratownica wykonang z profili stalowych (S350GD 275). Pomiedzy
konstrukcjg no$cng- konstrukcja wsporcza dla mocownaia ptyt weny mineralnej wykonana z profili
stalowych C150X350 - gatunek stali (fu S350GD 275).

Na konstrukcji noscnej wykonac nalezy wykona¢ mocowanie blachy oraz ptyt osb do konstrukcji
stropu. Na tym podktadzie wykonac nalezy podtoge ptywajgcq o nastepujgcej konstrukcji:

-wyktadzina pcv lub ptytki ceramiczne na kleju ( wedfug rodzaju pomieszczenia)

-wylewka samopoziomujgca -3cm

-izolacja przeciwwodna-folia przeciwwodna

-ptyta osb

-twarda wetna mineralna o wytrzymatosci na $ciskanie 40 kPa i obcigzeniu punktowym N 350
Dodatkowo dla zapewnienia komfortu akustycznego i wyttumienia dzwiekbw moggcych przenosic sie
przez konstrukcje szkoty projektuje sie sufity podwieszane akustyczne wykonane z wetny

mineralnej.

Stropy nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i innymi
wyszczegodlnionymi w prawie budowlanym.

UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.
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WYKONCZENIE POSADZEK :
Wykoriczenie zgodnie z zestawieniami pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach.

e Pomieszczenia techniczne,  wkottowni, przytgczy wody oraz kanalizacji, pomieszczen
gospodarczych i magazynéw: - plytka gresowa o wym. 60x60cm, antypo$lizgowa, nienasigkliwa,
o V klasie Scieralno$ci, kolor szary, na $cianach cokét 10cm,

e Toalety oraz pomieszczenia porzgdkowe: - ptytka ceramiczna 60x60cm, antyposlizgowa o V klasie
Scieralnosci, cokét 10cm, kolor szary,antyposlizgowos¢ klasy R13,

o Komunikacja wewnetrzna, wiatrofap, hol gtéwny, klatki schodowe: - ptyty gresowe uktadane
bezfugowo, nienasigkliwe, antyposlizgowe o V klasie Scieralnosci; 60x60 cm cokét 10 cm. Ptyty w
kolorze szarym,antyposlizgowos$¢ klasy R13,

e Sale lekcyjne, pomieszczenia nauczycieli i specjalistow, gabinety administracji, jadalnie,
Swietlice, biblioteka,: - wyktadzina PVC homogeniczna, kl. Scieralno$ci. 34/43 (do uzytecznosci
publ.), gr. 3mm, gtadka, wykonczenie listwy przyScienne cokotowe z PVC wys. 10cm, kolor
szary RAL 7035. Nalezy przewidzie¢ stropy o akustyczno$ci co najmnie 47dB.

UWAGA: WARIANTOWO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ PO AKCEPTACJI INWESTORA.

Posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow ppoz, akustyki, bhp i
innymi wyszczegdélnionymi w prawie budowlanym.

Nadproza nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujacych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i
innymi wyszczegélnionymi w prawie budowlanym.

Rodzaje projektowanych sufitéw podwieszanych:

Sufit modufowy 60x60cm z cze$ciowo widocznym rusztem nosnym ukrytym w przestrzeniach
pomiedzy pftytami, klasa dzwiekochtonnosci B, panel sprasowana - wetna szklana z powfokg
dajgcg optymalne pochtanianie dzwieku, wymiary: 600x600x20mm, krawedz DS - ukryta,
demontowalna, konstrukcja - katownik przyScienny modufowy, biaty, pozwalajgcy na stabilny
montaz profili poprzecznych, wyciecia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko
deformacji ptyt lezgcych blisko konstrukcji, ptyty demontowalne do dotu, izolacyjno$¢ dzwieku:
dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporno$¢ na wilgo¢ - wilgotno$¢ wzgledna 95% przy temp.
30°C, wspdtczynnik odbicia $wiatta 85% (kolor biaty 500), odpornos$¢ ogniowa - niepalne, nie kapigce
i nie odpadajgce pod wplywem ognia; plyty dajg fatwg mozliwos$¢ dostepu do przestrzeni
miedzysufitowej poprzez opuszczenie ich do doftu, bez moZliwosci rozsuwania sie profili
poprzecznych wzgledem katownika przysciennego. Na ciggach komunikacyjnych oraz w salach
lekcyjnych i Swietlicy projektuje sie sufity podwieszane o podwyzszonym wspoétczynniku
dzwiekochtonno$ci: Plyta ze skalnej wetny mineralnej, tyt pfyty: szczelna membrana, klasa
dzwiekochtonnosci A, wymiary: 600x600x50mm, izolacyjnos¢ dzwieku: dn,c,w= ~25 db (zgodnie
z ISO 140-9), odpornos¢ na wilgo¢ - do 100% RH, stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej
wilgotnosci, wspoifczynnik odbicia $wiatta 87% (kolor biaty 500), odpornos¢ ogniowa - niepalne, nie
kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Ruszt- czesciowo widoczny ruszt nos$ny ukryty w
przestrzeniach pomiedzy ptytami .

Sufity nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujacych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i innymi
wyszczegolnionymi w prawie budowlanym. Dopuszcza sie inne rozwigzania materialowe po
konsultacji z Inwestorem.

Fundamenty:
Stopy i fawy w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny

klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IlIN kl.C).Pod fundamentami zaprojektowano warstwe
chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10. Fundamenty posadowione na warstwie
no$nej podfoza gruntowego. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie stupéw, filarkéw i
trzpieni zelbetowych. Sciany fundamentowe zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z
betonu C30/37 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN kI.C). Szczegdfowe rozwigzania konstrukcyjne —
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wymiary geometryczne oraz iloSci zbrojenia - nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych projektu
konstrukcyjnego wykonawczego ( na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej-projekt
wykonawcz konstrukcji).

Fundamenty nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujacych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i
innymi wyszczegélnionymi w prawie budowlanym. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania
materiatowe po konsultacji z Inwestorem.

tF-tawy fundamentowe:Do wysokosci 30cm nad poziomem terenu nalezy zaprojektowaé fawy
Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal
zbrojeniowa B500SP (A-IlIN kI.C). tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjng masg
kauczukow.

ST1-Stopy fundamentowe:Pod giéwne stupy konstrukcyjne projektuje sie stopy fundamentowe z
betonu klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IlIN ki.C).

ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH RODZAJOW IZOLACJI PRZECIWWODNYCH:

e hydroizolacja ciezka pionowa — dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa - $ciany fundamentowe-
Sciany parteru do wysokosci 45¢cm od poziomu podtfoza,

e papa termozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) — $ciany fundamentowe,

e membrana dachowa PVC gr. 1,6mm wg systemowego mocowania,

e folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubosci,

e folia budowlana 0.2 cm gruboSci- pomieszczenia mokre: wezty sanitarne, szatnie toalety,
pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

- Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do Swiatta dziennego), zuzycie energii elektryczne;:

W projektowanym budynku pomieszczenia majg dostep do Swiatta dziennego. W celu oswietlenia
budynku proponuje sie uzywanie zaréwek ledowych energooszczednych oraz czujnikow
wygaszajgcych, wigczajgcych sie po uptywie 5 minut.

- Odpowiednie temperatury budynku: )
Odpowiednie temperatury w budynku majg wptyw na zuzycie energii. Zrédtem ciepta dla potrzeb

instalacji centralnego ogrzewania jest kottownia gazowa (C.O. i C.W.U.). Zakres nominalnej mocy
kotta dla Il strefy klimatycznej te — 20 °C wynosi 9 - 20 KW. Odpowiednig temperature regulowata
bedzie wentylacja mechaniczna w projektowanych czesciach obiektu (kottownia, kuchnia oraz
jadalnia, projektowane na rzucie parteru, sale lekcyjne oraz pomieszczenia do przebywania dla
dzieci).

6.6 Wymagania dotyczace instalacji
-cwod-kan, gazowej, co, elektrycznej, wentylacji mechanicznej,teetechnicznej ,

monitoringu , SSNiW, CCTW, ppoz. etc
INSTALACJA CO .:

Zrédto ciepta:
Zrédtem ciepfa jest projektowana kottownia gazowa , ktéra na rzucie parteru o powierzchni 17,40m2.

Zasilanie kottowni stanowi zbiornik na gaz o pojemnosci 6400litrow. Pomieszczenie projektowanej
kottowni, a w szczegdlnosci sposéb wentylacji oraz rozmieszczenia kottdw zostalo opisane
szczegbtowo w czesci dotyczgcej projektowanego zagospodarowania terenu, w tym przylgczy
instalacyjnych do budynku.

Moc dobranego kotta- 60kW. Obliczenia zapotrzebowania na energie cieplna oraz potrzebng do
podgrzania wody przedstawiono ponizej:

Zapotrzebowanie na energie cieplna projektowanej szkoty:

Q=V:-G: (Tw-Tz)[W]

Q=12757,5m3x 0,75x(20-(-20))=9568W=95,6 kW

Q=V- G- (Tw-Tz)[W]

Gdzie:

Q — jest to zapotrzebowanie na moc cieplng budynku [W];

V — jest to kubatura

G — usredniony wspofczynnik przenikania ciepta (mozna przyjg¢ G = 0,75— budynki dobrze
izolowanych z nowoczesnymi oknami

Tw — Tz — réznica temperatur miedzy temperaturg wewnetrzng i zewnetrzng [0C]

Temperature wewnetrzng przyjeto jako +20 st. zas zewnetrzng dla strefy Ill, w ktérej znajduje sie
Warszawa oraz Otwock jako -20st C.
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Dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym -30dm3/osobe

2,5dm3x25+30dm3x300=9062,5dm3/0s

Qd=9062,5dm3/h

Qsr=9062,5x1,2/24=453,12dm3/h

Qhmax=2,2x453,12dm3/h=997dm3/h

Przyjmuje sie, ze pojemno$¢ zasobnika cwu winna by¢ réwna maksymalnemu godzinowemu
zapotrzebowaniu na cieptg wode uzytkowa.

Pracownicy umystowi 2,5dm3/osobe(ciepta woda do mycia rgk). Uwaga liczba oséb liczona z
naddatkiem biorg pod uwage wzrost liczby dzieci oraz oséb zatrudnionych w przysztosci.

Przyjeto zapotrzebowanie na podgrzanie wody w kottowni dobierajgc dostepne na rynku zasobniki
( doktadny rodzaj zasobnika do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego) jako 60kW.

Moc kotlowni gazowej=95,6kW+60kW=155,6kW=156kW

Zbiornik nalezy sytuowa¢ w minimalnej odlegtosci od granicy dziatki rownej 1,5m.

Etapowanie wykonania instalacji c.o:

Instalacja co bedzie podzielona na nastepujace etapy:

1)Etap I-Projektowany budynek szkoty

2) Przetgczka -etap oraz zaplecze sanitarne

3) Przetgczka etap Il

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z

Elementy grzejne:

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki posiadajg wbudowany zawor
termostatyczny, blokade nastawy temperatury ponizej 16 0 C. Wielkosci grzejnikéw nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej a ich powierzchnie dobraé do kubatury
ogrzewanego pomieszczenia.

Parametry techniczne dobranych grzejnikéw plytowych:

Materiat: gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej

walcowanej na zimno DC O1
z ktoérej tloczy sie plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN
442

Grubosé¢ blachy:

Rozstaw pionowych 33,3 mm
kanaléw wodnych:

Wysokos¢ grzejnikow (w zaleznosci 300, 500, 600, 900 mm
od powierzchni oraz kubatury

ogrzewanego pomieszczenia):

Diugosé¢ grzejnikow(w zaleznosci od
powierzchni oraz kubatury
ogrzewanego pomieszczenia):

Cisnienie robocze:

Cisnienie probne:

Maksymalna temperatura:
Kolor:

Malowanie podktadowe:
Malowanie koncowe:

Produkcja:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

Gwarancja:

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000* mm
*oprécz wys. 900 mm

10 bar

13 bar (podczas produkciji)
12 bar (po zainstalowaniu)

110°C

RAL 9016 biaty

KTL Il - kataforeza drugiej generacji
napylanie elektrostatyczne

zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British
Standards Institution

RICC 190613
10 lat

Dodatkowo w projektowanych sanitariatach, salach lekcyjnych oraz wszystkich pomieszczeniach
gdzie mogg przebywac dzieci lub osoby niepetnosprawne nalezy zastosowaé ostony na grzejniki,
stanowigce ochrone przed poparzeniem (zgodnie z § 302 ust. 3 rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wyrazenie ,na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac ostony” ). Ostony higieniczne z
nawilzaczem przystosowana do grzejnikdw plytowych i panelowych. Ewentualne ostony na grzejniki
higieniczne wyposazony jest w tatwe do umycia foremki, do ktérych wlewamy wode. Nalezy przewidzie¢ ostony z
nawilzaczem powietrza. Ostony powinny by¢ wykonane ze sprawdzonych i bezpiecznych materiatéw oraz farb z
atestami dla dzieci. Forme, ksztatt oraz rodzaj oston grzejnikowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i uzyskac jego
akceptacje.

Rozprowadzenie instalacji co:

Do kazdego grzejnika ciepto jest doprowadzone oddzielnym przewodem (zasilanie i powrdt).Instalacje
w catoéci nalezy wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie
.Cato$¢ instalacji jest wyregulowana poprzez wstepne nastawy na zaworach termostatycznych i
podpiwniczonych. Nastawy podane w projekcie maja charakter nastaw wstepnych i po wykonaniu
instalacji nalezy dokona¢ zrownowazenia instalacji celem doboru nastaw na pracujgcym
uktadzie. Na poziomie parteru pod stropem miedzy parterem a pietrem budynku planuje
sie poziome rozprowadzenie instalacji c.0. z podejsciami do poszczegdinych pionéw. Pod kazdym z
pionéw planuje sie zabudowaé zawory odcinajgce, natomiast na kazdym odej$ciu z rozdzielacza
planuje sie zabudowa¢ podpionowe zawory regulacyjne. Pod kazdym z pionéw planuje sie
zabudowaé zawory odcinajgce, natomiast na kazdym odejsciu z rozdzielacza planuje sie zabudowaé
podpionowe zawory regulacyjne. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ od pionu po scianie lub w
bruzdzie $ciennej (opcjonalnie wykona¢ po $cianie wraz z obudowg zabudowg gk) do poszczegodlnych
grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji

Projektuje sie miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki na
grzejnikach i na pionach na ostatniej kondygnacji.

Uwagi wykonawcze

- Catos¢ Instalacji wykonac z rur stalowych zaciskowych,.

- przytgcze grzejnikdw dolne boczne z podejsciem po Scianie

- rury stalowe w izolacji uktada¢ w bruzdzie sciennej lub po Scianie,

- Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac.

-grzejniki malowane fabrycznie

-Przy ukfadaniu instalacji grzewczych uwzgledni¢ prowadzenie istniejgcych instalacji celem unikniecia
kolizji.

- Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od srednicy zewnetrznej rury.

- Wytyczne montazu instalacji rurazu wg. producenta rur.

- Wykona¢ otwory w stropach i $cianach pod podejscia pod grzejniki oraz pod piony c.o.

- Dla poziomoéw oraz piondéw instalacji c.o0. nalezy przewidzie¢ odpowiednie zamocowanie (podpory
state, przesuwane)

- Rurociagi nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji obiektu za pomoca obejm z wktadka izolacyjna,
dzwigkochtonng, odporng na starzenie

- Maksymalne odstepy miedzy podporami przewoddw powinien wynosic:

- 15, $20 — 2,0m
- 25 — 2,9m
- $32 - 3,4m

Préby i rozruch instalacji:
Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0.” oraz wytycznymi producenta systemu . Instalacje c.o.
nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa pofgczonej z ptukaniem instalacji. W czasie
ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

Izolacja cieplna:

Wszystkie rury w zakresie piwnic nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z p6zniejszymi zmianami
Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — zatgcznik nr 2.

Przepusty instalacyjne instlacji co:

Jak wynika z operatu ppoz dotaczonego do opracowanego PFU budynek stanowi jedng strefe ppoz
-ZL 1ll, przy czym w obiekcie istniejg pomieszczenia zaklasyfikowane do ZL | ( sala stotowki,
projektowana $wietlica), ZLIl -zlokalizowana na parterze, zaopatrzona w wyjscie na poziom terenu
oraz do innej strefy ( z zachowaniem wszystkich dtugosci oraz szerokosci dojsé i wyjsc
ewakuacyjnych), PM-pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenie przytgcza wody i kanalizacji
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W miejscach przejs¢ przez poszczegodlne strefy stanowigce odrebne kategorie zagrozenia ludzi
nalezy stosowaé przepusty instalacyjne. Przepusty planuje sie takze w miejscu przejscia poziomu
instalacji przez projektowang Sciane ppoz (EI60), ktorg stanowi wschodnia elewacja
projektowanego budynku szkoty podstawowej. Przepusty instalacyjne to  miejsca  przejscia
instalaciji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi, ktére wyznaczajg oddzielenia
przeciwpozarowe, tj. Sciany, stropy idrzwi.

Zastosowane przepusty ppoz. nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1)Zgodnie  z rozporzadzeniem w  sprawie warunkdéw technicznych, jakim  powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

2) Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé¢ wykonane z materiatéw niepalnych i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym klasy odpornosci ogniowej

Szczegotowe regulacje dotyczgce przepustow instalacyjnych podano ponizej:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalac;ji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) $cian i stropoéw tego po-

Dodatkowo w obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczng obstugujgcg stotdwke, zaplecze
kuchenno-cateringowe oraz korytarz i sale dydaktyczne a takze pomieszczenie kottowni..

WENTYLACJA MECHANICZNA:

Budynek szkoty petni funkcje dydaktyczng z dodatkowymi funkcjami — (kuchnia , stotéwka , biblioteka
miejska ogodlnodostepna). W budynku przewiduje sie wykonanie 6 niezaleznych zespotow wentylacji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Obrdbka powietrza ograniczona jest do oczyszczania (filtry
klasy EU4) i ogrzania powietrza. Zaprojektowane urzadzenia posiadajg wymienniki rekuperacyjne do
odzysku ciepta, pozwala to na znaczne ograniczenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej dla
obiektu. Nalezy przewidzie¢ nastepujgce zespoty wentylacyjne:

-ZW1-ZESPOL WENTYLACJI KOTLOWNI GAZOWEJ ZAPROJEKTOWANY JAKO OSOBNY
NIEWIELKI ZESPOL WENTYLACYJNY ZAPEWNIAJACY ODPOWIEDNIA ILOSC WYMIAN
POWIETRZA W KOTELOWNI

-ZW2-ZESPOL WENTYLACJI KUCHNI

-ZW3-ZESPOL WENTYLACJI JADALNI

-ZW4 ZESPOt. WENTYLACJI ZMYWALNI

-ZW4-ZESPOL WENTYLACJI KORYTARZY | SAL DYDAKTYKCZN-GLOWNA DUZA CENTRALA
-ZW5-ZESPOL WENTYLACJI SANITARIATOW-NIEWIEKI-SYTUOWANY NAD SANITARIATAMI

Opis planowanej wentylacji oraz central, ktére nalezy zaprojektowaé i uzgodnié z inwestorem

na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej:
Przyjety system wentylacji w wyszczegdlnionych pomieszczeniach spetnia role wymuszenia wymian

powietrza . W salach dydaktycznych, salach oraz pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
dzieci nalezy przewidzie¢ 5-cio krotng ilos¢ wymian powietrza na godzine (lub wedtug wzoru 15-
30m3/h na kazde dziecko). W kuchni przewiduje sie 10-cio krotng liczbe wymian powietrza. Instalacja
wentylacyjna w wyzej wyszczegolnionych pomieszczeniach bedzie pracowata w systemie
nadcisnieniowym . Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg w trzech maszynowniach wentylacyjnych
na dachu budynku. Powietrze swieze dla central wentylacyjnych pobierane jest poprzez istniejgce
czerpnie zewnetrzne . Powietrze ,zuzyte” z wentylatorni usuwane bedzie na zewnatrz poprzez
wyrzutnie dachowe . W ukifadach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zastosowano centrale o
nastepujgcej charakterystyce:

-Centrale te charakteryzujg sie ptynng regulacja wydajnosci powietrza, automatycznym
utrzymywaniem wydatku powietrza na zadanym poziomie, niskim poziomem gtosnosci i bardzo
efektywnym odzyskiem ciepta (do 80%).

-Centrale wyposazone sg fabrycznie w uktad sterowania, realizujgcy nastepujgce funkcje:

-kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw

-kontrola i sterowanie pracy wymiennika rotacyjnego

-regulacja temperatury (czujnik w kanale wyciggowym) i przeptywu powietrza -programowanie czasu
pracy centrali
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-sygnalizacja stanéw awaryjnych

-centrale sg kompletnie okablowane, a system sterowania umieszczony wewnatrz centrali.

-montaz podtgczenie i uruchomienie central nalezy powierzy¢ serwisowi posiadajgcemu autoryzacije
przyjetej firmy zajmujgcej sie wykonaniem i montazem systemu wentylacji.

WYBRANE SYSTEMY WENTYLACYJNE -WYTYCZNE PROJEKTOWE:

ZW1-ZESPOL. WENTYLACJI KOTLOWNI

WYTYCZNE DLA WYKONANIA WENTYALCJI W KOTLOWNI:

Zespot nawiewno - wyciggowy z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta obstuguje kottownie.
Kottownia powinna mie¢ zapewniong wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjng. W
ekstremalnych warunkach pracy kotta i czynnej wentylacji wywiewnej, strumieri powietrza
nawiewanego i to dla potrzeb spalania i to dla potrzeb wentylacji powinien wynosi¢ minimum 2,1 m
3 /h na 1 kW mocy kotta tj 2,1x156k=327,6m3/h. Jak wida¢ z obliczen mimo stosunkowo niewielkiej
powierzchni pomieszczenia system wentylacji generuje do$¢ duzg ilos¢ koniecznego do wymiany
powietrza. Dodatkowo nalezy pamieta¢ by system wentylacji kottowni stanowit osobny szczelny
zespot, nie potgczony z innymi zespotami. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na
poziomie dachu . Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu kottowni.

Wentylacja ta stuzy dostarczeniu odpowiedniej ilosci powietrza do spalania oraz utrzymaniu $wiezosci
powietrza w pomieszczeniu. Strumien powietrza niezbednego do spalania paliwa gazowego wynosi
1,6 m3/h na | kW zainstalowanej mocy kottéw. Strumien objetosci powietrza wywiewanego powinien
wynosi¢ minimum 0,5 m3/h na | kW zainstalowanej mocy kottéw. Powierzchnia otworéw lub kanatéw
nawiewnych powinna by¢ réwna co najmniej 5 cm2 na kW nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz
300 cm2. Powierzchnie otworu nawiewnego mozna okresli¢ z nastepujgcej zaleznosci:

An = 0,5*QK [cm2]=0,5x156=78cm2

Minimalny otwoér wentylacyjny kottowni wynosi 78cm2. Minimalna wysoko$¢ kottowni 2,5m,
projektuje sie kottownie o wysokosci do instalacji 3,00m. Projektowana powierzchnia kottowni oraz jej
gabaryty zapewniajg optymalny rozktad urzgdzen kottowni i pozwalajg na jej sprawne serwisowanie.
gdzie:

An- powierzchnia otworu nawiewnego, [cm2],

QK- moc kottowni, [kW].

ZW2-ZESPOL. WENTYLACJI KUCHNI:

System wentylacji zapewnia ilos¢ wymian — od 15 do 30 wymian, co w przypadku projektowanej
czesci zespotu kuchni z petng kuchnig wynosi 168x20=3360m3/h (moc zespotu wentylacyjnego przy
przyjetej ilosci 20 wymian powietrza-moc dla catego zaplecza kuchennego), zas przy kuchni z opcjg
cateringu ( do uzgodnienia a z inwestorem) 18,20x20=364 m2/h. Centrala wentylacyjna zlokalizowana
jest w wentylatorni na poziomie dachu . Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym.

-ZW3-ZESPOL WENTYLACJI JADALNI

Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-03430 Tytuk Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne § 35:"w pomieszczeniu jadalni nalezy zapewnic
przynajmniej 2-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny”, co daje w przypadku zespotu
wentylacyjnego z powigkszong stotébwkg 128x2=256m3/h, zas w przypadku stotdéwki pomniejszonej
okoto 140m2/h. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie dachu .
Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym.

-ZW4-ZESPOL WENTYLACJI ZMYWALNI

Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r. w zmywalni nalezy
zapewni¢ ilos¢ wymian — 10 [1/h], co daje w sumie 62m3/h (10x6,20). Centrala wentylacyjna
zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie dachu . Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu
kuchennym.

-ZW4-ZESPOL WENTYLACJI KORYTARZY | SAL DYDAKTYKCZN-GLOWNA DUZA CENTRALA

Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r. , sale dydaktyczne oraz
30-15 m3/h (do obliczen przyjeto 20m3/h) dla kazdego dziecka, co ( bez wzgledu na przyjetg forme
obliczen wynosi okoto 600m3/h. Dodatkowo, zgodnie § 7.3. W szatniach nalezy zapewnic
przynajmniej czterokrotng wymiane powietrza na godzine, a w szatniach wyposazonych w okna
otwieralne przeznaczonych dla nie wiecej niz 10 pracownikéw wymiana powietrza nie moze byc¢
mniejsza niz dwukrotna na godzine. W zwigzku z powyzszym ilos¢ wymian powietrza w zespotach
szatniowych oraz na korytarzach powinna by¢ co najmniej dwukrotna. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie dachu . Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu
portierni.

-ZW5-ZESPOL WENTYLACJI SANITARIATOW-NIEWIEKI-SYTUOWANY NAD SANITARIATAMI:
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Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r:§ 27.3:

» W pomieszczeniach ustepéw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m3/h
na 1 miske ustepowg i 25 m3/h na 1 pisuar”. Jak wynika z analizy pomieszczen jeden sanitriat bedzie
potrzebowat wymiane powietrza réwng okoto 100 m3/h. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w
wentylatorni na poziomie dachu . Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu portierni.

UWAGA Dopuszcza S|g inne rozmgzanla materialowe po konsultacu z Inwestorem Caly

budowlanego nalezy wykona¢ stosowne obliczenia i dobraé ostateczne systemy wentylacyjne.

WYTYCZNE DO STEROWANIA WENTYLACJI:
Centrale wentylacyjne muszg by¢é wyposazone fabrycznie w uktad sterowania realizujgcy
nastepujace funkcje:
-kontrola i sterowanie pracy wentylatorow

-kontrola i sterowanie pracy wymiennika rotacyjnego
-regulacja temperatury (czujnik w kanale wyciggowym) i przeptywu powietrza -programowanie czasu
pracy centrali

-sygnalizacja stanéw awaryjnych
-BMS

Uruchamianie wentylatora wyciggowego w pomieszczeniu kuchni oraz zmywalni z wykorzystaniem
regulatora predkosci obrotowej. Wentylacja obiektu pracuje w sposéb ciggty, w nocy i w dni wolne od
nauki i pracy istnieje mozliwos¢ ograniczenia wydajnosci i zmiana parametrow powietrza
wentylacyjnego

PRZEWODY INSTALCJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

Do transportu powietrza z pomieszczern objetych wentylacja mechaniczng , przyjeto rozwigzanie z
wykorzystaniem prostokgtnych przewoddéw z blachy ocynkowanej , okrggtych przewodéw Spiro z
blachy ocynkowanej wykonane metodg walcowania i ttoczenia . Zastosowane przy budowie instalacji
wentylacji ksztattki i tgczniki z blachy ocynkowanej wykonane metodg walcowania i ttoczenia . Ksztattki
i taczniki systemu Spiro majg fabrycznie zamontowane podwadjne uszczelnienie z gumy EPDM , ktére
zapewnia mocne i trwate potgczenia , nie wymagajgce dodatkowych uszczelnien . Przewody instalaciji
wentylacji w pomieszczeniu jadalni nalezy wykonaé jako kryte pitytami kartonowo - gipsowymi na
stelazu metalowym . Na poszczegolnych kondygnacjach przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszonego Ilub obudowane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
( zatwierdzonym w czasie projektowania przez Inwestora). Rozprowadzenie przewodow poziomych
zaprojektowano pod stropem pomieszczen . Do podwieszania kanatoéw nalezy zastosowaé wieszaki z
przektadkami amortyzacyjnymi o wysokim standardzie. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy
wykonac rewizje — rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami. Jako elementy nawiewne zaprojektowano
nawiewniki zamontowane w suficie podwieszonym (anemostaty nawiewne, kratki, nawiewniki
szczelinowe) lub w $cianie (kratki nawiewne, dysze dalekiego zasiegu). Nawiewniki wyposazone sg w
skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczng i przepustnice regulacyjne. Podtgczenia kanat-nawiewnik
wykonane bedg poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie. Powietrze z pomieszczen
usuwane jest kratkami i anemostatami wyciggowymi . Wyposazenie i sposéb podigczenia elementow
wyciggowych analogiczny jak dla nawiewnikow.

Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej takie jak kratki wentylacyjne etc. wykonac¢ ze stali
ocynkowane.

WYTYCZNE WYKONANIA:
WYTYCZNE ZWIAZANE Z BRANZA BUDOWLANA:
-wykonac niezbedne przekucia dla przeprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych
-przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy uszczelnic .
-montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta . - wykonaé stalowg konstrukcje wsporcza pod
jednostki zewnetrzne
WYTYCZNE ZWIAZANE Z BRANZA ELEKTRYCZNA:
-zasili¢ urzgdzenia central wentylacyjnych (250 V)
— zasili¢ wentylatory typu dachowego (250 V)
— zastosowaC wymagane zabezpieczenie elektryczne
— przeprowadzi¢ elekiryczne przewody zasilajgce i sterownicze do kurtyny , oraz do poszczegdinych
wentylatorow .
— przeprowadzi¢ elektryczne przewody zasilajgce i sterownicze do poszczegdlinych zespotoéw
wentylacyjnych .
UWAGI:
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- Materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane , powinny posiadac
wymagane atesty , dopuszczenia , oraz odpowiada¢ odpowiednim normom

— Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , oraz obowigzujgcymi
normami .

— W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad BHP .

— Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw urzadzen

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych czes¢ Il , Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

KLAPY ODCINAJACE PPOZ (KRATY STEROWANE SSP):

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,: ,Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S)”.
W budynku nalezy stosowac¢ klapy odcinajace na przejsciach przez projektowane przegrody do stref
okreslonych jako ZLII , ZLI, PM oraz przez wschodnig elewacje budynku ( do projektowanego tgcznika
oraz zespotu szatniowego).

Na przejsciach przez pionowe ($ciany) oraz poziome (stropy) przegrody nalezy stosowac klapy o
nastepujgcych wiasciwosciach:

-Klasa odpornosci ogniowej: EI120

-Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych 1488-CPR-0203/W oraz 1396-CPR-0114.

-Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.
-Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-3 i przebadane wediug EN 1366-2.
-Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 006-05-CPR-20

-Klapy przeznaczone sg m. in. do instalacji o podwyzszonych wymogach dla parametréw
akustycznych

INSTALACJA WOD-KAN:
Zasilanie obiektéw w wode

Nowoprojektowany budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej na dziatce istniejacej instalaciji
wodociggowej wo 75. Zaktada sie wejscie zewnetrznej instalacji poprzez pomieszczenie oznaczone
na rzucie parteru numerem 24, w ktérym znajdowat sie bedzie zawdr odcinajgcy, zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA oraz licznik wodomierzowy. Pomieszczenie przytacza wodomierza nalezy
zaopatrze¢ w kratke wentylacyjng do kanalizacji sanitarnej oraz ztgczke zimnej wody uzytkowe;j.
Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest w istniejgcej studzience wodomierzowej. Dtugo$s¢ nowo
projektowanej instalacji zaprzytgczowej wynosi 74mb. Wedlug  warunkdéw technicznych znak
NT/2990/DTW-K/2018 istnieje mozliwos¢ wykonania nowego przylgcza wodociggowego i
odprowadzenie $ciekdw do ulicy Laskowej. Wigze sie to jednak z zatwierdzeniem projektu przytgcza
oraz jego wykonaniem. Instalacja zaprzytgczowa wynosita by w tym wypadku okoto 50mb. Ze
wzgledu na wiekszg problematycznosé wykonania przylgcza w ulicy Laskowej za bardziej
ekonomiczny uwaza sie wariant wykorzystujgcy obecng sie¢ wodociggowq istniejgcg na dziatce
Inwestora. Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw technicznych oraz ( i)
budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji - dla terenéw objetych analizg w
zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposdb
zasadniczy zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy._
Woda do celéw ppoz.
W sasiedztwie obiektu znajdujg sie trzy hydranty zewnetrzne. Pierwszy z nich w odlegtosci okoto 20m
zlokalizowany przy ulicy Laskowej, kolejny na skrzyzowaniu ulic Laskowej oraz Zeromskiego w
odlegtosci okoto 65m oraz zlokalizowany przy ulicy Zeromskiego w odlegtosci okoto 74m. Zostat
spetniony wymog méwigcy o minimalnej wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynoszacej 20dm3/s.Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ i rzeliczyé
cisnienie instalcji. Gdy zajdzie taka potrzeba nalezy zaprojektowa¢ redundantny uktad
zasilania pomp wraz z ukltadem pompowym.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych:
Projektowane przytacze do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé w oparciu o
dotgczone do opracowania warunki przytlgczeniowe, wydane przez Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z.0.0. znak NT/2990/DTW-K/2018. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
z projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przez istniejgce od ulicy Laskowej przytgcze
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kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej o
srednicy 160mm znajdujgc sie na dziatce Inwestora. Jak wynika z przedtozonych jako zatgcznik do
opracowania warunkéw przytgczeniowych przytgcz kanalizacji sanitarnej zostat wykonany wadliwie,
dlatego tez nalezy wykona¢ go zgodnie ze =zaktualizowang na etapie projektu budowlanego
dokumentacjg. Projekt przebudowywanego przytgcza nalezy uzgodni¢ z oraz wykonaé¢ w oparciu o
dotgczone do opracowania warunki przytgczeniowe, wydane przez Otwockim Przedsiebiorstwem
Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z.0.0. Dtugos$¢ projektowanego przytagcza wraz z instalacjg zewnetrzng
kanalizacji znajdujgca sie na dziatce inwestora wynosi 105mb. Scieki zostang odprowadzone przez
instalacje zewnetrzng kanalizacji znajdujgcg sie na dziatce do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;j
sanitarnej. Z istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na rzucie zagospodarowania terenu
Scieki bedg odprowadzone poprzez przebudowane przytgcze do kanalizacji sanitarnej usytuowanej w
ulicy Laskowej.

Odprowadzenie wéd deszczowych:

Odwodnienie dachu nowo projektowanego budynku oraz powierzchni projektowanego boiska o
nawierzchni poliuretanowej planuje sie jako budowe zamknietego systemu odprowadzenia wod
opadowych (wody czyste), w sktad ktérego wchodzi miedzy innymi budowa zbiornika retencyjnego,
instalacji wod opadowych, instalacji wody szarej (woda stanowigca nadwyzke wod zebranych w
zbiorniku retencyjnym), wykorzystywanej do sptukiwania toalet oraz podlewania zieleni. Projektowana
instalacja sktada sie z betonowych studzienek rewizyjnych, studnia inspekcyjna z tworzywa
sztucznego,zbiornik retencyjny wykonany z betonu a takze kanaty z rur PVC, filtry wody deszczowej
montowane na przykanalikach, przepompownia wody deszczowej stuzgcej do podlewania zieleni oraz
sptukiwania toalet oraz stanowigca przelew awaryjny do zbiornika retencyjnego (usytuowanie
studzienek, zbiornika retencyjnego etc. zaznaczono na rzucie zagospodarowania terenu). Kubature
zbiornika retencyjnego oraz studzienek rewizyjnych nalezy przewidzie¢ po dokonaniu przeliczeh
zlewni na etapie opracowywania projektu budowlanego. Dokonujgac wstepnych obliczen, ktore
przedstawiono ponizej przyjeto wielkos¢ betonowego zbiornika retencyjnego wynoszgcg 334m3 co
daje mozliwo$¢ nie oprdézniania zbiornika przez minimum pie¢ déb ciggtej intensywnej ulewy.
Dodatkowo warto zauwazy¢, ze oproznienie zbiornika retencyjnego odbywa sie przy kazdym
wykorzystaniu wody do sptukiwania toalet. Dodatkowe obliczenia

Maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do ziemi :

Skorzystano ze wzoru: Qmax.a = H x W x F [m3 /rok]

Gdzie: H maxa suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 10 %
-0,9 m3 /m2 (900 mm stupa wody)

-W wspétczynnik sptywu -0,9

-F- powierzchnia zlewni [m2 ] -49297 m2

Qmax.a =0,9 m3 /m2 x 0,9 x 49297 m2 = 39930,57 m3 /rok

Srednia dobowa ilo$¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi :

Skorzystano ze wzoru:

Qsrd = 1/365 x (H x W x F) [m3 /d]

Gdzie:

H-sra suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobiehstwie wystgpienia deszczu 90 % -0,55 m3
/m2 (900 mm stupa wody)

Y- wspétczynnik sptywu -0,9

F powierzchnia zlewni [m2 ] - 49297 m2

Qsrd = 1/365 x (0,55 m3 /m2 x 0,9 x 49297 m2 ) = 66,8 m3 /d

Przyjeta wielkos¢ zbiornika to 334 m3. Nalezy uzgodni¢ wielkos¢ zbiornika z inwestorem na
etapie wykonywania projektu budowlanego. W razie koniecznosci przewidziano rezerwe na
montaz wiekszych zbiornikéw retencyjnych, ktorych lokalizacja widoczna jest na rysunku
zagospodarowania terenu. Zaplanowano miejsce na pie¢ takich zbiornikow.

Dtugos$¢ KD 75 zaznaczonej na zagospodarowaniu terenu wynosi okoto 325mb, zas instalacji wody
szarej WS75 rozprowadzajgce deszczéwke ze zbiornikéw retencyjnych do toalet projektowanego
obiektu wynosi 15mb. Lokalizacje opisywanych instalacji naniesiono na rysunek zagospodarowania
terenu.

Materiaty do wykonania instalacji wod.-kan:

a) Dane ogdline

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialty muszg byc¢
oznakowane znakiem CE Ilub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiadac atest PZH.
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Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych technicznych
producentéw urzadzen i armatury.

Zastosowanie innych materiatdw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg nie gorsze
parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogg obnizaé warunkéw
gwarancyjnych producenta._ Instalacje wodociagowa nalezy zaopatrzyé w termostatyczne,
samoczynne zawo mieszajagce (mieszacze termostatyczne z zaworem zwrotnym), ktére
lokalizowane sa na kazdej kondygnacji ( temperatura wody w przedziale 35 — 40 oC). Przybory
wody zimnej i cieptej nalezy wyposazy¢ w osprzet (baterie jednouchwytowe umywalkowe i
zlewozmywakowe z wylewkg oraz natryskowe ze stuchawka, zawory czerpalne).

Rury PE
Pozostate poziomy wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur w sztangach wielowarstwowych z PE

stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do urzadzen instalacji
wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Rury PE winny zapewniaé utrzymanie
stalego cisnienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowa¢ rury o s$rednicach i
grubosciach Scianek:

-J32x4.,4

- ©25X3,5

- 220x2,8

Do taczenia rur PE-Xc stosowaé ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych  O-
Ringéw i pierscieni samouszczelniajgcych w systemie producenta. Obliczenia do oszacowania $rednic
poszczegodlnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-92/B-01706:q9s = 0,682x g, °* - 0,14
[dm?/s]

Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane na
ci$nienie min. PN25. Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe
katowe. Dla ptuczek podtynkowych stosowaé zawory podtynkowe grzybkowe. Zawory wyplywowe
stosowac niklowane DN15. Zawory podumywalkowe stosowac¢ grzybkowe katowe. Nie dopuszcza sie
stosowania jako zaworow podumywalkowych oraz przy pluczkach ustepowych kurkéw
¢wieréobrotowych.

Instalacja kanalizacji

Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie srednic 50+110mm wykonac z rur i ksztaitek PVC-U.
Istniejgca kanalizacja pod stropem najnizszej kanalizacji (bez zmian) zostata wykonana z rur i
ksztattek kielichowych z PVC typ S; SN8 o $ciance litej w zakresie srednic 110+160mm.
Wyposazenie sanitarne

awory czasowe winny by¢ objete 10-letnia gwarancjg producenta. Pozostate elementy winny byc¢
objete min. 2-letnig gwarancja.

Pozostate materiaty

Do izolacji cieplnej pozioméw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej o gestosci min. 100kg/m?® z
warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepng. Do izolacji termicznej pionow
wodociggowych przeznaczonych do obudowania stosowac otuliny z pianki polietylenowej. Do izolacji
przewodow w bruzdach sciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr. 6mm z warstwg folii
PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych. Uchwyty stosowac stalowe z wktadkg gumowa
montowane do s$cian i stropéw za pomocg kotkdw @10 lub do konstrukcji wsporczych za pomocg
pretow gwintowanych @8. Wywiewki kanalizacyjne stosowaé¢ w kolorze brgz odporne na promienie UV
wraz z Kkotnierzem przeciwdeszczowym (nie zmieniaé miejsc obecnych wywiewek z uwagi na
wymienione niedawno pokrycie dachu). Zaleca sie wykonanie podejs¢ z pcv do istniejgcych wywiewek
(zmiana ich lokalizacji) oraz wymianeg istniejgcych na dachu wywiewek i zawordw.

Montaz instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong poza remontowanymi pomieszczeniami wykonane z rur
PE. Poziomy i piony wody zimnej i cieptej w remontowanych sanitariatach wykonaé z rur
wielowarstwowych PE skfadajacych sie z rury bazowej PE-Xc (lub stalowe) otulonej ptaszczem
aluminiowym zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE.
Podejscia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykonaé¢ z rur PE-Xc (lub stalowe). Poziomy
wodociggowe prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w kanale zgodnie. Przewody poziome z rur stalowych
ocynkowanych prowadzone pod stropem mocowac do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do
konsol stalowych) za pomocg uchwytéw stalowych. Profile mocowaé do scian i stropdw za pomoca
dwéch kotew segmentowych.
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Poziomy z rur wielowarstwowych PE mocowaé za pomocg uchwytow stalowych bezposrednio do
sciany. Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie: 1,8m dla @15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,8m dla @40+@65mm. Uchwyty dla
przewodow rozprowadzajgcych z rur PE montowa¢ w rozstawie maksymalnie: 1,0m dladz20mm;
1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32mm.Przy przejsciach przewodoéw przez Sciany i stropy
stosowac¢ tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla
przej$é przewoddw przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonywac wytgcznie przy pomocy urzgdzen
wiercgcych bez udaru. Dla rur stalowych stosowaé tuleje stalowe, zas dla rur PE tuleje z tworzyw
sztucznych. Lokalizacja armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami rzutow.

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w zakresie srednic 50+110 wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.
Piony prowadzi¢ po wierzchu scian do obudowania ptytami g-k. Podejscia dn50 prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Odptywy z misek ustepowych wykona¢ z rur Dn110, z pozostatych urzgdzen Dn 50.
Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke przewodami Dn40mm. Podejscia
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110 i min. 4% dla $rednic mniejszych.
Umywalki wyposazy¢ w syfony odptywowe. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne.Przy rewizjach
kanalizacyjnych przewidzie¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne zgodnie z opisem robo6t budowlanych.
Piony mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow stalowych z wkitadkg gumowg pod rewizjg
kanalizacyjng oraz na wys. ok. 2,0m. Styk umywalek i misek z oktadzing z ptytek uszczelni¢ silikonem
sanitarnym w Kkolorze biatym. Poziomy w gruncie wykona¢ z rur i ksztattek PVC typ S.

Roboty towarzyszace

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupemié¢ do lica Sciany. Uzupetnienia wykonaé
przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20N/mm2. Nie
dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem. Wypetienie przebi¢ stosowaé do rury
ostonowej lub izolacji termicznej. Odmalowanie $cian wykonaé w nieremontowanych pomieszczeniach
wykonaé min. 1,0m poza uszkodzony tynk. Odmalowanie wykona¢ w kolorze $cian.

Ze zlgcza kablowego-pomiarowego zostang poprowadzone trzy linie kablowe:

1. ZKP<-->RG-S (szkota) - YAKY 2x(4x(1x185))mm2,

2. ZKP<-->RG-H (sala sportowa) - YAKY 4x95mmz2,

3.ZKP<-->RG-P (przedszkole) - YAKY 4x185mm2.

W zlgczu kablowo-pomiarowym  zostang zainstalowane trzy uktad pomiarowo rozliczeniowe
osobny dla szkoly, przetgczki oraz zespotu szatniowego i sali. Rozdzielnica gtéwna szafowa, zwana
gtébwng tablicg zasilajgcg (RG), zasila¢ bedzie tablice rozdzielcze pietrowe, oswietlenie ogdlne,
awaryjne, ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe o0golnego przeznaczenia, instalacje sanitarne i
teletechniczne. RG wyposazony jest w gtowny wytgcznik pradu, umozliwiajagcy wytgczenie zasilania
w projektowanej czesci budynku. Wytgcznik jest gidwnym wytgcznikiem przeciwpozarowym.
Przycisk ppoz — ostoniety szybkg — uruchamiajgcy wytgcznik gtdéwny, zostanie zlokalizowany przy
wejsciu gtownym projektowanego budynku. Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o
tresci: ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Wytgczenie wytgcznikiem p.poz. zasilania spowoduje
wytgczenie napiecia w budynku.

Projekt obejmowac bedzie:

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- rozdzielnice gtéwng i tablice rozdzielcze pietrowe,

- instalacje wyréwnawcza,

- instalacje odgromowa,

- instalacje o$wietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng,

- instalacje odbiornikéw technologicznych i gniazd wtyczkowych 230V, 400V,

- instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych,

- instalacje zasilania urzgdzen teletechnicznych

-instalacje oddymiania

-instalacje ppoz

-instalacje SSP

-instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

-instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Budynek szkoty, zaplecze sportowo-sanitarne, przetgczki etap | oraz Il zasilane bedg z nowego
ztgcza kablowo-pomiarowego, ktére zostanie posadowione w granicy dziatki od strony ulicy
Zeromskiego. Zaktad energetyczny PGE Dystrybucja S.A.. rejon dystrybucji energetyczny Minsk Ma-
zowiecki zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 18-
G4/S/00749 z dnia 13.03.2018, 18-G4/S/00750 z dnia 13.03.2018 oraz18-G4/S/00752 z dnia
13.03.2018, wszystkie roboty konieczne do zasilania obiektu wykonuje w wilasnym zakresie
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(miejsce rozgraniczenia wilasnosci; zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunki instalacji odbiorcy, w zlgczu kablowym zintegrowanym z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym).

- Odpowiedni niski poziom hatasu:

Dopuszczalny poziom hatasu w terenach zabudowanych w porze dziennej wynosi 60 dB, a w porze
nocnej 50 dB. Hatas w pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w sgsiedztwie szkoty nie
powinien przekracza¢ 40 dB w ciggu dnia, a 30 w nocy. Proponowana stolarka okienna i drzwiowa
spetnia te wymogi i hatas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia, odpoczynku i snu.

Pozostale czynniki

Projektowany budynek nie wprowadza szczegdlnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych (odprowadzanie $ciekow do
komunalnej sieci kanalizacyjnej) oraz powietrza-opisano w punkcie dotyczacym zagospodarowania
terenu.

ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwigzania energooszczedne: przegrody poziome i
pionowe zapobiegajace wydostawaniu si¢ ciepta z wnetrza (izolacja $cian, szczelna stolarka okienna i
drzwiowa zapewniajgca jednocze$nie niezbedng cyrkulacje powietrza) oraz nowoczesne
instalacje.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzadzeniu Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow oraz szczegoétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, z dnia 9.11.2004 r. Poz. 2573).

6.6'Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Przeznaczenie i funkcja obiektu

W ramach powyzszej inwestycji nalezy wykona¢ nowy budynek szkolny z wraz z cze$cig
szatniowo-sanitarng, przetaczka do istniejgcej szkoty, a po jej wyburzeniu przetgczkg stanowigca
nowy etap Inwestycji tj. przetgczkg do istniejacej sali gimnastycznej. W ramach przedmiotowej
inwestycji nalezy takze wykonaé wyburzenie istniejacego budynku szkoty. Powierzchnia zabudowy
szkoty przeznaczonej do wyburzenia wynosi 1221,00m2. Przeznaczona do wyburzenia w ramach
zadania szkota jest budynkiem parterowym czesciowo podpiwniczonym o tgcznej powierzchni brutto
okoto 1000 m2 oraz kubaturze réwnej 6100m3. Do opracowania zatgczono poglgdowy rzut
istniejgcego budynku szkoty podstawowe;.

Rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej podzielono na etapy:
-Etap 1
—obejmujgcy budowe nowego obiektu szkolnego, gdzie znajdowaé sie bedg takze funkcje
pomocnicze takie jak miedzy innymi nowa biblioteka publiczna ogélnodostepna, sale przeznaczone
dla dzieci ,0” oraz szatnie, magazyny, kuchnia, jadalnia.
-budowe tgcznika do istniejgcej szkoty ( tacznik Etap 1)
-budowe zaplecza socjalno-sanitarnego
-budowa wiaty na sprzet
-wykonanie zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi obiektami pomocniczymi opisanymi w
czesci dotyczgcej zagospodarowania terenu.
-Etap2
-wyburzenie istniejgcego budynku szkoty podstawowej
-Etap3
- obejmujgcy wykonanie przetaczki do istniejgcej sali gimnastycznej (przetgczka -Etap 1)

UWAGA:POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZALOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE O 5%.

DOKtADNY OPIS FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU SZKOLY:
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PARTER:

Nowo projektowany budynek szkoty jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Ze
wzgledow ewakuacyjnych projektuje sie dwie klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz budynku.
Gtéwna klatka schodowa usytuowana w potnocnej czesci budynku jest klatkg oddymiang. Opis
oddymiana i doboru okien oddymiajgcych przedstawiono w czesci dotyczacej warunkdw ppoz
budynku. Pod czescig klatki schodowej zlokalizowano portiernie oraz cze$¢ magazynows. Klatka
pomochicza usytuowana jest we wschodniej czesci obiektu. Do budynku prowadzi w sumie 15 wejsc,
z czego do budynku szkoty prowadzg trzy gtéwne wejscia, zas pozostate sg wejsciami wynikajgcymi z
funkcji obiektu. Na srodku rzutu parteru usytuowano przestronny hall oraz zlokalizowany na wschdod
od wejscia zespot szatniowy oraz czes¢ przeznaczong na sklepik szkolny. We wschodniej czedci
parteru zaprojektowano biblioteke ogdlnodostepna, ktéra ma swoje osobne wejScie od strony
potnocnej, zostata wyposazona w oddzielne zaplecze biblioteczne oraz sanitariat. Biblioteka o
powierzchni 62,3m2 jest dostepna da osob niepetnosprawnych dzieki zaprojektowanej, zadaszonej
pochylni. Z pochylni oraz schoddéw, z ktérych mozna wejs¢ do biblioteki miejskiej prowadzi takze
osobne wejscie do tak zwanej czesci przedszkolnej. Czes¢ przedszkolna znajdujgca sie w strefie
zagrozenia ludzi ZLII jest oddzielona od pozostatej czesci budynku przegrodami ppoz ($cianami o
odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami EI30). Z sali ,0” istnieje mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz
poprzez zaprojektowane wyjsScie zewnetrze poprzez zaprojektowane drzwi zewnetrze i pochylnie
zewnetrzng. Sala ,0” oraz swietlica dla dzieci majg zaprojektowany wspélny pion sanitarny, z ktérego
istnieje takze mozliwos¢ wyjscia na korytarz. Projektowane sanitariaty nalezy wyposazyé w co
najmniej jedng miske ustepowg oraz co najmniej jedng umywalke przeznaczong dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Z usytuowanej obok sali dla ,0” Swietlicy o powierzchni 80m2 takze przewidziano
wyjscie na zewnatrz poprzez projektowang pochylnie. Naprzeciwko klatki schodowej na rzucie parteru
oraz na wyzszych kondygnacjach zaprojektowano pion sanitarny. Tuz obok pionu sanitarnego
przewidziano zapas powierzchni przeznaczony na szachty instalacyjne, w szczegélnosci szachty
zwigzane z projektem wentylacji mechanicznej budynku. We wschodniej czesci parteru
zaprojektowano funkcje kuchenno - jadalniang oraz tak zwang techniczng. Jadalnia w wersji projektu
gdzie ogranicza sie kuchnie do funkgji cateringowej wynosi 128m2. Z jadalni poprzez projektowang
pochylnie prowadzi wyjscie na zewnatrz budynku. Czes$¢ zachodnia parteru to przede wszystkim
pomieszczenia techniczne zwigzane z obstugg budynku, takie jak zaplecze socjalne dla pracownikow
kuchni, pomieszczenie porzadkowe, gospodarcze, magazynek, przytagcz wody oraz kanalizacji
sanitarnej, pomieszczenie projektowanej kottowni.

1 PIETRO:

Na | pietrze budynku zlokalizowano sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 1-3 oraz pomieszczenia
pomochicze zwigzane z obstugg szkoty takie jak biblioteka szkolna oraz pion administracyjny w sktad
ktérego wchodzg miedzy innymi pokdj dyrektora,pokdj nauczycielski, sekretariat, gabinety pracy cichej
etc. Na | pietrze zaprojektowac¢ nalezy pie¢ sal przeznaczonych dla klas od 1-3. Zaproponowano
lokalizacje sal lekcyjnych, jak na zatgczonym do opracowania rzucie, tj. od strony potudniowej oraz
potudniowo-wschodniej. Takie usytuowanie sal dydaktycznych wzgledem stron $Swiata zapewnia
optymalny dostep do sSwiatta dziennego oraz pozwala spetni¢ wymogi okreslone w §13 i 57 - 60
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).
Zostat spetniony warunek § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
“Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieé
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8.00—16.00). Uktad pomieszczen zaprojektowano w ten sposob, ze wszystkie
sale przeznaczone na staty pobyt dzieci na pierwszym pietrze byty usytuowane od strony potudniowej
lub potudniowo-zachodniej. Od péinocnego wschodu zaprojektowano jedynie pomieszczenia nie
bedgce salami lekcyjnymi, a sg to miedzy innymi usytuowana w potudniowo-wschodniej czesci
budynku biblioteka szkolna o powierzchni 68m2 oraz znajdujgce sie tuz przy bibliotece pomieszczenia
wchodzgce w skiad zespotu administracyjnego, takie jak pokdj dyrektora, sekretariat,pokoj
nauczycielski, archiwum. Na |l pietrze zaprojektowano takze pomieszczenia pracy cichej takie jak
gabinet logopedy, gabinet psychologa oraz pedagoga szkolnego. | pietrze koto czesci sanitarnej
przewidziano przestrzen hallu o powierzchni okoto 45m. Podczas wykonywania projektu | pietra
zostaly spetnione wszystkie wymogi ppoz w tym diugosci dojs¢ ewakuacyjnych

HIPIETRO:

Na | pietrze budynku zlokalizowano sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 4-8. Wszystkie dale
dydaktyczne z wyjgtkiem fizyczno-chemicznej oraz informatyczno-plastycznej (lokalizacja od
pétnocnego zachodu) zostaty zlokalizowane od strony potudniowej oraz potudniowo - zachodniej
Usytuowanie sal dydaktycznych wzgledem stron Swiata zapewnia optymalny dostep do $wiatta
dziennego oraz pozwala spetni¢c wymogi okreslone w §13 i 57 - 60 rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami).

Zostat spetniony warunek § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
“Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieé
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8.00—16.00).

Poza salami dydaktycznymi, czescig sanitarng i komunikacja na Il pietrze budynku znajduje sie duzy
hall, zaplecze dla nauczycieli oraz salki pomocnicze.

OPIS BRYtLY:

Prosta forma budynku jest zgodna z Planem Miejscowym. Wpisuje sie ona w sposob harmonijny w
zastany stan zabudowy. Dodatkowo nawigzano brylg do stylu ,$widermajer” podkreslajgc strefe
wejsciowg do budynku oraz gtdéwng klatke schodowg. Nawigzanie do stylu stanowi zaréwno rytm i
proporcje okien i przeszklen, jak zaproponowana kolorystyka i materiaty zastosowane na elewac;ji oraz
kat nachylenia dachu wynoszgcy 20 stopni. Gtéwna koncepcja bryty wynika z jej prostego ksztattu,
technologii budowy w systemie szkieletu stalowego, rozmieszczenia pomieszczen, ale charakterem
nawigzuje do budownictwa tradycyjnego. Dostownym nawigzaniem do stylu sg wysuniete ponad lico
elewacji daszki w formie gankdéw, gdzie uzyto detalu stosowanego niegdy$ w otwockim stylu
~Swidermajer”.. Reszta obiektu nawigzuje do stylu zastosowanym na elewacji materiatem drewnianym
rytmem ufozenia desek, proporcjg przeszklen otworéw drzwiowych, okien. Przeszklona czes¢
wejsciowa oraz czes¢ klatki schodowej pozwala na czesciowe ,rozbicie” i wprowadzenie pionowych
elementéw do stosunkowo prostej oraz horyzontalnej bryly. Zadaszenie wraz z podcieniem wysunigte
jest okoto 1,5m poza lico elewacji frontowej i tylnej. Waznym elementem nadajgcym charakteru byle
jest wykonanie cokotu z kamienia naturalnego a nastepnie kontynuacja wysunietej czesci cokotowej w
formie drewnianej, kiérg wienczy wysuniety lekko poza brytekapinos. Zabieg ten byt stosowany w
drewanianych budynkach uzdrowiskowych, uzytecznosci publicznej oraz mieszkaniowych stylu
swidermajer. Uzyto dwodch koloréw deskowania elewacji, przy czym cokét, obramienia okienne,
gzymsy zaleca sie wykona¢ w kolorystyce zltamanej starej bieli, zas pozostatg cze$¢ elewac;i
proponuje sie zaprojektowac jako elewacje wykonczong deskowaniem z jasnego drewna. Dach
proponuje sie pokry¢ blachodachdéwka lub blachg na rgbek wedlug dwdch propozyciji kolorystycznych,
do zatwierdzenia przez zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Wchodzimy do budynku przez projektowane
oraz istniejgce pochylnie dla os6b niepetnosprawnych. Budynek jest wyposazony w projektowang
winde. Pochylenie zadaszonej pochylni, wg rysunkéw 10%,szeroko$¢ pochylni 110 cm szerokosci
ptaszczyzny ruchu 1,5m, kraweznikach o wysokosci 0,07m i obustronnych poreczach w odstepie
1,0m, Dzieki projektowanym pochylnig, osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep na
wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze takich jak: szatnie, zespot sanitarny, istniejgca
sala gimnastyczna, jadalnia, biblioteka miejska ( dla odwiedzajgcych), Swietlica, klasa ,0”, sklepik
szkolny. Do pozostatych pomieszczeh,a w szczegdlnosci do sal dydaktycznych, niepetnosprawni
dostajg sie za pomocg windy.
W budynku projektuje sie szyb windowy przeznaczony dla elektrycznego dzwigu osobowego.
Szyb stalowy, na fundamencie Zzelbetowym. Winda dostosowana dla os6b niepetnosprawnych, o
wymiarach kabiny 170x150cm. Winda umozliwia postoje na kazdej kondygnacji budynku szkolnego
(parter, | pietro, |l pietro).

6.75.8. Wymagania dotyczace wykonczenia obiektéw
Otwory drzwiowe i okienne

STOLARKA DRZWIOWA:

Drzwi  zewnetrzne stalowe ( drzwi do pomieszczen technicznych min. kotlowni, przylgcza
wodociggowego etc.) kolor aluminiowy zblizonym do RAL 1013, antywlamaniowe, wewnetrzna
konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwdch blach stalowych gr. 1,5mm,
wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie; wykonhczenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zblizonym do RAL 1013.
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw=1,5 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne: drzwi drewniane plycinowe w okleinie kolorze biatym lub jasno bezowym do
uzgodnienia na etapie przygotowywania projektu wnetrz (projekt wykonawczy). Drzwi z os$cieznicg
regulowang w Kkolorze skrzydta drzwiowego. Do sal nalezy zaprojektowac¢ drzwi o szerokosci
110cm/ 200cm, jednoskrzydtowe. Do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke
napowietrzajgcg oraz zamek zapadkowy.
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STOLARKA OKIENNA:

Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC. Oba rodzaje
profili w kolorze aluminium zblizonym do bieli. Szklenie okien projektuje sie ze szkia bezpiecznego,
zespolonego 2 x szkto gr. 4 mm (szkto wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szkto gr. 4mm.. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2x*K. Okna bedg posiadaty okucia
w klasie WK2 ze stali nierdzewnej satynowane;. '

SWIETLIKI:

Swietliki aluminiowo-szklane — wykonane ze szyb zespolonych oraz aluminiowych profili w kolorze
naturalnym zblizonym do RAL9007. Parametry zastosowanych materiatdw pozwalajg uzyskaé wsp.
przenikania ciepta ponizej U(max)=1,3 W/m?*K,

Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie dwa systemy odwodnienia grawitacyjnego:
¢ system odwodnienia za posrednictwem rynien i rur spustowych PVC, w kolorze szarym
zblizonym do RAL7040 lub biatym zblizonym do kolorystyki elewaciji.
¢ system odwodnienia za posrednictwem systemowych wpustéw dachowych i rur spustowych PVC w
kolorze szarym zblizonym do RAL7040 lub biatym zblizonym do kolorystyki elewaciji., wyposazonym w
dodatkowe przelewy awaryjne (odwodnienie poprzez attyke).
OBROBKI BLACHARSKIE:
-obrobki ze stali tytanowo-cynkowej malowanej proszkowo kolorze szarym zblizonym do RAL7040 lub
biatym zblizonym do kolorystyki elewacji

Tynki
Stosuje sie tynki gk grubosci 12,5mm na ruszcie stalowym
Ptyty gk w salach dydaktycznych i pomieszczeniach suchych:

Szerokos¢ ptyty 120 cm
Grubos¢ piyty 12,5 mm
Diugos¢ ptyty 260 cm
Powierzchnia w

3,12 m2
m2
Informacje do pomieszczen, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna moze przekracza¢ 70%, ale nie
dodatkowe jest wyzsza niz 85% (do 10 h dziennie)

W sanitariat, kuchni, pomieszczeniach technicznych oraz porzadkowych nalezy stosowac ptyty
impregnowane do pomieszczen mokrych.
Tynki g-k podwéjne ptytowanie.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne projektuje sie o grubosci 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym zblizonym do
RAL9007 lub w kolorystyce starej bielu, RAL9003.

DACHOWY SYSTEM ASEKURACYJNY — SZCZEGOLNIE PRZY KLATKACH SCHODOWYCH

Na dachu budynku projektuje sie system asekuracyjny - zabezpieczenie indywidualne - punkty
mocujgce w postaci staltych punktow konstrukcyjnych stuzgcych do mocowania urzgdzen
kotwiczacych do uprzezy zabezpieczajgcej. System asekuracyjny musi by¢ zgodny z PN-EN-
795 klasa C, posiada¢ oznaczenie CE i zapewnia¢ mozliwos¢ korzystania przez min. 2 osoby w
jednym ciggu liniowym. Firma montujgca dobierze parametry systemu zgodnie z wymaganiami
producentow (rozstaw stupkéw i sposéb montazu do podtoza). Firma powinna mie¢ uprawnienia do
montazu tego systemu. Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i wprowadzi¢ korekte
przebiegu jesli bedzie wymagana.

6.8 Wymagania dotzc_:zgce wyposazenia
UWAGA: PONIZSZY OPIS JEST PRZYKtADOWY. DOPUSZCZA SIE INNE
ROZWIAZANIA PO KONSULTACJI Z INWESTOREM.
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HYDRANT WEWNETRZNY

W czesci szkolnej projektuje sie szes¢ wewnetrznych hydrantow wnekowych DN25 z wezem
potsztywnym dtugosé 30m; wymiary szafy typu slim: 780x1010x180mm z miejscem na gasnice od
spodu.

ARMATURA:

SANITARIATY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH:

MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WISZACA NA STELARZU:
- stelaz GT do WC 99400

- miska wiszgca ustepowa lejowa, dtugosc: 70 cm, szerokoSc: 35 cm
-dostosowany do sptukiwania 3/6 oraz 2/4 litrow wody

- waga zestawu: 34,0 kg

- kolor miski; biaty

UCHWYTY DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH PRZY TOALECIE ORAZ MISCE USTEPOWEJ:
Dane techniczne:

-lakierowany na kolor biaty

- dtugosc¢ 70 cm

- $rednica rury 32 mm

- uchwyt uchylny

- zestaw Srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

- posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych

- obcigzenie 120 kg

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

-Szerokos¢ (w cm) 66
-Gtebokosc¢ (w cm) 55
-Gteboko$¢ misy (w cm) 11
-Wysokos¢ (w cm) 16
-Wysokos¢ rantu (w cm) 14
-Rozstaw punktéow mocowania umywalki (od xx do
28,5
xx cm)
S-poséb montazu Do $ciany
-Materiat wykonania ceramika
-Otwory pod armature tak
Zastosowa¢ mozna kazdy rodzaj
-Rodzaj korka

korka z przelewem
LUSTRO DLA NIEPEENOSPRAWNYCH:
Dane techniczne:
Materiat:Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lustro)
Wykoriczenie ramy:Matowe
Wymiary lustra:Wysokos$¢ 800 mm, szeroko$¢ 600 mm, gteboko$c¢ 76 mm (lustro), wysokos¢ 495 mm,
szeroko$c¢ 50 mm, gtebokos¢ 80 mm (uchwyt)
Grubo$c¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)
Mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki
tgczenie elementéw uchwytu: 2 Sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej
tgczenie lustra z uchwytem: 8 srub M6
Mocowanie uchwytu do $ciany: 4 $ruby M8
Kotki rozporowe: 4 uniwersalne kotki nylonowe
Gwarancja: 2 lata "door-to-door”

SANITARIATY DLA DZIECI:
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UMYWALKI:

-Szerokos¢ (w cm) 55
-Gtebokos$c¢ (w cm) 35
-Gtebokos$¢ misy (w cm) 11
-Wysoko$¢ (w cm) 16
-Wysokos¢ rantu (w cm) 14
-Rozstaw punktow mocowania umywalki (od xx do
25
XX cm)
S-poséb montazu Do sciany
-Materiat wykonania ceramika
-Otwory pod armature tak
Zastosowa¢ mozna kazdy rodzaj
-Rodzaj korka

korka z przelewem
MOCOWANIE UMYWALEK: dzieci w klasach ,0”-120cm wysokoS$ci (réwniez w Ssanitariatach
wspoinych dla $wietlicy oraz sali ,07), 1-3-150cm, 3-8-150cm. Umywalki dla dorostych nalezy
zawieszac na wysokoS$ci 170cm.

MISKA USTEPOWA NA STELARZU W CZESCI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ SZKOLNEJ:
- stelaz GT do WC 99400

Dtugos$c miski : 53,3 cm

Wysoko$¢ miski (po zamontowaniu) 35 cm

Do kompletowania z deskg573334, 573337

- waga zestawu: 34,0 kg

- kolor miski; biaty

KABINY WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami LPW.
Konstrukcja Sciany przedniej winny stanowi¢ profile aluminiowe typ A 4858 (20x40) lakierowanel
lakierem poliestrowym w kolorze biatym i kremowym wg palety RAL. Konstrukcja drzwi — profile
aluminiowe lakierowane proszkowo. Konstrukcja $ciany bocznej — profil aluminiowy w kolorze RAL.
Wypetnienie S$cian przednich, bocznych i drzwi stanowi¢ bedzie ptyta HPL (z laminowanej ptyty
wiorowej) gr. 18mm dwustronnie laminowana w kolorach wg wzornika producenta oraz wedfug
zatgczonych rysunkéw graficznych ( we na 3 pietrze kremowe, pozostate-biate. Drzwi wyposazy¢ w
dwa komplety zawiaséw samodomykajgcych oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacjg
~otwarte/zamkniete” z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke @ 50 z wgtebieniem na palec
wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary kabin: wysoko$¢ 183cm + 17cm przestrzeni nad podfoga.
Kabiny winny by¢ montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu ponosi
wykonawca robét. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument gwarancyjny. W koszcie montazu
winien by¢ przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

WYPOSAZENIE SANITARIATOW:
KOSZ NA SMIECI METALOWY:

I.Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

— Woykonczenie obudowy: satyna

—  Wewnetrzny pojemnik: Tak (z rgczkg)

— Pojemno$c¢ pojemnika: 5 litrow

— Pokrywa kosza: Tak

— Sposoéb otwierania: nozny (pedat)

—  Wymiary (wys/szer/gt.): 280 x 205 x 260 mm

— Rodzaj: wolnostojgcy

SZCZOTKAWC :
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Kolor: srebrny (matowy szczotkowany)

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana
- Woykonczenie:matowe szczotkowane
- Rodzaj: wolnostojgca z podstawg-pojemnikiem i mozliwoscig zamocowania do S$ciany
- Wymiary (wys/szer/gt.): 267 x 95 x 110 mm

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY STALOWY:

Kolor obudowy: srebrny

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna mat

Przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach (@ 190 -230 mm)
Sposoéb dozowania: reczny

Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem; wizjer kontrolny
Wymiary (wys/szer/gt): 262 x 254 x 120 mm

Rodzaj montazu: scienny, przykrecany

PODAJNIK RECZNIKOW ZE STALI:

Kolor obudowy: srebrny

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ w listkach 230-250 mm
Pojemnosc: 500 listkow

Sposob dozowania: reczny

Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem; wizjer kontrolny
Wymiary (wys/szer/gt): 266 x 284 x 100 mm

Rodzaj montazu: scienny, przykrecany

DOZOWNIK MYDLA METALOWY:
Materiat: Metal

Pojemnosc¢ (1): 1

Przeznaczony do uzytku publicznego
Sposoéb montazu: Na blacie
Wykonczenie: Blyszczace

Wymiary:

Dtugo$c: 110mm.

Szerokosc¢: 85mm.

Wysokos$c¢: 326mm
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Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt ,Opracowanie programu funcjonalno-uzytkowego dla
tematu: BUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ NUMER 8 NA DZIALKACH NUMER 23,22/2,22/11 OBR. 242 W
OTWOCKU jest zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z
pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. arch. Barbara Filipowska
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA
PROJEKTU, KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003 r., z pOZniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

- Ustawa Prawo zamdwien publicznych.

— Ustawa Kodeks Cywilny.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz.
251 z 2007 r., z pbzniejszymi zmianami) .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z pbZniejszymi zmianami),

- -Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz. 1227)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz.
2019 z 2005 r., z pOZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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(2003, Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6znigjszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880
Z pb6zniejszymi zmianami) .

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (2001, Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 55

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 8568 z 2006 r. z pdzniejszymi
Zmianami) )

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéow
przyrodniczych albo Srodowiska jako cafo$ci (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz. U.
Nr 228, poz. 1947 z 2005 r. z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajow odpaddw, ktorych zbieranie Ilub transport nie wymagajg
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z p6zniejszymi
zZmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpaddéw, ktére mogg by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (2002, Dz.U. Nr
191, poz. 1595) )

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoSci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
Standardéw emisyjnych z instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z pdlzniejszymi
zZmianami) ]

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(2008, Dz. U. Nr 206, poz. 1291)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazoéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(2004, Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz
kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje
odpadoéw (2001, Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213)

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony
Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktérych uznaje sie, Ze odpady nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (1998, Dz. U. Nr 126, poz. 839)

Wykaz zalagcznikow

Kopia mapy zasadniczej

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Uchwatg nr
XLVII/558/2002 z dnia 3 wrze$nia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia
24.10.2002r)

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Uchwatg nr
XLVII/558/2002 z dnia 3 wrze$nia 2002r (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 276 poz. 7175 z dnia
24.10.2002r)

Kopia uprawniert budowlanych projektanta.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Architektéw projektanta.

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami.

Warunki od dysponentéw poszczegdlnych sieci na zwiekszenie zapotrzebowania ( sie¢
wod-kan, energetyczna)

Badania geologiczne

Wycena wskazZnikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.
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Inwentaryzacja zieleni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu przeznaczonego do wycinki w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.
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