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Juliana Filipowicza na dz. nr 22/5. 22/3 i 23 przy ul. Zeromskiego 235 w Otwocku.

obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
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Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla inwestycji polegajacej na budowie Szkoty Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana
Filipowicza na dz. nr 22/5, 22/3 i 23 przy ul. Zeromskiego 235 w Otwocku.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne  — Czg$¢ 1: Zasady ogélne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479:  1998.  Geotechnika. ~Dokumentowanie — geotechniczne.  Zasady ogolne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis  gruntéw;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przedmiotowe opracowanie sktada sie z:

1. opinii geotechnicznej stosownie do § 8. w/w rozporzadzenia:
- okreslajacej przydatnosé gruntéw na potrzeby budowy Szkoty Podstawowej nr 8 im. gen.
Juliana Filipowicza na dz. nr 22/5, 22/3 i 23 przy ul. Zeromskiego 235 w Otwocku,
- wskazujacej kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, /
2. dokumentacji badan podioza gruntowego stosownie do § 9. wiw rozporzadzenia,
przedstawiajacej:
- opis metodyki badan polowych gruntéw, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podtoza gruntowego,
- zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych gruntow,
3. projektu technicznego stosownie do § 10. w/w rozporzadzenia, okreslajacego:
- prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie,
- obliczeniowe parametry geotechniczne,

- czgsciowe wspotczynniki bezpieczenistwa dla obliczen geotechniczigyeh.~ v & a

- oddziatywanie od gruntu, Z ORYiMALEM
- projektowe przekroje geotechniczne, (LN A
- nos$nos¢ podtoza gruntowego, o ,
mgrio o Clego Pelozyriskd B
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- specyfike badan jakosci robot ziemnych,
- szkodliwo$¢ oddzialywania wéd podziemnych

- zakresu niezbednego monitoringu.

L OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Teren badann polozony jest na dz. nr 22/5, 22/3 i 23 przy ul. Zeromskiego 235
w Otwocku, gmina: Otwock, powiat: otwocki, wojewddztwo: mazowieckie.

Geomorfolpgicznie Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej. Teren ukfada si¢ na
rzgdnych 107,9 — 108,9 m n.p.m. Deniwelacje terenu wynosza 1,0 m.

Teren jest zagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepuja warunki gruntowe proste.
W podiozu, w poziomie posadowienia, wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych,
genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Obiekt budowlany nalezy zaliczyé sie do 11 kategorii geotechniczne;.

IL. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
Opracowanie przedstawia 'geotechniczne warunki posadowienia dla budowy Szkoty
Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza na dz. nr 22/5,22/3 i 23 przy ul. Zeromskiego 235
w Otwocku.
W ramach prac terenowych, w lutym 2018 r., wykonano 7 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci 4,0 m p.p.t.
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw, obserwacje potozenia
zwierciadta wod gruntowych.
Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejsza dokumentacje sktadajaca sie z:
® czgsci tekstowej
®* czgsci graficznej (zat. nr 1-5).
ZAZGODNOSC
7 ORy G 3i/Budbwa geologiczna
191 0L 208 W podlozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow i gleby wystepujg

zwartorzedowe osady:
zegoiz Pelczynski
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- wodnolodowcowe i zastoiskowe wyksztatcone w postaci piaskow $rednich, piaskow drobnych,
piaskéw gliniastych, pytéw piaszczystych, pytow, glin piaszczystych, glin, glin pylastych
zwieztych,

- lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.

Budowe geologiczna przedstawiaja karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

- zal. nr 4 oraz przekroje geotechniczne — zat. nr 5.

4. Warunki wodne
W czasie prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w  postaci
warstwy wodonosnej zwiazanej z warstwg piaskow wodnolodowcowych (otwér nr 1 - 7) oraz
w postaci saczefi wsréd mutkow zastoiskowych (otwory nr 7). Zwierciadto wdd gruntowych
napiete i swobodne, nawiercone na glebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t. w lutym 2018 . stabilizowato si¢
na gtebokosci 0,1 — 0,8 m p.p.t.
Poziom wody gruntowej w okresie badan zblizony byt do maksymalnego.
Wspétezynnik filtracji wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990 dla:
- piaskow srednich wynosi k = 10— 10" m/s - grunty dobrze przepuszczalne,
- piaskéw drobnych wynosi k =1 0™~ 10° m/s - grunty érednio przepuszczalne,
- piaskéw gliniastych, pytéw piaszczystych, pytow wynosi k = 107~ 10" m/s - grunty stabo
przepuszczalne,
- glin piaszczystych, glin, glin pylastych zwigztych wynosi k = 10~ 10" m/s - grunty
polprzepuszczalne.
Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych - zal. nr 4 oraz

przekroje geotechniczne — zat. nr 5.

5. Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu wyrézniono 8 warstw geotechnicznych.

Stopien zaggszczenia gruntow niespoistych okreslono metoda C.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych
oraz penetrometrem ttoczkowym.

Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

ZA7f‘OHH o
ZORY! “M
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CZWARTORZED

= NASYPY NIEKONTROLOWANE

- warstwa I obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba z otoczakami)

= GLEBA

- warstwa II obejmuje glebe

= OSADY WODNOLODOWCOWE I ZASTOISKOWE
- warstwa IIla obejmuje nawodnione, $rednio zaggszczone piaski Srednie
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,50
- warstwa IIIb obejmuje nawodnione, srednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,50
- warstwa IIlc obejmuje wilgotne, plastyczne gliny
Stopien plastycznosci wynosi Iy, = 0,30
- warstwa IIId obejmuje wilgotne, twardoplastyczne pyty piaszczyste, pyty, gliny piaszczyste,
gliny pylaste zwigzte
Stopien plastycznosci wynosi Iy, = 0,20
- warstwa IIle obejmuje mato wilgotne, pétzwarte piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste
zwigzle

Stopien plastycznosci wynosi Iy, < 0,00

= OSADY LODOWCOWE
- warstwa IV obejmuje mato wilgotne, pétzwarte gliny piaszczyste
Stopien plastycznosci wynosi I, < 0,00.
Grunty warstw geotechnicznych Ille, IIId, IIle zaliczono do grupy konsolidacji C, grunty
warstwy geotechnicznej IV zaliczono do grupy konsolidacji B wg PN — 81/B — 03020.
Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych wyznaczone

7A zggOm"éfb@ﬁ}B i C wg PN —81/B — 03020 przedstawia tabela parametréw geotechnicznych - zat. nr 3.

Z ORYGINALED
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Sposdb zalegania warstw geotechnicznych przedstawiaja karty dokumentacyjne otwordow
geotechnicznych - zat. nr 4 oraz przekroje geotechniczne — zat. nr 5.

Gtebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

6. Podsumowanie

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa I), glebe (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntow

stabonosnych i w rejonie projektowanego obiektu zaleca si¢ je usunac.

2. Ponizej w poditozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, srednio

zageszczone, nawodnione (warstwy IIla i IIIb), spoiste, plastyczne (warstwa IIlc),

twardoplastyczne (warstwa HId), polzwarte (warstwy Ille i IV), nosne, nadajace si¢ do

posadowien bezposrednich.

3. Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wéd gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow.

. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

5. W podlozu, w poziomie posadowienia, wystepuja grunty niespoiste i spoiste, ktorych
wiasnosci fizyko-mechaniczne mogg ulega¢ zmianom pod wpltywem pracy sprzetu
budowlanego (warstwy Vb i Ve), zmian wilgotnosci (zmiany powodowane opadami
atmosferycznymi, sptywem powierzchniowym, infiltracja wéd opadowych i rozstopowych).
Zwigkszenie wilgotnosci gruntéw spoistych doprowadzi do pogorszenia ich parametréw
wytrzymatosei i odksztatcalnosci. Grunty podtoza w czasie budowy i po wybudowaniu hali
beda ulegaty osiadaniu. Grunty warstw geotechnicznych Illc i IIId nalezy uznaé za grunty
dilatantne, ktére pod wplywem drgan i wibracji moga ulega¢ uptynnieniu.

Grunty w strefie gtgbokosci do 1,0 m p.p.t. ulegaja przemarzaniu.

2, Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych
Parametry obliczeniowe okreslono na podstawie normy- PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wartosci
ZAZGPNNOSE
ZORY{[f
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te ustalono na podstawie wartodci charakterystycznych, dla ktorych zastosowano wspotczynnik

materiatowy ym = 0,9 lub 1.1.

3. Okreslenie czgsciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia stanow granicznych nos$nosci
i uzytkowalnosci nalezy przyjmowac w oparciu o zatacznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady ogllne.

4. Okreslenie oddziatywania od gruntu

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystgpuja tereny zagrozone osuwaniem sig mas

ziemnych, tereny zagrozone powodzia ani innymi procesami geodynamicznymi. W podiozu nie

stwierdzono wystgpowania gruntow zapadowych, ekspansywnych, ulegajacych pelzaniu. Przy
dostosowaniu obciazenia do nognodci i odksztalcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje si¢
niekorzystnych oddziatywan dla obiektu budowlanego. Grunty warstw geotechnicznych IMlc i I11d

moga ulegaé uptynnieniu pod wplywem drgan.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza
Dla obliczen statycznych posadowienia obiektu oraz obliczen tymczasowej obudowy

wykopéw nalezy przyjmowac model podtoza zgodnie z przekrojem geotechnicznym.

6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robé6t ziemnych
Dla potrzeb budowy szkoty przewiduje si¢ wykopy szeroko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Wymagania ogélne dla robot ziemnych okreslone sa przez norme - PN-B 06050:
1999. Geotechnika. Roboty ziemne., dla robodt ziemnych w rejonie nawierzchni drogowych
okreslone sg przez norme PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Roboty
ziemne dla instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999: Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
Material stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem budowlanym,

nie moze by¢ zmarznigty, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntow organicznych, korzeni, odpadow,

oruzu, kamieni, glazow.
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T e

Zasypka powinna spelnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zageszczenia Is oraz
wtornym modutem odksztatcenia E,. Do badan nalezy stosowa¢ metody polowe: ptyta VSS. lekka
ptyta dynamiczna sonda DPL oraz badania laboratoryjne: metoda Proctora.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych powinna by¢ prowadzona:

- weryfikacja warunkow gruntowo-wodnych,

- kontrola stanu podtoza gruntowego w poziomie posadowienia,

- kontrola rodzaju i zageszczenia podsypek i zasypek,

- kontrola wptywu rob6t ziemnych na tereny przylegle, na obiekty budowlane i urzadzenia

budowlane.

7. OKkreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

W rejonie obiektow budowlanych nie przewiduje si¢ oddziatywan wod gruntowych takich
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewngtrzna, hydrauliczne unoszenie
czastek gruntu. Grunty warstw geotechnicznych Illc i ITId nalezy uzna¢ za grunty dilatantne, ktore

pod wptywem drgan i wibracji moga ulega¢ uptynnieniu.

8. Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego
Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu budowlanego.

Zaleca si¢ oceni¢ wplywu robot ziemnych na tereny sasiadujace oraz prowadzi¢ obserwacje

zachowania sig¢ istniejacych budynkéw.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNT! ow

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany + - domieszki
AN - nasyp niekontrolowany 1 - przewarstwienia ( wktadki )
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / - na pograniczu
H - grunt prochniczny 2% <Iom < 5% (--) . nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :
Nm - namut 5% <Im <30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T - torf 30% < Iom petrografii skat
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE ) - numer otworu wiertniczego
KW - wietrzelina - rzedna otworu wiertniczego
KWg - wietrzelina gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
KR  -rumosz kamieniste - prébka o naturalnej strukturze (NNS )
KRg - rumosz gliniasty - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KO - otoczaki 4 - probka wody gruntowej ( WG )
7 - zZwir OZNACZENIE WODY W OTWORZE
Zg - zwir gliniasty | v¥ _ wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;

Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
IMp - pylpiaszczysty
M  -pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwigzta
Ip - il piaszczysty

I - it
Im  -itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda
SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

p - piaskowiec ( okruchy )
kr - kreda

gy - gytia
cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp - kreda piszaca

gruboziarniste

5.0

drobnoziarniste

niespoiste
o
X
drobnoziarniste l:]
spoiste

-
¢

[D = 0,50
I,=10,20

VI

mgr inz. arch. Gr¥egorz ¢l ynski

( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody

g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

zwierciadta wody

- grunt nawodniony

L~ - saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
- penetrometr ttoczkowy ( PP )

- $cinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT)

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT)

- badania presjometrem ( P )

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka
- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU
- stopien zaggszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
- nr warstwy geotechnicznej
- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

%



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zat. iir 3.1

2018

TEMAT: Otwock — budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN —81/B — 03020

: !i 04

Wartoé¢ charakterystyczna X
Wspdtczynnik materiatowy ym =1 +/-0,10

Inl

" warto$¢ ustalona metodg A

AlZGEOD

Warto$¢ obliczeniowa x
_ Edometryczny Modut —
o Stangruntu | £ modut e 3 g
C =
n_v 5 olws S © m.. scikliwosai odksztalcenia 9 o um“ 2 w-n.w wn..u.
c c 5@ mm 2 lw3|l g |=g Sc|galc-| & |2 @,
J > | ES 82| o | 2 |83] € |28 = &S| o |EL|ce|88| 2 |B8g|®
® N e | 29 (82| ¢ 2| 9168 S | 85| S T | 2 > |E2|x3|25| 2 |o8]0S
5 .8 Opis litologiczno — genetyczno- 2 22 |oo|g58|58| ¢ 2| 8 |wc ° c m ® |INZ|58|8=| § 2 N, @G
=3 stratygraficzny > | g8 |&53|ag|ad| £ OF| o | ¥3 w m 3 s |==|8 |2 g len|s .
52 8z 3588|851 2| ° =| 2 §| =572 2|2 |2
- ()] ] (3]
2 2 1%2|E8| R| 23 NN
o = o= wo | 8 o | o [ M | M | E | E |R JCBR| k | 0o
< Ip I % tm™ | kPa 0 MPa | MPa | MPa | MPa |MPa| % | m/s % %
Nasypy niekontrolowane I nN ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } )
organiczne (gleba, otoczaki)
Gleba Il Gb - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,00 33
llia Ps - 0,50 - 22 0,9 - 0,9 98 109 | 80 89 - - - - - -
1,80 29,7
1,92 30,5
b Pd - 0,50 - 24 0,9 - 0,9 62 78 48 60 - - - - - -
1,73 27,5
o 2,09 13 13
ur llic G c - 0,30 | 21 0,9 0,9 0,9 23 38 17 28 - - - - - -
W Piaski $rednie, piaski drobne, M.NM 1,7 | 11,7
- piaski @_._Emmﬁ. pyly Emmwo@\m#m. n 18 o 9
14 s pyly, gliny piaszczyste, gliny, P 1 w.\
M °Q, gliny pylaste zwiezte ’
o osady wodnolodowcowo- n %8 mmoow
zastoiskowe 1 m 3 47 15
liid Cc - 0,20 0,9 0,9 33 55 23 38 - - - - - -
217 | 15,3 | 13,56
Gp 12 0,9
1,95
1,97
Gnz 22 0,9
1,77
—— B .3 L &

o= Ve 07



)
=
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zat. ar3.2 :
R o= o
Pl b= !
TEMAT: Otwock — budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego. ma 7
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN —81/B — 03020 i
N
. Warto$¢ charakterystyczna X'’ )
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Wspotczynnik materiatowy ym =1 +/-0,10 warto$¢ ustalona metodg A U |
Warto$¢ obliczeniowa X' M
L
. Edometryczny — 3
o © Modut O
' 5 = Stan gruntu m & _Mmodut odksztaicenia | ., 8 ~ W, n> x~
o o o | @5 & © o $cisliwosci Bol|c = < |2 Q@
5 £ | =2%|5% 5 |gd| g |82 ™ scl8s|ss| & |8 |®
£z 5158183 o g| S |8g| E (B8l T || 8| & |E2|22|88] 2 |88y
@© = = 1 o = +—~ D (0] = | = = = =
5 W Opis litologiczno — genetyczno- | g | 2@ 8T S m s S| g @sfnmz 9 | =8| ®© = = © |FQ|58|8=&| § m =B =
26 stratygraficzny o |88 |653|ag|al| § | @ | X3 w W 2 s |[S=|8 |2 g [2w|eV
£9 T leEz|gs|88|22| & © z| 3 s | 3 [5°|2 ¢ |2 |2
® = S |sa|lwg|lne | = a = s |& @
2 2 | Og|ES S slL= N N
S = e wo | 8 [ o [ o | M | M| E | E |R |CBR| k | o
- Ip I % | ttm® | kPa 0 MPa | MPa [ MPa | MPa [MPa| % | m/s % %
2,20
Pg 10 0,9
Piaski $rednie, piaski drobne, 1,98
a piaski gliniaste, pyly piaszczyste,
| pyty, gliny piaszczyste, gliny, 2,25 30 18
H @0_U gliny pylaste zwiezte lile Gp C - <0,00| 9 0,9 0,9 0,9 48 80 34 57 - - - - - -
o) 2,03 | 27 | 16,2
_....l“ osady wodnolodowcowo-
< zastoiskowe 2,15
M Gnz 18 0,9
) 1,94
Gliny piaszczyste 2,25 | 40 22
v Gp B - |=<0,00| 9 0,9 0,9 0,9 65 87 50 67 - - - - - -
osady lodowcowe 2,03 36 19,8

Opracowat: mgr Wiestaw Mroz
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omeka—Jemorahshego 103/28, 25-432 Kielce 1 Norrica:

.
Migjscowosc: Otwock
Gmina: Otwodk
Powiat: otwocki
Wojewodztwo: mazowieckie

Skala1:20

1]

E © Profil
L 85 % | litologiczny
(< Q
8| Or 2
2 mped | B (M
1 2 |34

Czwartorzed

glina piaszczysta, szaro-brgzowa

|

Data wiercenia: 2018-02-17

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




_—
GEOINZYNIERIA Pawet Mr6z KARTA DOKUMENTACYJNA ZalNr 4
N OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Jowaka-Jezioranskiego : elce 2 Wiertnica:
Migjscowos¢: Otwock Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego System wiercenia: Recznie
Gmina: Otwock .
Poviat: otwock Rzedna: 108.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 20 ’ Data wiercenia: 2018-02-17
i ¥ © Profil E 2 g £ g
3 2 g .
2 %g g ® | litologiczny e Opis litologiczny 2 é 2 5 2 §
8 & 2 g s | ° 5 §§
2 fmppt | 8 | T [
1 | 2 3| 4 6 7 8 9 10 1 12
0!2(\ gleba Gb - - Il
\V/
0.4 0.40
piasek drobny, szaro-zétty Pd nw szg lllb
0.90
1.0
e | pyh, szaro-zotty n w ol | Iid
~ o~
0.,
g €20 L R -
Ll T~
-~f~
i / - 250
glina piaszczysta, szaro-zota Gp
3.00
mw pzw lile
piasek gliniasty, jasnoszary Pg
4.0 400
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz

S




M
|
|
o OTWORU GEOTECHNICZNEGO |
lowaka-Jezioranskiego 103/28, 25-432 Kielce 3 Whertrica:
ertnica:
Miejscowos¢: Otwock Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego | System wiercenia: Recznie
Gmina: Otwock
Powiat: ctwodkd Rzedna: 108.20 mn.p.m.
uVojewédztm: mazowieckie Skala 1: 20 | Data wiercenia: 2018-02-17
© 2 = e
e) b |
o EE e _ Proii Przelot R é, g o) g E gg
b= .§ © litologiczny Opis litologiczny B 8 N & 2 '§
ﬁ (0] % g =4 > = c § 3
: ; - 578
mpp [m] (m]
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
0.1
> gleba @ | - -
0.4 o 0.40
piasek drobny, szaro-zotty Pd llib
10 3 00 1l
i li
I
1
|
L 18l
I
By “
I
b
nw sz9
r piasek $redni, z6tty Ps lila
3.0 ‘
|
1
|
\
|
|
40 4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr \Wiestaw Mréz
| ¥




Migjscowos¢: Otwock
Gmina: Otwock
Powiat: otwocki
Wojewddztwo: mazowieckie

Profil
litologiczny

Przelot Opis litologiczny

piasek drobny, szary

glina, szara

glina pylasta zwigzta na pograniczu gliny
pylastej, szara

pyt, szaro-zolty

glina pylasta zwigzta, ciemnoszaro-brazowa

glina piaszczysta, ciemnoszara

.0 400

] KARTA DOKUMENTACYJNA "
GEDINSNERIA PRIETFS OTWORU GEOTECHNICZNEGO
owaka-Jezioranskiego 103/28, 25-432 Kielce 4 Porthics

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego | System wiercenia: Recznie
Rzedna: 108.00 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2018-02-17

- §
& y_»%
c § Q
5 | 7§
1 12
Gb - - 1]
Pd nw szg liib
G pl llic
Grz/Gn
w
tol Iiid
. -
Gz lile
mw pzw
Gp \Y

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz



jorariski 103/28, 25-432 Kiel u OTECHNI
Jowaka-Jeziorariskiego ] elce 5 Wiertnica:
Miejscowosc: Otwock Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego System wiercenia: Recznie
Gmina: Otwock -
Boviat: clwocki Rzedna: 108.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:20 } Data wiercenia: 2018-02-17
Y -
g . Profi g 2 2 g
g %gg T | liclogiczny | T2 Opis litologiczny S g’ 3 g, %g
LS i s § =3
[m.p.p.f] [m] [m]
1] 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
y nasyp niekontrolowany (gleba, otoczaki), N B B I
< ciemnoszary
-
\ 2 ./"3
0.60 ERNRNE
piasek $redni, 26y Ps nw szg lla
glina piaszczysta, szara Gp
w tpl liid
glina pylasta zwiezta z przewarstwieniami gliny
pylastej, szara Gn2//Gr
bl
2o
| glina piaszczysta, ciemnoszara Gp mw pzw 1\
‘;w‘ 5
40 LR e 4m

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz

42,




Zal.Nr: 4

— ] KARTA DOKUMENTACYJNA
| GEOINZYNERA Panel 1% OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ozioranskiego 103/28, 25-432 Kielce Viartiics:

System wiercenia: Recznie
Rzedna: 107.90 m n.p.m.

Skala 1:20 | Datawiercenia: 2018-02-17

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego

g2 5 82

Opis litologiczny 5 % ﬁg E»
] % i

““

nasyp niekontrolowany (gleba, otoczaki),
ciemnoszary

piasek drobny, szary
glina pylasta zwiezia szaro-zotta

glina pylasta zwigzta, szaro-zolta ‘I
4.00

;
$
‘i

llib

lid

lile

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz

4



%NI ERIA Pawet Mréz KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr. 4
. OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Jowaka-Jeziorarskiego 103/28_, 25432 Kielce 7 Wiertrica:
Migjscowosc: Otwock Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego System wiercenia: Recznie
:f:;';ati Otwock Rzedna: 108.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:20 ‘ Data wiercenia: 2018-02-17
W © Profil g 3 § £ g
g %Q E T | litologiczny | 2ot Opis litologiczny 5 é 83 B E g
2 “fmpptl | B | [m]
EN 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 757
N
53
5
nasyp niekontrolowany (gleba, otoczaki),
¢ /f;é ciemyﬁoszary Ve ) o - - '
! I %<
"'*""\\z & /‘//‘ﬁ
07 Sele el 0.70
piasek drobny, szary Pd nw szg lilb
0.90
glina pylasta zwiezta, szara Gz
1.80 ~ 180 w tpl lid
B E F,
ol Pyt piaszczysty, szary P
2.70
glina pylasta zwiezla, ciemnoszara Gnz mw pzw lle
T 4.00

Rysunek Wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz
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108.50 108.90

mn.p.m. ”| mn.p.m.
109 ~109
I Ko
Ps
108 o 108
oo
) 7 Grz
%
107 j Gp 107
4
%
106 / Gp —106
; 7
/ , IL<=0,00 &
105 +iPg /C 105
A ST o 40
(el
G. 4.0
104 104
| 58.2m |
2 1
OTWOCK _ Zat Nr
- Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego. 5
| Data Nazwisko Podpis .. ) : Sexil
Opracowal | mar Wieslaw Mr6z Przekrdj geotechniczny [I-I
Weryfikowat " %O

4 pe— |
R¥sunek wykoneno prograrmem "GeoStar




108.00

108.30

mn.p.m
—109
i »
—107
—106
105
104
| 61.1m |
4 7
| OTWOCK ZakNr
Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego. 5
Nazwisko Podpis - p ' Skala
mar Wiesiaw Mréz Przekrdj geotechniczny Il1-ll
1000
i [
50

5%




108.30

107.90

mn.p.m.
~109
Y, s
A @ § "
07 ‘p‘d\-\\ v n
L‘j\~\_\ ID=050 \GSE;Z
y: o — ] Pd 107
1.8 é ;
i leo § Gz
~ b ~ L
if Q é 106
% %
/A
g 105
%
il
Gh 4 104
103
I 53.9m |
7 6
OTWOCK _ Zat.Nr
Budynek Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Zeromskiego. 5
Nazwisko Podpis L. ; Skala
mar Wiestaw Mrcz Przekréj geotechniczny V-V
1000
1. NN
© 50

T



