PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew. 156
www.otwock.pl e-mail: inwestycje@otwock.pl

Otwock, dnia 25.05.2022 t.

Ogloszenie o zamoéwieniu
Zamowiente, kidrego wartos¢ nie prekracza kwoty 130 000,00 zt- art.2 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamowier
Publicznych 5 dnia 11 wresnia 2019 ( Dz. U. 2019 poz.2019 ze sm.)

Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania:
Opracowanie  kompletnej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID na rozbudowe drogi dojazdowej do ogrodkéw Meran wg szkicu nr.1 lub nr. 2

w ramach zadania budzetowego pn.: ,Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogrédkow

dziatkowych Meran .

1.  Zakres i opis przedmiotu zamdwienia:

1.1. Zakres robot:
1.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na rozbudowe wraz
z materiatami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji drogowej
( ZRID) dla:
rozbudowe drogi dojazdowej do ogrédkéw Meran wg szkicu nrl lub nr. 2

Ulica o nawierzchni asfaltowej z nowoprojektowanym oswietleniem lub przebudows istniejacego
jako odrebne opracowanie.

a) Mapy do celow projektowych w skali 1:500.
b) Mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robot 1 wykazem wlascicieli nieruchomosci .

c) Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodniend i pozwolen wymaganych przepisami
(warunki przebudowy istniejacej infrastruktury oraz inne niezbedne do realizacji inwestycji).

d) Uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw oraz opracowan towarzyszacych
np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty mformacyjne przedsigwzigcia,
ewentualnie raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach), itp.; wykonania wszystkich dodatkowych opracowan wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, niezbednych do wuzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ZRID).

e) Uzyskanie warunkow technicznych od zarzadcow istniejacych sieci oraz wykonania
dokumentacji projektowej usuniecia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych branz.

f) Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych jesh bedzie to konieczne.



1.2,

1.3.

b) Zaprojektowane obwody nalezy polaczy¢ z istniejacymi obwodami do istniejacych ulic,
w celu zapewnienia awaryjnego zasilania na wypadek uszkodzenia obwodu oswietleniowego.
c) W przypadku zmiany lokalizacji istniejacych lamp lub doboru innych stupéw i opraw,
nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacego oswietlenia.
d) Zastosowac oprawy led, temperatura barwowa — neutralny bialy, odpornos¢ na uderzenia
nie mniejsza niz IK-8.
e) Zastosowac oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzetu — IP 66.
f) Okres gwarancji dla opraw oswietleniowych — 10 lat,
g) Dla oswietlenia ulicy zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z Polska Norma PN-
EN 13201:2007.
h) Pod jezdniami i chodnikami projektowane kable ukladaé w rurach RHDPE 110,
dodatkowo zamontowac oston¢ rurows (zapasows) tego samego typu, w miejscach kolizji z
innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rura ostonowsa DVK 75, rury wyposazy¢ w dlawice.
1) Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem calego ciagu.
)) Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan
inwestycyjnych 1 eksploatacyjnych, oraz spelnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego. W zakresie parametréw os$wietleniowych stosowaé komputerows
metode obliczeniows.
k) Stosowac oprawy o$wietleniowe 1 osprzet o wysokich parametrach technicznych
1 eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wlasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny).
) Stosowac¢ slupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzglednieniem specjalnych
powlok typu anty — plakat oraz powlok z elastomeru poliuretanowego.
m) Stosowac tabliczki typu IZK Sintur lub réwnowazne.
n) Na etapie projektowania nalezy uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacj¢ urzadzen
w pasie drogowym.

1.1.4. branza zieleni

a) obejmuje m. in.: inwentaryzacj¢ zieleni, plan wytrgbu, plan nasadzen, odtworzenie zieleni
wraz z opisem sposobu jej odtworzenia.

1.1.5. branza teletechniczna

a) Zaprojektowa¢ w pasie drogowym kanal technologiczny badz przedstawi¢ kompletny
wniosek o zwolnieniu z obowiazku budowy kanatu technologicznego

1.1.6. Mapy podziatowe niezbedne do uzyskania decyzji ZRID,

1.1.7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

1.1.8. Projekty statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy oraz projekty
przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu wraz 2z uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na realizacj¢ przedmiotu zadania

1.1.9. Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

Przy opracowywaniu dokumentacji zalecane jest ograniczenie liczby dzialek niezbednych

do realizacji zadania 1 przeznaczonych do wywlaszczenia.

Przed przystapieniem do prac  projektowych Wykonawca  zobowigzany jest

do przedstawienia koncepcji proponowanych rozwigzan 1 uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajacego

1.4. Przedmiot zamowienia nalezy opracowal zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z
Wykonawca na podstawie umowy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu ptzestrzennym,
Ustaws z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,



7. Miejsce i termin zfoZenia oferty:
Oferte nalezy zlotyé w terminic do dnia 4008 ... 2022 1. do godz. 10%
W zaklejonej kopercie do siedziby Zamawiajacego: Biuro Obslugi Mieszkancéow —bud. ,,B”, pok.
1 w Biurze Obstugi Mieszkanca Urzedu Miasta Otwocka , ul. Armii Krajowej 5.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystej i zamknigtej kopercie, a na kopercie nalezy umiesci¢

nazwe 1 adres Zamawiajacego, nazwe 1 adres Wykonawcy oraz  napis:
oferta cenowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji ZRID na rozbudowe drogi dojazdowej do ogrédkéw Meran wg
szkicu nr.1 lub nr. 2 w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Projekt i budowa drogi
dojazdowej do ogrodkéw dziatkowych Meran ».

-ceny w ofercie maja by¢ wyrazone cyfrowo i stownie,

-oferta ma by¢ napisana w jezyku polskim, czytelng 1 trwalg technika

b) oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie podanym powyzej zostanie zwrocona
Wykonawcy nie otwarta.

c¢) Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofaé zlozona przez siebie oferte przed
terminem uplywu jej skladania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie zlozonych ofert cenowych nastapi w dniu .AQ:Qb.............. 2022 r. o godz. 12 ®
w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B, pok. Nr 35.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z wykonawcami sg:
Krzysztof Goscicki
Kamil Mazek

Wioletta Stelegowska-Kumuniecka

11. Zamawiajacy bez podania przyczyny moze uniewazni¢ postgpowanie.

Zalacznik nr 1 - Wz6r oferty PRE T

Zalacznik nr 2 — Oswiadczenie MIAST g]riw)%%'rc

Zalacznik nr 3 — RODO KA

Zalacznik nr 4 — Wz6r umowy

Jar
.......... Oslaw p asz Margt'els Jei

Dzial: 600, rozdzial, 60016, §6050
Zad. 309
Sporzadzil sprawdzil pod wzgledem merytorycznym

P R

ANlett
Stelegov ska-Kumuniecka
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie otwock.e-mapa.net dnia 2022-05-24 11:55:56



N Otwock - System Informacji Przestrzennej
skala 1:2000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie otwock.e-mapa.net dnia 2022-03-09 12:43:13




